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‘ , % } ‘ ‘ } mogwweﬂeme gabloty typ 1
Zamek 1 zawiasy ! ! Zamek i zawiasy ! i . ..
- o ‘ % ‘ . ! < Cewidoczne | (wg specyfikacji)
A niewidoczne \ Z+——Szkielet konstrukcji pokryty | A IEWIdo ) |
| dla zwiedzajgcych i L blachg stalowq, gr 2mm, i \ dla zwiedzajqcych 1 /) . .
| T ' malowang proszkowo na kolor RALI005 | | TT ——Szkielet konstrukeji pokryty
~ | ~ do potw. w nadzorze autorskim ! ~ ! ~ blachq stalowg, gr 2mm,
o~ | o~ | ™ | ™~ malowang proszkowo na kolor RAL9005
£+ } £ DA U 1 o 1 R e ' do potw. w nadzorze autorskim
| | s | | i | & \**
} } Oswietlenie liniowe LED (gora, dof) ! ! } . S _ _
\ \ L } } \ Oswietlenie liniowe LED (géra, dof)
\ ‘ ‘ | . typ 3 (wg specyfikacji) ‘ \ | \ L
—1-Oswietlenie gabloty typ 1 | | Oswiotlent oty tun ! | | ] typ. 3 (wg S.pecyﬂkaqw). )
| (wg specyfikacji) \ swietienie gabioty typ } } \ Reling do wieszania obiektow,
i i (wg specyfikacji) | } i pret stalowy, malowany w kolorze RALS005
| | | | | | Uchwyt tawienia —
| i | | | | chwyty wg zestawienia
i i i : Oswietlenie gabloty typ 1 i i do potwierdzenia w nadzorze autorskim
} i ! . (wg specyfikacji) i 4P6WQ stalowa na uchwytach wg zestawienia —
1 | ! ! | do potwierdzenia w nadzorze autorskim
| | | | | P
| | Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal. ! ! ! L w fruke ) it il tal
! | y ! 50x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C, } | ! \ 58“?)OW2CJO nosna—zameknigte FE)VO e StO. -
} i otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny ! ! 1 g tX % m?’ Zequwime £€ 50 ‘q W sdz ‘ywme ’
o 1 o ! i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo | o } o i o OtW. NG eKSPOZyL)q, tworzqee piecy, doiny
Q2 | 2% ‘ na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim. } Q2 } 219 ‘ |1 9oy wieniec gabloty, mal. proszkowo .
M ! ™ ! . - T ™ ! M ! na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.
—Szkto laminowane bezpieczne i Szkielet konstrukeji pokryty } ~——Szkto laminowane bezpieczne i /i Sykielet konstrukeji pokryty blachq stalowq,
i lakierowane od wewnetrzne] | | blachq stalowa, gr 2mm, 1 | lakierowane od wewnetrznej | . gr 2mm, malowanqg proszkowo na kolor RAL9005
| strony, kolor RAL9005 do potwierggenia d malowang proszkowo na kolor RALS005 1 | strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia 1 do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone grafikq.
i w nadzorze autorskim. | do potw. w nadzorze autorskim. i i w nadzorze autorskim. | Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany
1 i Plecy wyklejone grafikq. , } } i . i/lub posadzki za pomocqg kotkdw rozporowych
QZQKKGS lakierowane] maski | ——ranel z blachy perforowane) | J—Z K laki j Ki ‘ -4—Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
| ‘ J ‘ | do mocowania eksponatow ! ! UKTES laxierowane)  mdasxi | p podpisy Wg
| do potw.w nadzorze ! ‘ | | do potw.w nadzorze ! 4 Panel z blachy perforowanej
I autorskim ! Rama nosna umozliwia kotwienie do 1 | autorskim ! ] i &
| \ b ! | | do mocowania eksponatow
| | sciany i/lub posadzki za pomocq 1 1 | { Podest z blachy stalowe] 2mm wg zestawienia
| 1 kotkdw rozporowych | | 1 / ‘ N
! | 4 ! | | } N Z4— Szkielet konstrukceji pokryty
! | Szkielet konstrukcji pokryty | ! | L] blachqg stalowg, gr 2mm,
} ! blachg stalowg, gr Zmm, ! ! 1 » ! malowang proszkowo na kolor RAL900S
* } * /@g | malowang proszkowo na kolor RAL9005 } T } T  do potw. w nadzorze autorskim
o 1 - . do potw. w nadzorze autorskim ! - ! g ) o ~ ~
3 } - /| | - | 3 Oswietlenie liniowe LED (goéra, dof)
i /} OSW\"eU?me liniowe LED> (gora, dot) | | | typ 3 (wg specyfikacji)
- | ~ i typ 5 (wg specyfikacji } ‘ - | S < =
i ¥ 7 N | 15, 80.5 ) 95.5 ) 95.5 ) 81 ) 82 ) 95.5 ) 955 \ ) 80.5 15, | 4 83 D - stopki poziomujqce
. | ) StOpM } 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 } ) }
stopki PRZEKROJ A—A boziomujqce " WIDOK . 737 . | PRZEKROJ A—A |
poziomujdce | stopki
Szkielet konstrukcji pokryty AT‘ . S ) ) AT‘ poziomujgce UWAGI:
blachq stalowq, gr 2mm, Ssnwseztc\ezg\meeMvmv\ocv)vteWOLrED @&F’Cdoo p 3, — Elementy szklane ze szkfa laminowanego bezpiecznego o
owang proszkowo na kolor RAL9005 P J P ST ‘ ) obnizonej zawartosci zelaza, bezbarwnego, catkowicie
do potw. w nadzorze autorskim z blendq matowego szkfa. Linia swiatfa . . Konstrukcja nosna . .
P 5 ! niewidoczna dla zwiedzaigeveh Szkielet konstrukcji pokryty —zamkniete profile przezroczystego, lakierowanego od wewngtrzne] strony, kolor
Plecy wyklejone grafikg. Goeneen moz\‘\woécijqq rye e blachg stalowg, gr 2mm, stal. 50x50x2mm RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Dobér
natezenia swiatta ’ : malowanqg proszkowo na kolor RAL9O0O0S grubosci szkfa uzalezniony od obciqgzen. Wzdluz krawedzi
Konstrukcja nosna ‘ do potw. w nadzorze autorskim. Panel z blachy perforowanej utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi sylikonowa
—zamkniete profile stal. Panel z blachy perforowane;j ~ Plecy wyklejone grafikq. do mocowania eksponatow uszczelka. . .
50x50x2mm do mocowania eksponatéw A‘ Oswietlenie liniowe LED (gdra, do!) typ 3, —  Konstrukcja nosna 'gab\ot z profm Zemkm@‘tych, spawana lub
wpuszczone w otwarty profil C, skrecana, do ktorej mocowane jest poszycie wewngtrzne z
Szkfo laminowane bezpieczne 7 blendq matowego szkla. Linia swiatla blachy stalowe] 2mm. Stq\ malowana proszkowg w ko\orze'
lakierowane od wewneatrzne] ‘ niewidoczna dla zwiedzajqcych. RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Wszystkie
strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia " A X M1 X X X L] Xy 7 /] Oswietlenie z mozliwosciq reqgulacji elementy stalowe muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
‘ T T . ' z terenia swiatta. Blachy malowane proszkowo w kolorze RAL9005 o drobnej
w nadzorze autorskim. nate . . ..
. ‘ strukturze, wykonczenie typu satyna, przedstawi¢c do akceptacji
P - ! . . projektanta.
N _jé: ,,%,,,,,,fft,,, j?i __/L A‘ - ’7SZWO laminowane bezp\ecz'me — Potqczenia blach szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla
} ‘ ;S lakierowane od wewnegtrzne] zwiedzajgcych. lqczenie arkuszy blach w naroznikach powinny
\ 4 /5 ¥ I } ! strony, kolor RAL9OOS do potwierdzenia by¢ spawane ze sobqg pod kqtem 45, nalezy zachowac
\ 18\\ ! w nadzorze autorskim. wizualnie ostre kqty.
: \\\ V e b b e G b b b b & b & b b b b b b b b b S b G b b b b & b b S b b & & b & G i —  Plecy g@b‘\oty wyklejone grafikq. Druk UV na foli
\ \ — Oswietlenie gabloty typ 1T S T T T T T T T g samoprzylepne).
RZUT AN wqg specyfikacii i | T ‘ f ! — Blacha wewnqtrz gabloty z perforacjq regularng; 40% perforacii,
ATI N\ (wg specy ) | 4‘154” 80.5 99.5 3 99.5 —f 81 82 995 /2“ 99:5 | do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Panele blachy
N ‘ / \ 737 / ‘ perforowanej schodzq sie migdzy sobq oczkami perforacji,
\\\ R7UT /! | | / 4 tworzqc niezaburzong strukture oczek perforacji. Konstrukcja
Y / Y A // \ o . musi umozliwia¢ montaz blachy rastrowej na podzniejszym
e / \ 2 Y N\ —Oswwet\eme‘gabu\oty typ 1 etapie, po przyklejeniu grafiki na plecy gabloty. Mocowanie
T / AN ya AN (wg specyfikacji) niewidoczne dla zwiedzajqgcych. Mocowanie i blacha na tyle
/ A J/ A stabilne, aby mozliwe bylo mocowanie do nie] obiektow,
/,/ \\\ /// \\\ poprzez uchwyty na nitowkretach, wykorzystujqgcych perforacje.
7 S 7 Y Blacha malowana proszkowo w kolorze RAL9005 (do
//// \\\\\ //// \\\\\ potwierdzenia w nadzorze autorskim).

e T i T —  Oswietlenie wg specyfikacji i wskazan na poszczegdlnych
rysunkach gablot: typ 1, typ 2, typ 3.

—  Na wyposazeniu gabloty uchwyty, poftki, podesty, wieszaki na
magnesach neodymowych | relingi do wieszania obiektow oraz
podstawki pod podpisy wg zestawien. Uchwyty mocowane do
plecow i blachy rastrowe] za pomocg nitowkretow. Wieszaki
mocowane na magnesach neodymowych do gornego dekla
gabloty.

| | NP/ . | Folia elektryczna na wewnetrznej | N2 N .
| ~ i | (/4 Oswietlenie gabloty typ 1 | ‘ Y « J | Oswietlenie gabloty typ 1
! amex 1 zowiasy ! J yop ! stronie szyby (dostawa folii poza i i ! J yop
! < niewidoczne \ (wg specyfikaciji) \ - yby ' P Zamek i zawiasy \ (wg specyfikaciji)
| A dla zwiedzajqeych 1 ] } A zakresem opracowania) niewidocze ! !
| | | | | . . |
! | . . | dla zwiedzajqcych | ) .
‘ | +* /I Szkielet konstrukcji pokryt ‘ Jacy ! + ok /i Szkielet konstrukcji pokryt
| | J | | J
! - ! - ' Dblachqg stalowq, gr Zmm, ! - ! - ' Dblachqg stalowqg, gr Zmm,
! o~ ! o~ malowanq proszkowo na kolor RALS005 ! o~ ! o~ malowang proszkowo na kolor RAL90O05
1 X i | 4 | 4 /@g do potw. w nadzorze autorskim | 4 . i i 1 4 @‘g do potw. w nadzorze autorskim
| &) K, &) R | | | | & &) & | BN
| ! ! | ‘ | | ' [ | ‘ |
| i I 1 | | \ i | I | | I \ i
| I | I i e . . P P I T I e . .o P P
! ] | ] ! | Oswietlenie liniowe LED ora, dof ! { | ! | Oswietlenie liniowe LED ora, dof
| I | I | I I
| | . v | | . ..
| j } ! | ! . typ 3 (wg specyfikacji) | ! | | ! . typ 3 (wg specyfikacji)
! - - . . _ . . . . _
| | | | elin o wieszania obiektow, { | I . | elin O wieszania obiektow,
| | ! | ‘ — Rel d biekt | | | | Oswietlenie gabloty t 1 ‘ —Rel d plext
I I | | I — |
| | // // | | | ; pret stalowy, malowany w kolorze RAL 9005 | | // // // // | :< ey i pret stalowy, malowany w kolorze RAL900S
! ! ! . ! \ wWg specyTikac) L
! 1 ! 1 L Oswietlenie gabloty typ 1 1 L—Uchwyty wg zestawienia — ! | ! ! } —Uchwyty wg zestawienia —
I I | . . . | | | . . .
| 1 | ! | (wg specyfikacji) ! L i do potwierdzenia w nadzorze autorskim ! | | } ! L i do potwierdzenia w nadzorze autorskim
I | I P . . I I _ . .
| | ] | ofka stalowa na uchwytach wg zestawienia — { | | ofka stalowa na uchwytach wg zestawienia —
| | | | | | Zi__P6ika stal hwytach t | | | | | Zi__P6tka stal hwytach t
I I | . . . | I | . . .
| | | | ! o potwierdzenia w nadzorze autorskim | | I | ! ‘ o potwierdzenia w nadzorze autorskim
| 1 } ! | ! o d 1 d d t Kk | | | | ! e t d d t Kk
[ | [ [ [ —
| ) | | 1 i | | | 1 | E 1 i | | |
| | ! | } | Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal. ! | [ } | Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
! i i i ! i ) I 50x50x2mm, zespawane ze sobg w sztywne C, ! E E ! i ) I 50x50x2mm, zespawane ze sobq w sztywne C,
i ! ! o i - ! ‘otw‘ na e'kspozycj@, tworzqce plecy, dolny i ol 1 / / / ! i - ! Qtw. na ekspozycj@, tworzqce plecy, dolny
| } // }// l| o2 | =i | I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo \ ool || / / / { | I | I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo
‘ | / 1 / | M ; M ! ' na kol.RAL900S do potw. w nadzorze autorskim, ; Dt { ! ; M ! ' na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.
| I | I . .. | | . . I . ..
! : ; ! | ! “4—Szkielet konstrukeji pokryty blachqg stalowq, | : | +———5zkto laminowane bezpieczne ! “4—Szkielet konstrukeji pokryty blachq stalowg,
} ‘ ‘ ‘ L : : ! r 2mm, malowang proszkowo na kolor RALEO05 } [ | } lakierowane od wewnetrzne| ! r 2mm, malowanqg proszkowo na kolor RALI005
! | ! | I—=Szkto laminowane bezpieczne | g P ) f ] \ ! | . . ! 9 P . . .
! | | | | lakierowane od wewnetrzne] ! 1 I do potw. w medzorgg Outorskm. Plecy ‘Wyk\e 0 gmﬁ\kq. ! ! ! strony, kolor RAL9OQ5 do potwierdzenig || | s 1 do potw. w m@dzorge‘ Qutors‘k\m‘. Plecy .Wyk\ejome grafikg.
} | | | } strony, kolor RAL9005 do potwhrczemlo Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany ! } ! ! w nadzorze autorskim. ! Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany
I I ’ T . . _ | I | . . _
| 1 } ! I w nadzorze autorskim. ! i/lub posadzki za pomocqg kotkéw rozporowych | | { | ! i/lub posadzki za pomocq kotkéw rozporowych
I | I | . . . . I ‘ . . . | . . . .
! } o ! i A Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia ! [ A E +——/akres lakierowanej maski i 4 Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
| | . . . . | | .
! | // // } | —+— Zakres lakierowane] maski | 4 Panel z blachy perforowanej ! } | ! do potw.w nadzorze | i Panel z blachy perforowanej
! | } | I do potw.w nadzorze | do mocowania eksponatow ! | | ! autorskim | do mocowania eksponatow
: | / / | | D 1 ) : e - | | | : | ) e .
| ! | ! | qutorskim | Podest z blachy stalowe] 2mm wg zestawienia | ! | | | Podest z blachy stalowe] Zmm wg zestawienia
I ! ‘ ! I ! . .. I ! I I . .
! } | = ! ! bz J‘—Szk\e\et konstrukcji pokryty | { ;/;/ ! }/ bz J‘—Szk\e\et konstrukcji pokryty
! ! ‘ ‘ ! ! I blachg stalow ro2mm ! ’ ! I blachg stalow r2mm
| | } | | I L qQ Q, g ) | \ | i / qQ Q, g )
! 1 ! 1 ! 1 » malowanq proszkowo na kolor RALZ00D ! | ! ! 1 e malowang proszkowo na kolor RALIOODS
[ e = “F [ RS d 1 d 1 ki [ x|l - [ Rl i d t d t ki
| ! | % o potw. w nadzorze autorskim | | % o potw. w nadzorze autorskim
[ i [ | [ [ |
[ | o [ o \ .. . . _ _ [ o [ o \ .. . . _ _
\ \ —QOswietlenie liniowe LED (géra, dot) ! - ! —— Oswietlenie liniowe LED (géra, dot)
| 6] (6] O } el | ™M ) | 6] O [} O O (6] | ™M )
‘ \ ‘ // typ 3 (wg specyfikacji) ‘ ‘ typ 3 (wg specyfikacji)
‘ ! ‘ WP g specy J ‘ ‘ // yp g specy J
! i iy N 5 ~ | N ~ J | N Y iy iy | ~ yiy J
I I I I 1 ~ ~ 1 LI I | | 1 ~ 1
| | 84 | . . . | | 60 | . . .
| ok 1o + T , 100 A | . + —+—stopki poziomujqce | 15, 80.5 . 95.5 V 95.5 V 95.5 V 95.5 V 95.5 , 80.5 15, | . F —t—stopki poziomujqce
| L L L L StO k\ | ~ | | 7 7 § i i i i i i / . | _ |
| WIDOK e 164 e poz?omuquce PRZEKROJ A—A ! L WIDOK . 670 ‘ stopki | PRZEKROJ A—A !
4 4 ; .
1 g oziomujqce . . . .
| P Rysunki te sq wlasnosciq intelektualnq Projektanta — pracowni
| A Ktaput Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o
ochronie tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub
A udostgpniane bez zgody wyzej wymienionych.
T‘ 1. Nie skalowae. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
R .. . ) wymiardw. W razie wqtpliwosci pyta¢. O ewentualnych rdznicach i
Szkielet KODSUUKCJ\ pokryty KOHSUUKCJO nosna Sokielet konstrukeii pokryty KOHSUURCJO nosna niezgodnosciach w dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢
X . I i o . . pracownig Ktaput Project.
b‘QChQ StO‘OWQV gr 2mm, fzqum@te proﬂ\e b‘OChQ STO‘OWQ r2mm zgmkm@te proﬂ\e 2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatow
malowang pFOSZKOWO na kolor RAL9005 stal. 50x50x2mm | ¥ <ol ) gRALgOOE; stal. 50x50x2mm grqg ketlerrt1enty wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
. rojektantom.
do pOtW. w nadzorze autorskim. Panel z b\OChy perforowcmej md OWOEQ pFOtSZ owo r;j(j orer t Ki Panel z blach erforowanei 3. {stystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
P\ecy Wyk\e'one gmﬁkq . _ O potw. w nadzorze dautorskim. . y P B J 4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
J . do mocowania GKSpOﬂOtOW P\ecy wyk\ejome gFOﬁKQ‘ do mocowania GKSpOﬁOtOW ?rgz _u;l'(ebte l\;\lropis‘iet, a niedu_jete na rysunkach nalezy traktowa¢
A .. . - _ _ L‘ 50 wég y byly ujete wszedzie. . .
P . . P P . ystkie elementy stanowiqce wykonczenie wngtrz powinny
¥ 528 | ¥ Oswietlenie liniowe LED (gO‘FO, dOD typ 5’ A | Oswietlenie liniowe LED <gOfO, dOD typ 3> spetnia¢ wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w
\ wpuszczone w otwa rty pFOW C, wpuszczone w otwa Fty proﬁ\ C, grzez}sachtkt‘echnicszr]o;budtowllany?h wttym przb?pis/ochkFI:P.
. .. . . . szystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszkle
Z, b\emdq mOtOWGgQ SZM‘O' Linia swiatfa z blendq matowego szkfa. Linia swiatfa wyposazone muszq byé w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
niewidoczna dla zwiedzajqeych. ; ‘ niewidoczna dla zwiedzajqeyeh. e N i o gt
T X X f ! Oswietlenie z mozliwoscig regulacji it X XL X X A X X ! ! y X i Oswietlenie z mozliwoscig regulacji zakresie elementy potrzebne do wykonania i montazu ddnego
= = . | W I I I 14 . . P produktu i technologii, nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na
. . HOTGZGWO swiatta. ﬂOé@ZﬁmO\ SW‘QHQ' 5 . rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach
ZKIO laminowane ezpleczne dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.
o laki d tp . 8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
o akierowane o wewnetrzne) zagrozenie dla personelu obslugujqcego lub zwiedzajqcych,
i | Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora
< Szkto laminowane bezp\"eczme \ Stf@ﬂé% kolor RtAL9€Q5 do potwwerdzema z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
o0 — «@— — — — — —@» —@» —@» «@» «@— «@- «@— — — — — -@» —@» —@» «@» «@— «@- «@— — — — — —@» —@» —@» «@» «@— «@- «@— — — — — —@» —@» —@» «@» «@- — W nda orze autorsKim. dotyczqcej spelnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki,
lakierowane od wewnetrzne) ‘rV ,,,,,,,, -?: ,,_,@:,,?i_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -?: ,,:@:,:?- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -?: ,,_,@:,,?i_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -?: ,,_,@:,,?i_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / /\ léon;truladi oraz qkSFgloutc:jCJ'i fprzedmifgtu §0m6wie\;1li0‘£
. . ‘ ‘ ‘ 1 . Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca
stro ny, kolor RAL9005 do pOtW\@FdZGWO | ‘\ \‘ ‘"‘ | | przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i
I w nadzorze autorskim I 15 L 80.5 I 95.5 I 95.5 95.5 95.5 e 95.5 30.5 L 15 | Zamawiajqcym sugerowane rozwiqQzania techniczne w celu
. 7 71 i Fi 7 " H N A Py
| — «@- «@-f-é-f-é—f -@» -@» -@» «@» «@— «@- «@- a@—f-é-f-é-f -@» -@» -@» «@» «@» «@- @ R7ZUT ] | T | zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiajqcego w
‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\, ,,,,,,,,,, ! | 670 I | zakresie wlasciwym dla ich kompetencii.
= 7 \ /R \ . Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
L ‘ ‘ 10. Przed tqpieniem d lizacji tki i dzi
| “ \‘ // \\ // \\ \\ na budowie.
| RZUT ¥ 15 101 ¥ 100 4& 100 / |\ PR \ —Oswietlenie gabloty typ 1
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