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Zamek i zawiasy Zamek i zawiasy

TV T T , ! niewidocze v TV , BRZ niewidoczne TV T )
Zamek i zawiasy ﬂOSW\eUeme‘gqb“\oty typ 1 i dla zwiedzajqoych 7 MOSW\GUGWG‘QO?\OU/ typ 1 // dla zwiedzajqoych MOSW\GU@WG'QO?\OQ/ typ 1
= niewidoczne ‘ . (wg specyfikacji) | > (wg specyfikacji) a (wg specyfikaciji)
A dla zwiedzajgcych | ‘ | A A |
....‘ i Aok 4 Szkielet konstrukcji pokryty i | o ok /A Szkielet konstrukcji pokryty | i + ok / Szkielet konstrukcji pokryty
- ! - | blachq stalowqg, gr 2mm, } O/ - - blachqg stalowg, gr Zmm, O’/ - ! - blachg stalowg, gr 2mm,
N 1 N malowang proszkowo na kolor RALI00S } o~ o~ ! malowang proszkowo na kolor RAL9005 o~ } o~ ! malowang proszkowo na kolor RALIOOS
€ i £ Zé_ﬁ ¥ do potw. w nadzorze autorskim i i € £ i do potw. w nadzorze autorskim s £ i N oy i do potw. w nadzorze autorskim
! ! 1] | | ! ! | | | | \ Y
| | | | | | | 1 | |
} | \ — Oswietlenie liniowe LED (gora, dot) : | | | Oswietlenie liniowe LED (gora, dof) { ] : | \ ——Oswietlenie liniowe LED (gora, dot)
|
I ‘ ! typ 3 (wg specyfikacji) i ! ! ! typ 3 (wg specyfikacji) | ! i o ' ! . typ 3 (wg specyfikacji)
—ﬁOSW\GU@WG‘gOb“\Oty typ 1 } Reling do wieszania obiektow, pret stalowy, | } / / } } Reling do wieszania obiektow, pret stalowy, ! / / j fOSW\eUeme‘geb“\oty typ 1 } Reling do wieszania obiektow,
i (wg specyfikaciji) i malowany w kolorze RAL9005 do potwierdzenia | i // // i i | malowany w kolorze RALIO0S do potwierdzenia E // // 3 ' (wg specyfikacji) i | pret stalowy, malowany w kolorze RAL9005
| |
} 1 —Uchwyty wg zestawienia — | 1 1 1 Uchwyty wg zestawienia — | } | 1 Uchwyty wg zestawienia —
1 i — | do potwierdzenia w nadzorze autorskim | i i i — do potwierdzenia w nadzorze autorskim & i } i — do potwierdzenia w nadzorze autorskim
| | |
} 1 /i pstka stalowa na uchwytach wg zestawienia } 1 1 1 Zi_Pstka stalowa na uchwytach wg zestawienia — ! j | 1 /i Pstka stalowa na uchwytach wg zestawienia —
i i ! — do potwierdzenia w nadzorze autorskim | i i i do potwierdzenia w nadzorze autorskim E 3 } i do potwierdzenia w nadzorze autorskim
|
} ! —_— ‘ Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal. i ! ! ! - | { } } ! -
} 1 ) 50x50x2mm, zespawane ze sobq w sztywne C, ! 1 1 1 Konstrukcja nosna—zamkniete profile stal. | 1 } 1 Konstrukcja nosna—zamkniete profile stal.
} i otw. na ekspozycjg, tworzqce plecy, dolny | i i i y 50x50xZ2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C, [ } | i y 50x50xZmm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
i ! I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo ‘ i ! ! ! | otw. na ekspozycje, tworzgce plecy, dolny ; ! i ; | otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny
E o| | o E ! na kol.RAL900S do potw. w nadzorze autorskim. } ! o E o E ! i gborny wieniec gabloty, mal. proszkowo | ! E o = E ! i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo
M ok } %Szk\'e\et konstrukcji pokryty blachg stalowg gr Zmp } | M M | na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim. | | el ! M | na kol .RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.
——Szkfo laminowane bezpieczne i malowanq proszkowo na kolor RAL9005 ! i i Szkto laminowane bezpieczne i L‘ Szkielet konstrukcji pokryty blachg stalowa, E i ——Szklo laminowane bezpieczne i /4 Panel z blachy perforowane;
i lakierowane od wewngtrzne| ! 1 do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejoffe g‘k | | lakierowane od wewngtrzne| ! . gr 2mm, malowanq proszkowo na kolor RALO05 | ! i lakierowane od wewngtrzne| ! . do mocowania eksponatdw
| strony, kolor RAL9005 ‘ ! | Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany | ! ! strony, kolor RAL9005 . ! L1 do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejpne, grafikg. | ! | strony, kolor RAL9005 ‘ | 4 Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
i do pot. w nadzorze autorskim i i/lub posadzki za pomocq kotkdw rozporowych i i i do pot. w nadzorze autorskim. i ! Ramg nosna gmoz\'\w'\a kotw'\eme/ do sciany 1 E | i do pot. w nadzorze autorskim. i A—Szk‘\e\et konstrukeji pokryty blachg stalowq,
} 1 | | 1 I 1 /lub posadzki za pomocg kotkéw rozporowych | 1 | } gr 2mm, malowang proszkowo na kolor RALI00S
—— Zakres lakierowanej maski i A Podstawka pod podpisy wg detalu 1 zestawienia ! i /| i Zakres lakierowane] maski i Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia E / } —— Zakres lakierowane] maski i do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone grafikq.
i do potww nadzorze ! A Panel 7 blachy perforowane;j i ! // // ! do potw.w nadzorze ! Lpgme‘ z blachy perforowanej | // // ! i do potw.w nadzorze ! t  Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany
| autorskim } ) do mocowania eksponatow } } / / } autorskim } do mocowania eksponatdow | / / | | autorskim } i/lub posadzki za pomocq kotkdw rozporowych
| I | | b 1 |
i | a ——Podest z blachy stalowej 2mm wg zestawienia i } | | { ‘ Podest z blachy stalowe] Zmm wg zestawienia ! / i | | Podest z blachy stalowe] Z2mm wg zestawienia
i i bz 4 Szkielet konstrukcji pokryty i i //}/ i A 2 Szkielet konstrukcji pokryty E } i i 2 Szkielet konstrukcji pokryty
| ‘ / | blachq stalowq, gr 2mm, 1 | | : L blachq stalowqg, gr Zmm, | | } blachq stalowqg, gr 2mm,
} 1 » malowangq proszkowo na kolor RALI00S ! 1 1 1 » | malowang proszkowo na kolor RAL9005 | } | I malowanq proszkowo na kolor RALI005
n i T i do potw. w nadzorze autorskim | i R - n T do potw. w nadzorze autorskim o S B } -~ do potw. w nadzorze autorskim
| | |
3 i 3 — Oswietlenie liniowe LED (gbéra, dofl) i 5 A 3 )‘ Oswietlenie liniowe LED (gdra, dot) o 1= i 3 )‘ Oswietlenie liniowe LED (géra, dot)
1 i | % typ 3 (wg specyfikacji) i . i g % typ 3 (wg specyfikaciji) . . i /A‘ typ 3 (wg specyfikaciji)
1 ! O S T 1 1 <Mk - S 1 \ - \ - S
L | # 80 4;\ stopki poziomujqce | # 100 #* 6 + + 76 + stopki poziomujqce ¥ 66 - 100 \} 1 ot 95 ¥ stopki poziomujqce
4 stopki | PRk 13 PRI stopki 215, 136 PRE bk
: : ) ! ; 161 ; ) . ) ! )
poziomujqce PRZEKROJ A—A WIDOK 1 | g poziomujgce PRZEKROJ A—A WIDOK ~ # 166 ’ boziomujqce PRZEKROJ A—A
\
A
\ - A
ATI Konstrukcja nosna Szkielet konstrukeji pokryty Komstrukcjg nosna ~ Konstrukcja nosna
‘ ) —zamkniete profile blachq stalowq, gr 2mm —zamknigte profile Szkielet konstrukcji pokryty —zamkniete profile
Szkielet konstrukcji pokryty stal. 50x50xZmm ’ ’ stal. 50x50x2mm blach tal ) stal. 50x50xZmm
blachq stalowg, gr 2mm malowang proszkowo na kolor RALS005 achq stalowq, gr Zmm,
lowang proszkowo na KO\O,F RAL900§ Panel z Dblachy perforowane] do potw. w nadzorze autorskim Panel z blachy perforowane] malowang proszkowo na kolor RAL90Q5 Panel z blachy perforowane;j
do potw. w nadzorze autorskim do mocowania eksponatow Plecy wyklejone grafikq. do mocowania eksponatow do potw.P‘W m@dzi‘rz‘e Outorsfk\km do mocowania eksponatéw
’ ) ) ecy wyklejone grafikg
Plecy wyklejone grafikg ﬁ Oswietlenie liniowe LED (géra, déf) typ 3, A Oswietlenie liniowe LED (géra, dol) typ 3, A% Oswietlenie liniowe LED (géra, dof) typ 3,
| wpuszczone w otwarty profil C, | wpuszczone w otwarty profil C, \ wpuszczone w otwarty profil C,
% / z blendq matowego szkfa. Linia swiatta / W % z blendq matowego szkfa. Linia swiatia / W z blendg matowego szkta. Linia swiatta
N ‘ niewidoczna dla zwiedzajgcych. < ; niewidoczna dla zwiedzajgcych. + niewidoczna dla zwiedzajqcych.
i B .’ I - L Oswietlenie z mozliwosciq requlac]i * L L - r Oswietlenie z mozliwosciq requlac]i L o 11 ’, ’ Oswietlenie z mozliwosciq regulac]i
X X natezenia swiatfa. m m natezenia swiatfa. n m natezenia swiatfa.
2 R ~7—Szkto laminowane bezpieczne
lakierowane od wewngtrznej strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia
| )
| | A A ! ! ! ! o b — — | | —— 90— 90— o 9 b 4 —b —& — strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
i ,,,,,,,, _?: ,,f*i_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _?: o i ! ST \\’ ””””” i/’ X w nadzorze autorskim. |
; 1 \ \
| 5, 190 B | | FaEn o 2L |
1 220 : ‘ Z
R7ZUT FERY | RZUT \\ A% o |
// | \\ — Szklo laminowane bezpieczne \\ Oswietlenie gabloty typ 1
/ \ X X . ..
A \ lakierowane od wewnetrzne] \ (wg specyfikacji) ! Oawi ~
Y. T‘ \ strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia \\ OSW‘GUGWG{EO?‘OW p
ya . w nadzorze autorskim. . (wg specyfikacji)
,// \\\ — Oswietlenie gabloty typ 1 N
7 o (wg specyfikacji) S
Oswietlenie liniowe LED (goéra, dof)
A_GAB_ 1/ <Typ ‘> typ 3 (wg specyfikacji)
Szkielet konstrukcji pokryty
blachq stalowg, gr Zmm,
malowang proszkowo na kolor RALI00S N /77 )
do potw. w nadzorze autorskim ! !
“ “ /Zamek i zawiasy
: | A | niewidoczne i Oswietlenie gabloty typ 1 ‘ ‘
dla zwiedzajgcych ! (wg specyfikacji) o | oy | UWAG!:
. . @/ - i - - — [Elementy szklane ze szkfa laminowanego bezpiecznego o
o~ ! Uchwyty wg zestawienia ——< o~ | obnizone] zawartosci zelaza, bezbarwnego, catkowicie
S+ i do potwierdzenia w nadzorze autorskim | + 4 przezroczystego, lakierowanego od wewnetrznej strony, kolor
| ! RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Dobor
i i Reling do wieszania obiektéw, grubosci ;ZMO uzalezniony od obciquh; Wzdfuz Krawedzi
‘ | oret stalowy, malowany w kolorze RAL9005 utworz?KmeJ przez boczne tafle szklane i drzwi sylikonowa
\ | . . B o uszczelka.
// // // i AJ—OSW\eUemegOb“\oty typ 1 Poftka stalowa na uchwytach wg zestawienia — —  Konstrukcja nosna gablot z profili zamknietych, spawana lub
/ / / | | (wg specyfikacji) do potwierdzenia w nadzorze autorskim ‘ N ‘ | skrecana, do ktdrej mocowane jest poszycie wewnetrzne z
| ! . ke ) ot o ol .SZWO bezpieczne, o Obﬂ\ZQhej zawartogei blachy stalowe] Zmm. Stal malowana proszkowo w kolorze
1 | ONSIruKeja nosna=zamxricte profiie stal. zelaza, bezbarwne, COWO,W‘C‘G , RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Wszystkie
i 1 SOXSOxfmm, Zekspewcm‘e Zte s0bq w ‘sztywmde‘C, przezroczyste, obustronnie antyrefleksyjne elementy stalowe muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
! | otw. Nd eKkspozycje, tworzqee plecy, doiny oW Blachy malowane proszkowo w kolorze RALS005 o drobnej
| | . . | gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo IS strukturze, wykonczenie typu satyna, przedstawi¢c do akceptacji
} ——Szkfo laminowane bezpieczne na kol.RAL90OS5 do potw. w nadzorze autorskim. — projektant’O ’
w ' i . .. :
1 i \Sgttwoemrowig‘eoro%A&e}gggtrégeJ otwierdzenia Panel z blachy perforowanej Szkielet konstrukeji szuflady pokryty — Pofgczenia blach szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla
/ / / i } W n@éyzorze autorskim potwl | do mocowania eksponatow blachq stalowq, gr Zmm, zwiedzajqcych. tqczenie arkuszy blach w naroznikach powinny
// // // ‘ ﬁ o i ‘ g§ malowang proszkowo na kolor RALS005 by¢ spawane ze sobq pod kgtem 45°, nalezy zachowac
! M ) . o do potw. w nadzorze autorskim wizualnie ostre katy.
/ | | Szkielet konstrukeji pokryty blachg stalowq, —  Plecy gabloty wyklejone grafikq. Druk UV na fol
i | gr 2mm, malowanq proszkowo na kolor RAL9005S samoprzylepne;] i
| . . : )
i } do potw. w m%dzorze Wtorw‘m:‘.?‘eci IW.MGJOHS gmﬁkq. 3 SZUﬂOdY wysuwane, — Blacha wewngtrz gabloty z perforacjq reqularng; 40% perforacji,
} i /‘ bOmO SOE‘HO umozihwid KOJ(LV/\@?’N@ O SC\Qmﬁ podgwweﬂcme, ‘O‘SV‘WGUGW\@ do potw\‘erdzem‘\g w nadzorze autorskim. Panele b\g@hy
! | I/ IUb POSAUZKE Za POMOCq KOTKOW TOZPOrowyc wrqczane czujnikiem wysuwu - perforowane] schodzq sie miedzy sobq oczkami perforacii,
i LZORFGS lakierowane] maski Oswietlenie liniowe LED (gora, doh)——' [~ Wwoerprr T R tworzgc niezaburzonqg strukture oczek perforacji. Konstrukcja
| . e . . P
\ | t 3 (wa specviikaci uchwyty opracowane musi umozliwia¢ montaz blachy rastrowe] na pozniejszym
// i } dot potkw.w nadzorze P (g specy i . p\@sticyzmep, Mocowd etapie, po przyklejeniu grafiki na plecy gabloty. Mocowanie
/ ! i auterskm Podest z blachy stalowe] me w szkle niewidoczne dla zwiedzajgcych. Mocowanie | blacha na tyle
| wg zestawienia stabilne, aby mozliwe byto mocowanie do niej obiektow,
! I
! ! . - oprzez uchwyty na nitowkrgtach, wykorzystujqgcych perforacje.
‘ ! Podstawka pod podpisy =3 POP t
w - =
i wg detalu i zestawienia Oswietlenie liniowe LED o B\Otchp dmO\QWOHO pdroszkowo tW kkq\o;ze RAL9005 (do
! N potwierdzenia w nadzorze autorskim).
7777777777777777777777777 N i ) . F /v — Oswietlenie wg specyfikacji i wskazan na poszczegblnych
- | Szkielet konstrukcji pokryty S ' - 0 rysunkach gablot: typ 1, typ 2, typ 3.
o ol o ™ ! blachg stalowag, gr Zmm, |5 Podkonstrukcja z profili —|gQ — Na wyposazeniu gabloty uchwyty, poftki, podesty, wieszaki na
1 malowang proszkowo na kolor RAL005 stalowych 25x25mm magnesach neodymowych i relingi do wieszania obiektéw oraz
5 ’ * # + 2 ! - i do potw. w ﬁOdZOfZG QUTOV$K‘W ~ mocowana do konstrukcji - 109 podstawki pod podpisy wg zestawien. Uchwyty mocowane do
101 " / 98 * 98 4 101 " 101 4 101 4&1&5* ! stopki poziomujqce gfownej. + 1 plecow i blachy rastrowej za pomocq nitowkretow. Wieszaki
/ 637 - stopki PRZEKROS A—A PRZEKRGJ B—B mobc‘otwcme na magnesach neodymowych do gdrnego dekla
! oziomujqce gabloty.
S szuflady J | | : )9
wysuwane, BTI ATI
podswietlane
3 szuflady KOHStVUKCJO HOSOO Szkielet konstrukeji pokryty E)r/sunripte‘sthrosnosﬁq intelektualnq Projfktukqto - proc:wni
Wysuwdrne, —zamknigte profile blachqg stalowq, gr 2mm, Panel z blachy perforowane] ochronie tajemnicy preedsigbiorstwa. Nie mogq byé kopiowane. lub
podswietlane stal. 50x50x2mm malowang proszkowo na kolor RALIO0S d . « e udostepniane bez zgody wyzej wymienionych.
do pOtW‘ w nadzorze autorskim O mocowdanida exksponatow 1. Nie skalowa¢. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
L‘ L‘ . N ) i o wymiaréw. W razie wqtpliwosci pyta¢. O ewentualnych rbznicach i
B A P\ecy WyR\GJOﬂe gFOf\KQ. Oswietlenie liniowe LED (gérg’ déf) typ 3, niezgodnosciach w_dokumentacji nalezy bezzwlocznie powiadomic

pracownig Ktaput Project.

wpuszczone w otwarty profil C, 2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatow
S St oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
z blendq matowego szkfa. Linia swiatfa Projektantom.
‘ Nniewidoczna dla zwiedz ajqcyc n. 3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

.. . L. L . 4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
% I X ] % ] X I X ! % 1 X X e W ’\ Oswietlenie z mozliwosciq fegU‘OCJ‘ oraz ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢
7777777777777777777777 1 1 L : i S tak, jakby byly ujete wszedzie.
B r \ N B HOTQZGWO swiatfa. 5. Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wngtrz powinny

spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.
6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklen
wyposazone muszq by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostegpu.
7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania
dostarczonych produktéw i technologii, zawierajgce w swym
zakresie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego
produktu i technologii, nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na

~+—Szklo laminowane bez pieczne rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach

lakierowane od wewn @tFZ n ej gos\}vorczonyc:k Wyko?qwcx 1:io chetpétocji P{ojektclnt_o. b st .
. . . przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
Sthﬂy, kolor RAL900S do pOtW‘efdzeWO zagrozenie dla personelu obslugujqcego lub zwiedzajqcych,
1 Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora
W Nnadzorze autorskKim.

| ‘ z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
I _ _ _@_ _é_ _@_ _é_ LI _é_ _@_ _é_ . _ _ | _@_ _@_ _@_ _@_ _@_ _@_ _¢_ . _ _ _é_ _¢_ _é_ _¢_ _é_ _¢_ _é_ _¢_ . _ _ _é_ _¢_ _é_ _é_ _¢_ ] dotyczqcej spetnienia norm bezpieczeristwa w zakresie statyki,
777:?:7:?: 777777777777777777 j? 7‘77777777777777:?:7:?:7:?#7777777777777777777777777777777:?:75?:77777777777777777777777777777777777:?:75?: 777777777777777777777777777 ‘ kon);trukcjji o‘;qz eksploatacji przpedmiotu zamébwienia. 4
} Jf A 9. Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca
! ’ ; przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i
| Zamawiajqcym sugerowane rozwiqQzania techniczne w celu

N\

T T
| |
R7UT ¥ 18.5 ¥ 101 H,U 98 14p 98 ¥ 101 Aﬂy 101 ¥ 101 zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiajgcego w
I I A zakresie wtasciwym dla ich kompetenciji.
L ! ! 637.5 I ‘ 10. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
1 T, L 7\ 7 . . na budowie.
e /N -
; ‘ ‘ FER Oswietlenie gabloty typ |1
/ | | Y \ (wg specyfikacji)
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Zamek i zawiasy niewidoczne  dla zwiedzających
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Szkło laminowane bezpieczne lakierowane od wewnętrznej  strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
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Zakres lakierowanej maski do potw.w nadzorze autorskim

AutoCAD SHX Text
Szkło laminowane bezpieczne lakierowane od wewnętrznej  strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
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