A_GAB_01402+03 (Typ II)

N

/i Szkielet konstrukcji pokryty

| blachg stalowg, gr 2mm,
malowanqg proszkowo na kolor RALI005
do potw. w nadzorze autorskim

ZFKOHStFUKCJO nosna—zamknigte profile stal.
20x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,

l otw. na ekspozycjg, tworzqce plecy, dolny

i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo

na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.

Szkielet konstrukeji pokryty

Iblachq stalowg, gr 2mm,

malowang proszkowo na kolor RAL9005
ido potw. w nadzorze autorskim

A

Oswietlenie liniowe LED (géra, dof)
typ 3 (wg specyfikacji)

W

poszycie z blachy stalowe] gr 2 mm,
| tworzqce “puszki” we wnetrzu gabloty.
mal. proszkowo na kolor RAL9005

i do potw. w nadzorze autorskim.

) Plecy wyklejone grafikq.
|

Podkonstrukcja z profili stalowych 25x25mm
mocowana do konstrukcji gtowne].

Apene\ z blachy perforowane]
do mocowania eksponatow

AN

~Oswietlenie liniowe LED (géra, dob)

L typ 3 (wg specyfikacji)

‘ROmO nosna umozliwia kotwienie do
sciany i/lub posadzki za pomocq
kotkow rozporowych
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| poziomujgce

Panel z blachy perforowane]
do mocowania eksponatow

—Szkielet konstrukcji pokryty
blachg stalowg, gr Zmm,
malowanq proszkowo na kolor RAL900DS
do potw. w nadzorze autorskim

Oswietlenie gabloty typ 2
(wg specyfikacji)
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——Szkio laminowane bezpieczne
lakierowane od wewnetrzne]
strony, kolor RALS005 do potwierdzenia
w nadzorze autorskim.

A_GAB_06 (Typ II)
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i Szkielet konstrukcji pokryty

| |
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| |
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| |
1 \ 1 A | blachg stalowq, gr 2mm,
| </ | TT . malowang proszkowo na kolor RAL9005
! ! I do potw. w nadzorze autorskim
| |
i i ﬁKomstrukcje nosna—zamknigte profile stal.
| | © 4 50x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
| | ™  otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny
1 = 1 I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo
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AL\ Panel z blachy perforowaneg]

| do mocowania eksponatow
—Szkielet konstrukceji pokryty
T i % blachg stalowg, gr 2mm,
z malowang proszkowo na kolor RALI005
do potw. w nadzorze autorskim.
= Plecy wyklejone grafikq.
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A_GAB_05 (Typ II)

/amek 1 zawiasy

Oswietlenie gabloty typ 1
/(Wg specyfikacji)

S

Szkielet konstrukcji pokryty

blachq stalowqg, gr 2mm,

malowang proszkowo na kolor RALI00S
do potw. w nadzorze autorskim

—— Oswietlenie liniowe LED (gora, dot)
typ 3 (wg specyfikacji)
——Reling do wieszania obiektow,
pret stalowy, malowany w kolorze RALI005

——Uchwyty wg zestawienia —
do potwierdzenia w nadzorze autorskim

—Potka stalowa na uchwytach wg zestawienia —
do potwierdzenia w nadzorze autorskim

—Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
50x50xZmm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny

S oor 1o

I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo o i

na kol.RAL90OS do potw. w nadzorze autorskim. ™3 |
——Szkielet konstrukeji pokryty blachq stalowq, i} /

gr 2mm, malowang proszkowo na kolor RALI005 i ==

do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone

grafikg. Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany

i/lub posadzki za pomocqg kotkdw rozporowych
——Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
——Panel z blachy perforowane]

do mocowania eksponatow
——Podest z blachy stalowe] Zmm wg zestawienia
—Szkielet konstrukeji pokryty

blachg stalowg, gr 2mm,

malowang proszkowo na kolor RALI00S
do potw. w nadzorze autorskim

——Oswietlenie liniowe LED (gora, dét)
typ 3 (wg specyfikacji)
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Szkielet konstrukcji pokryty

blachg stalowg, gr Zmm,

malowanqg proszkowo na kolor RALS005
do potw. w nadzorze autorskim.

Plecy wyklejone grafikq.

Panel z blachy perforowane]
do mocowania eksponatow

Konstrukcja nosna
—zamknigte profile

Oswietlenie liniowe LED (g6ra, dof) typ 3,
wpuszczone w otwarty profil C,
z blendqg matowego szkfa. Linia swiatfa

niewidoczna dla zwiedzajgcych.
Oswietlenie z mozliwosciq regulac]i
natezenia swiatfa.

5
| stal. 50x50xZmm
< AR X '1%/ / N

Ly

Szklo laminowane bezpieczne —
lakierowane od wewnetrznej

strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia
w nadzorze autorskim.

Oswietlenie gabloty typ 2
(wg specyfikacji)

A_GAB_04 (Typ 1)
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——Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.

50x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny

i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo

na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.

—H——Szkielet konstrukcji pokryty

blachg stalowg, gr Zmm,
malowanq proszkowo na kolor RAL900DS
do potw. w nadzorze autorskim

—— Oswietlenie liniowe LED (gora, dét)

typ 3 (wg specyfikacji)

——Oswietlenie gabloty typ 2

(wg specyfikaciji)

+——poszycie z blachy stalowe] gr 2 mm,

tworzqce “puszki” we wnetrzu gabloty.
mal. proszkowo na kolor RALS005

do potw. w nadzorze autorskim.
Plecy wyklejone grafikq.

——Podkonstrukcja z profili stalowych 25x25mm

mocowana do konstrukcji gfownej.

——FPanel z blachy perforowanej

do mocowania eksponatow
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I Dblachq stalowg, gr Z2mm,
malowanq proszkowo na kolor RAL900S
do potw. w nadzorze autorskim

Oswietlenie liniowe LED (goéra, dof)

. typ 3 (wg specyfikacji)
Reling do wieszania obiektow,

I pret stalowy, malowany w kolorze RALS005
Uchwyty wg zestawienia —

! do potwierdzenia w nadzorze autorskim

4—P6fk0 stalowa na uchwytach wg zestawienia —
do potwierdzenia w nadzorze autorskim

Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.

} 50x50xZ2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny

| i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo
na kol.RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim.

LSzkie\et konstrukcji pokryty blachq stalowq,

gr Z2mm, malowanq proszkowo na kolor RALI00DS

do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone

|
| i/lub posadzki za pomocq kotkéw rozporowych

|l —Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
A‘—Pcme\ 7z Dblachy perforowanej

I do mocowania eksponatow

) Podest z blachy stalowe] Zmm wg zestawienia
4 Szkielet konstrukcji pokryty

| blachqg stalowg, gr Zmm,

malowang proszkowo na kolor RAL900S
do potw. w nadzorze autorskim

Oswietlenie liniowe LED (géra, dof)
typ 3 (wg specyfikacji)
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——Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
,/ 50x50x2mm, zespawane ze sobg w sztywne C,
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grafikqg. Rama nosna umozliwia kotwienie do scia
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Szkielet konstrukcji pokryty

blachqg stalowq, gr Zmm,

malowang proszkowo na kolor RALIO0S
do potw. w nadzorze autorskim

——Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
50x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny
i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo

na kol.RAL9OOS5 do potw. w nadzorze autorskim.
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Oswietlenie liniowe LED (g6ra, dof)
typ 3 (wg specyfikacji)
——Oswietlenie gabloty typ 2

(wg specyfikacji)

poszycie z blachy stalowe] gr 2 mm,
tworzqce “puszki” we wnetrzu gabloty.
mal. proszkowo na kolor RAL9005

do potw. w nadzorze autorskim.
Plecy wyklejone grafikg.

——Podkonstrukcja z profili stalowych 25x25mm
mocowana do konstrukcji gtownej.

—Panel z blachy perforowane]j
do mocowania eksponatow
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Elementy szklane ze szkfa laminowanego bezpiecznego o
obnizonej zawartosci zelaza, bezbarwnego, calkowicie
przezroczystego, lakierowanego od wewnegtrznej strony, kolor

RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Dobér
grubosci szkfa uzalezniony od obciqgzen. Wzdluz krawedzi
utworzone] przez boczne tafle szklane 1 drzwi sylikonowa
uszczelka.

Konstrukcja nosna gablot z profili zamknigtych, spawana lub
skrecana, do kitdorej mocowane jest poszycie wewngtrzne z
blachy stalowe] 2mm. Stal malowana proszkowo w kolorze
RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Wszystkie
elementy stalowe muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Blachy malowane proszkowo w kolorze RALIOOS o drobnej
strukturze, wykonczenie typu satyna, przedstawic do akceptac)i
projektanta.

FPofgczenia blach szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla
zwiedzajgcych. tqczenie arkuszy blach w naroznikach powinny
by¢ spawane ze sobg pod kgtem 457, nalezy zachowac
wizualnie ostre kqgty.

Plecy gabloty wyklejone grafikqg. Druk UV na foli
samoprzylepnej.

Blacha wewnqtrz gabloty z perforacjq reqularng; 40% perforaciji,
do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Panele blachy
perforowanej schodzq sig@ migdzy sobq oczkami perforacji,
tworzqc niezaburzong strukture oczek perforacji. Konstrukcja
musi umozliwia¢ montaz blachy rastrowej na pdzniejszym
etapie, po przyklejeniu grafiki na plecy gabloty. Mocowanie
niewidoczne dla zwiedzajqgcych. Mocowanie | blacha na tyle
stabilne, aby mozliwe bylo mocowanie do nie] obiektow,
poprzez uchwyty na nitowkretach, wykorzystujqgcych perforacje.
Blacha malowana proszkowo w kolorze RAL9005 (do

potwierdzenia w nadzorze autorskim).

Oswietlenie wg specyfikacji i wskazan na poszczegdlnych
rysunkach gablot: typ 1, typ 2, typ 3.

Na wyposazeniu gabloty uchwyty, potki, podesty, wieszaki na
magnesach neodymowych 1 relingi do wieszania obiektéw oraz
podstawki pod podpisy wg zestawien. Uchwyty mocowane do
plecow i blachy rastrowe] za pomocg nitowkretow. Wieszaki
mocowane na magnesach neodymowych do gornego dekla
gabloty.

Rysunki te sq wlasnosciq intelektualnq Projektanta — pracowni
Ktaput Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o
ochronie tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub
udostgpniane bez zgody wyzej wymienionych.

1. Nie skalowae. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
wymiardw. W razie wqtpliwosci pyta¢. O ewentualnych réznicach i
niezgodnosciach w dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢
pracownig Ktaput Project.

2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatow
oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
Projektantom.

3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
oraz ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowa¢
tak, jakby byly ujete wszedzie.

5. Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wngtrz powinny
spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.

6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklen
wyposazone muszq by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostegpu.

7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania
dostarczonych produktéw i technologii, zawierajgce w swym
zakresie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego
produktu i technologii, nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na
rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach
dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.

8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
zagrozenie dla personelu obslugujqcego lub zwiedzajqcych,
Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora
z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
dotyczqcej spelnienia norm bezpieczeristwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamé6wienia.

9. Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca
przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i
Zamawiajqcym sugerowane rozwiqQzania techniczne w celu
zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiajgcego w
zakresie wlasciwym dla ich kompetencji.

10. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
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