ZESTAWIENIE UCHWYTOW GABLOTY B_GAB_01 o N
RODZAJ ILOSC | WYMIARY N
MANEKIN M 1 Manekin meski z gfowq. Wysokost regulowana. ~ PLK_01 x10 PLK_23 x2 PLK_24 x1 PLK_25 x1 PLK_26 x1  PLK_27 x1 T
Podstawa symetryczna. PLK_20 x2 SYS_04.8 SYS_04._B
MANEKIN K 1 Manekin damski z glowg. Wysokos¢ T Etﬁ:% §} SYS_04.1A SYS_04 B sslos
regulowana. Podstawa symetryczna. SYS_03 / SYS_06 § I
SYS_06
Y5 27 ! Wysokos¢ 32cm, srednica gtowki
: . SYS_04_B
/ — wymiary sprawdzi¢ z natury! SYS|04_A
/ / MANEKIN M / 505 ey
SYS_04_B —
MANEKIN K [ﬁ_ = m
J
S5 05 \Svs 06 SIS, 04,4
PODESTY B_P_01; B_P_02 wg zestawienia na rysunku 11
1608_Z_PW_03 \ /
Uchwyty w kolorze RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. SY5_03 SY5.03 SY5_03 SS.03 51506
B_P_04
NT
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wieszne na uchi } il
‘mocowanyci wieszne na_uchi
! o zp:o‘;caaxd e lobiekt
[ e ot vtk o oo
2 bolcomi obiekt pélka pod katem 60"
S Z bolcami biekt
AR jﬂm e 10 uch
ZESTAWIENIE UCHWYTOW GABLOTY B_GAB_12 Tascovgigeh & gty
RODZAJ | ILOSC | WYMIARY - - |
SYS_23 1 Rurka z plexi $20mm di. 62cm; na zyfkach; !
dwa magnesy poika plosia polka plosia L2\ sk ploso |
SYS_29 8x2 | obiekty wieszane na zytkach, na magnesach 5768 i 5768 i 9134 _!
do sufitu £ \___m \_M || podpisy
PODESTY B_P_05; B_P_06; B_P_07; B_P_08; B_P_09; B_P_10;
B_P_11; B_P_12; B_P_13; B_P_14; B_P_15; wg zestawienia na o N
rysunku 1608_Z_PW_03 ~
Uchwyty w kolorze RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. R
ZESTAWIENIE UCHWYTOW GABLOTY B_GAB_03
RODZAJ ILOSC | WYMIARY
SYS_03 10 op ot dl. preta 6cm
S 14 op i db. preta 10cm
s / SYS_04_A 10 o 2k Srednica adaptera #5mm;
\ / dt. preta 3em
4 SYS_04_B 17 oiw& srednica adaptera #5mm;
\ dt. preta 3em
\‘.,"l SYS_06 4 | Uchwyt pod kqtem 30" o dlugosci 6cm;
"='/I 8 Uchwyt pod kqtem 30" o dtugosci 10cm;
! PODESTY B_P_04 wg zestawienia na rysunku 1608_Z_PW_03
R R S it it i, A i i POLKI PLK_01; PLK_20; PLK_21; PLK_22; PLK_23; PLK_24; PLK_25; PLK_26; PLK_27
@ MANEKIN K wq zestawienia na rysunku 1608_Z_PW_02
Uchwyty w kolorze RAL9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
B_P_02
B_P_01 \
_ ! UWAGI:
iR ’ 1. Rozstaw uchwytow do potwierdzeni d
L bbb o -0 -0 - | : ozstaw uchwytow do potwierdzenia w nadzorze
|
i

@V ]
526 X oy /|

autorskim na podstawie pomiarow z natury

.

obiektow oraz perforacji w gablocie.
Wielkos¢ i ksztalt manekindw do potwierdzenia w

P

nadzorze autorskim na podstawie wskazan
AN konserwatora.
5. Elementy z plexi bezbarwne, na zytkach
I bezbarwnych.
i — | 4. Wymiary do potwierdzenia w nadzorze autorskim,

na podstawie pomiardw z natury obiektow oraz
wymiardw gablot.

ZESTAWIENIE UCHWYTOW GABLOTY B_GAB_02

N RODZAJ ILOSC | WYMIARY
T SYS_01 2 & dh. preta 2cm
SYS_03 2 op =—=L—% db. preta 17cm
SYS_09 2 |4 16 $rednica gtowki #16cm
”ﬁm wys. 8cm
dl. preta do plecow 9cm
0| o
N o5 15 PLK_19 o SYS_15 2 |blacha o wym.15x45cm, di. preta 8cm
SYS_03 SYS_20 2 Plexi o wym. 15x18cm dI. preta Scm
S5 258 SYS_25 B x2 SYS_25 B x2 -
SYS_25.B X3 X X. 1 Plexi o wym. 27x35cm dI. preta 3cm
—\\_ = - Rysunki te sq wtasnosciq intelektualng Projektanta — pracowni Ktaput
// SY5.25.8 1 Plexi o wym. 32x44cm dt. preta 3cm Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o ochronie
I—\—I ‘ - A . tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub udostepniane
EP 5 1 I I g IP = \D SYS_23 1 [Rurka z plexi $20mm dr. 22cm; na zylkach; 2x magnesy zadnej stronie trzeciej bez pisemnej zgody wyzej wymienionych.
_F_ ; . . 1. Nie skalowa¢. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
b 2 Rurka z plexi $20mm dl. 30cm; na zylkach; 2x magnesy wymiaréw. W razie watpliwosci pyta¢. O ewentualnych réznicach i
2 |Rurka z plexi 20mm dr. 35cm; na zytkach; 2x magnesy niezgodnosciach w dokumentacji nalezy bezzwlocznie powiadomi¢
RS pracownig Klaput Project.
L 1 Rurka z plexi 20mm dr. 45cm; na zytkach; 2x magnesy 2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw
T oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
L 496 L 2 |Rurka z plexi $20mm dI. 55cm; na zytkach; 2x magnesy Projektantom.
1 i 3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
SYS_25_B 2 g_ wys. 6,5cm; szer. 45cm; § 4. Wszystkie elementy ujgte na rysunkach, a nie ujete w opisie
4y = podstawka gf. 1cm; kat 45 oraz ujgte w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowaé¢ tak,
o 6.50m: 5em: jakby byly ujete wszedzie.
[l : [l : . 1 3_ Wys. b,0cm; szer. 4ocm; 5. Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wnetrz powinny
2 2 @ @ @ @ @ 4y s ’ podstawka gt. 2cm; kat 45 spelnia¢ wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach
SYS_23 SYS_23 SYS_23 : S Wys. 5om; szer. 12om; techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.
SYS._ 23 Y530 01]% m odstawka gl 2cm; kat 45° 6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklern wyposazone
= = Va SYS_20 500 . 12, P gt ' muszq byé w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
pfed 1\ SYS_09 — 2 ARG wys. 6,5cm; szer. 8cm; 7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania dostarczonych
< ’ podstawka gt. 1cm; kat 45° produktéw i technologii, zawierajqce w swym zakresie elementy
8y potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii,
SYS_30 Y515 2 e wys. 6,5cm; szer. 15cm; nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na rysunkach, opisach
= < 50“@ podstawka gt. 2cm; kat 45° technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do
SYS_25_B = £ akceptacji Projektanta.
PLK_19 1 o o wys. 3,5cm; szer. 20cm; 8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
SYS_20 SYS_25._B SYS_03 x2 %50$ podstawka gt. 2cm; kqt 45° zagrozenie dla personelu obstugujqcego lub zwiedzajqcych, Wykonawca
SYS_25.8 W E— = - zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora z
T SYS_25_B SY5.25.8B SYS_25_B 1 {@ wys. 4cm; szer. 15cm; uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
=== == 5.0=$ podstawka gl. 2cm; kat 45 dotyczqcej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki,
S 96 - - konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
3 SYS_30 1 |Rurka z plexi #60mm dt. 30cm; na zylkach; 2x magnesy 9. Przed przystgpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi
- ; - w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiajgcym
I— 1 Rurka z plexi #60mm df. 35cm; na zytkach; 2x magnesy sugerowane rozwiqzania techniczne w celu zatwierdzenia przez
\ \ \ \ \ \ \ 1 Rurka z plexi #60mm dl. 45cm; na zytkach; 2x magnesy Projektanta Wystawy i Zamawiajgcego w zakresie wtasciwym dla ich
) ! ' kompetenciji.
5 5 1 Rurka z plexi 860mm dt. 60cm; na zylkach; 2x magnesy 10. ngzed' przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
1 1 1 [ | 1 1 [ | PODESTY B_P_03; B_P_15; B_P_16 wg zestawienia na rysunku
1608_Z_PW_03 KLAPUT PROJECT
POLKI PLK_19 wg zestawienia na rysunku 1608_Z_PW_02 KLAPUTPROJECT 052 gparsgawe, ul. Filtrowa 16/2
Uchwyty w kolorze RAL005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
INWESTOR Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
Projekt Ekspozycji Gtéwnej
TEMAT Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
O — = O ADRES Solec 24, 00—403 Warszawa
— M = FAZA KOREKTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1 AG 146 PROJEKTANT KLAPUT PROJECT
L 02—032 Warszawa, ul. Filtrowa 16/2
== —— tel. 22 825 25 61,
"barierka” zabezpieczajgca "barierka”_zabezpieczajgca
%%ﬁf ze stupkow staltfwych = ze stupkow pstulongfch \7\\\ PRO‘ETAE Barbara Klaput, Jarostaw Klaput
\ == \ mocowancyh do posadzki mocowancyh do posadzki 45 — / WSPOLPRACA L. Bubanova, M. Dresner, K. Lyzyn, J. Zarzycka
A = oraz zylek oraz zylek §§H DATA pazdziernik 2020
ETALAZ GABLOT B_GAB_01; B_GAB_02; B_GAB_03;
TYTUL RYSUNKU B_GAB_12
SKALA RYSUNKU 1:20
NR RYSUNKU 1608_E_PW_EO4_B NR KOREKTY 02
Wszelkie prawa wynikajgce z praw autorskich i pokrewnych zastrzezone
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Rysunki te są własnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput ą własnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput  własnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput łasnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput asnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput ścią intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput cią intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput ą intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput  intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput ą Projektanta - pracowni Kłaput  Projektanta - pracowni Kłaput łaput aput Project - są chronione prawem autorskim oraz ustawą o ochronie ą chronione prawem autorskim oraz ustawą o ochronie  chronione prawem autorskim oraz ustawą o ochronie ą o ochronie  o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie mogą być kopiowane lub udostępniane ębiorstwa. Nie mogą być kopiowane lub udostępniane biorstwa. Nie mogą być kopiowane lub udostępniane ą być kopiowane lub udostępniane  być kopiowane lub udostępniane ć kopiowane lub udostępniane  kopiowane lub udostępniane ępniane pniane żadnej stronie trzeciej bez pisemnej zgody wyżej wymienionych. adnej stronie trzeciej bez pisemnej zgody wyżej wymienionych. żej wymienionych. ej wymienionych. 1. Nie skalować. Do realizacji używać podanych na rysunkach ć. Do realizacji używać podanych na rysunkach . Do realizacji używać podanych na rysunkach żywać podanych na rysunkach ywać podanych na rysunkach ć podanych na rysunkach  podanych na rysunkach wymiarów. W razie wątpliwości pytać. O ewentualnych różnicach i ątpliwości pytać. O ewentualnych różnicach i tpliwości pytać. O ewentualnych różnicach i ści pytać. O ewentualnych różnicach i ci pytać. O ewentualnych różnicach i ć. O ewentualnych różnicach i . O ewentualnych różnicach i żnicach i nicach i niezgodnościach w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić  ściach w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić  ciach w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić  ży bezzwłocznie powiadomić  y bezzwłocznie powiadomić  łocznie powiadomić  ocznie powiadomić  ć  pracownię Kłaput Project.  ę Kłaput Project.   Kłaput Project.  łaput Project.  aput Project.  2. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów ąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów pieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów łów ów oraz elementy wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia ńczenia należy przedstawić do zatwierdzenia czenia należy przedstawić do zatwierdzenia ży przedstawić do zatwierdzenia y przedstawić do zatwierdzenia ć do zatwierdzenia  do zatwierdzenia Projektantom.  3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  ć antykorozyjnie.   antykorozyjnie.  4. Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie  ęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie  te na rysunkach, a nie ujęte w opisie  ęte w opisie  te w opisie  oraz ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, ęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, te w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, ęte na rysunkach należy traktować tak, te na rysunkach należy traktować tak, ży traktować tak, y traktować tak, ć tak,  tak, jakby były ujęte wszędzie.  ły ujęte wszędzie.  y ujęte wszędzie.  ęte wszędzie.  te wszędzie.  ędzie.  dzie.  5. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz powinny ące wykończenie wnętrz powinny ce wykończenie wnętrz powinny ńczenie wnętrz powinny czenie wnętrz powinny ętrz powinny trz powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach łniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach niać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach ć wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach  wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach ństwa użytkowania zawarte w przepisach stwa użytkowania zawarte w przepisach żytkowania zawarte w przepisach ytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.  6.  Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone ęści konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone ci konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone ń wyposażone  wyposażone żone one muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu. ą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu.  być w mechanizmy bezpiecznego dostępu. ć w mechanizmy bezpiecznego dostępu.  w mechanizmy bezpiecznego dostępu. ępu. pu. 7. Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązania dostarczonych ć kompletne rozwiązania dostarczonych  kompletne rozwiązania dostarczonych ązania dostarczonych zania dostarczonych produktów i technologii, zawierające w swym zakresie elementy ące w swym zakresie elementy ce w swym zakresie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii, żu danego produktu i technologii, u danego produktu i technologii, nawet jeśli nie są wyspecyfikowane na rysunkach, opisach śli nie są wyspecyfikowane na rysunkach, opisach li nie są wyspecyfikowane na rysunkach, opisach ą wyspecyfikowane na rysunkach, opisach  wyspecyfikowane na rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.  8. W przypadku realizacji fragmentów wystawy mających stanowić ących stanowić cych stanowić ć zagrożenie dla personelu obsługującego lub zwiedzających, Wykonawca żenie dla personelu obsługującego lub zwiedzających, Wykonawca enie dla personelu obsługującego lub zwiedzających, Wykonawca ługującego lub zwiedzających, Wykonawca ugującego lub zwiedzających, Wykonawca ącego lub zwiedzających, Wykonawca cego lub zwiedzających, Wykonawca ących, Wykonawca cych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opinii konstruktora z ązany jest do przedstawienia opinii konstruktora z zany jest do przedstawienia opinii konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, ń konstrukcyjno-budowlanych,  konstrukcyjno-budowlanych, dotyczącej spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, ącej spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, cej spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, łnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, nienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, ństwa w zakresie statyki, stwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia.  9. Przed przystąpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi ąpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi pieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiającym ącym cym sugerowane rozwiązania techniczne w celu zatwierdzenia przez ązania techniczne w celu zatwierdzenia przez zania techniczne w celu zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiającego w zakresie właściwym dla ich ącego w zakresie właściwym dla ich cego w zakresie właściwym dla ich łaściwym dla ich aściwym dla ich ściwym dla ich ciwym dla ich kompetencji.  10. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić ąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić pieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić ć na budowie. 
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