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Rozstaw uchwytow do potwierdzenia w
nadzorze autorskim na podstawie pomiarow
Z natury obiektow.

Wielkos¢ 1 ksztaft manekinow do
potwierdzenia w nadzorze autorskim na
podstawie wskazan konserwatora.

Elementy z plexi bezbarwne, na zytkach
bezbarwnych.

Wymiary do potwierdzenia w nadzorze
autorskim, na podstawie pomiardow z natury
obiektow oraz wymiardw gablot.

Rysunki te sq wlasnosciq intelektualng Projektanta — pracowni Ktaput
Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o ochronie
tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub udostgpniane
bez zgody wyzej wymienionych.

1. Nie skalowa¢. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
wymiaréw. W razie wgqtpliwosci pyta¢. O ewentualnych réznicach i
niezgodnosciach w dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢
pracownig¢ Klaput Project.

2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatow
oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
Projektantom.

3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie

oraz ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowa¢ tak,
jakby byly ujete wszedzie.

5. Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz powinny
spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.

6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklen wyposazone
muszq by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostgpu.

7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania dostarczonych
produktdw i technologii, zawierajgce w swym zakresie elementy
potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii,
nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na rysunkach, opisach
technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do
akceptacji Projektanta.

8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
zagrozenie dla personelu obstugujgcego lub zwiedzajqcych, Wykonawca
zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora z
uprawnieniami w zakresie uprawniefi konstrukcyjno—budowlanych,
dotyczqcej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

9. Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi
w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiajgcym
sugerowane rozwiqzania techniczne w celu zatwierdzenia przez
Projektanta Wystawy i Zamawiajqcego w zakresie wtasciwym dla ich

kompetenc;ji.
10. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
I i KLAPUT PROJECT
KEAPUTPROJECT 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 16/2
tel. 22 825 25 61,
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