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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt ekspozyciji statej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Solec 24 w Warszawie.

2. INWESTOR

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- rysunki dokumentacji wykonawczej sporzgdzonej przez pracownie Szaroszyk&Rycerski Archi-
tekci Sp. z 0.0., ul. Wiolinowa 2A, 02-785 Warszawa

- projekt wykonawczy ekspozycji statej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, etap 1 autorstwa
KLAPUT PROJECT z 2016 .

- wytyczne Inwestora do zaprojektowania przedmiotu zamowienia

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WYSTAWY STALEJ
ZALOZENIA SCENARIUSZOWE

Podstawe podziatu wystawy statej muzeum na poszczegodlne strefy tematyczne stanowi uktad
geograficzny przedstawianych regiondéw i kultur. W pierwszym etapie realizacji muzeum udostep-
nione zostang trzy strefy: cze$¢ najwieksza powierzchniowo - poswiecona Indonezji oraz strefa
Azji Centralnej i Mongolii.

STREFAAZJA CENTRALNA

Gtowng ideg ekspozycji tej strefy jest specyficzna koegzystencja spotecznosci koczowniczych i
potkoczowniczych oraz spotecznosci osiadtych. Wynika ona z wielowiekowego sgsiedztwa, ktore
stworzyto poczucie specyficznej tozsamosci, spajajacej rozproszone dzis grupy etniczne.
Wytworem spotecznoéci ludéw osiadtych sg wspaniate miasta, takie jak Buchara, Aszchabad, czy
Herat, z ich niepowtarzalng architekturg, fantastycznymi tkaninami i kobiercami, powstajgcymi w
pracowniach rzemieslnikow. Rownie silne sg wptywy plemion koczowniczych, z nadal zywymi w
niektérych spotecznosciach pozostato$ciami wierzen przedislamskich, i bogactwem symboli.
Ekspozycja w gtdwnej mierze prezentuje réznorodnosc strojéw, tkanin i kobiercéw charaktery-
stycznych dla narodéw Azji Centralnej: Kazachow, Kirgizow, Turkmenodw, Uzbekow, Tadzykéw,
Pasztunéw, Hazaréw, Beludzéw i Nuristanczykow. Uzupetnieniem kostiumow sg wytwory rzemio-
sta - bizuteria, ceramika i szkilo.

Pomyst ekspozycji opiera sie na zaaranzowaniu matej architektury zainspirowanej charakterem
miasta Buchara. W centralnej czesci aranzacji architektonicznej znajduje sie wielkogabarytowa
instalacja rzezbiarska pn ,Bazar” - stylistykg nawigzujgca do struktury zewnetrznej srodkowoazja-
tyckiego bazaru. Dwa otwarte podesty na manekiny otoczone arkadami zakoriczonymi charakte-

© KLEAPUT PROJECT 02-032 WARSZAWA UL. FILTROWA 16/2 TEL. +48 601272843 4



PROJEKT WYSTAWY STALE] MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE

rystycznymi wschodnimi tukami. Ksztalt arkad powtérzony jest w gablotach znajdujgcych sie przy
Scianach. Niektore z arkad sg przeszklone, co daje mozliwos¢ eksponowania bizuterii, naczyn i
innych drobnych przedmiotow.

W przestrzeni matej architektury eksponowane bedg obiekty zwigzane z ludami osiadtymi i pot-
koczowniczymi: Tadzykow, Uzbekow.

Naprzeciwko niej w dtugiej witrynie prezentowane sg eksponaty zwigzane z ludami prowadzgce
nomadyczny styl zycia: Turkmenami, Kazachami, Kirgizami.

Osobng przestrzenh stanowi strefa poswiecona dwém grupom etniczne: Pasztundéw i Nuristanczy-
kéw.

Obiekty zwigzane z ludami pochodzenia arabskiego i zwigzane z religia muzutmanskg znajdg sie
w gablocie na poczatku zwiedzania.

Kobierce i dywany prezentowane sg na znajdujagcych sie w dystansach od $ciany relingach.

STEFA MONGOLIA

W Mongolii, w ktérej wyznawany jest buddyzm tybetanski, sztuka i zycie codzienne sg mu pod-
porzgdkowane. Na ekspozycji w tej czesci muzeum bedzie mozna zobaczy¢ oryginalng mon-
golskg jurte z wyposazeniem. Pokazane zostang takze fragmenty specyficznej konstrukciji jurty:
sktadanej kratownicy Scian, promieniscie zamocowane zerdzie dachu, drewniany krag wiencza-
cy jurte, drzwi z odrzwiami; wojtoki do okrycia jurty. We wnetrzu meble, naczynia, tkaniny i ofta-
rzyk domowy. Wyeksponowano bizuterie, zestaw pasterski do rozniecania ognia, stroje, meta-
lowy relikwiarzyk. Znajduje sie na niej gablota ukazujgca przedmioty zwigzane z koniem, jez-
dziectwem, i innymi zwierzetami, tak waznymi w zyciu Mongotéw.

STREFA INDONEZJA

Indonezja jest krajem osiemnastu tysiecy wysp. Jest to olbrzymi obszar: liczgcy blisko 10 milio-
now kilometrow kwadratowych. Rozdrobnienie i odseparowanie poszczegdélnych wysp wptywa na
ich ogromne zroznicowanie pod kazdym wzgledem: geograficznym, biologicznym, etnicznym.
Zyje tu ponad trzysta grup etnicznych postugujgcych sie dwustoma pie¢dziesiecioma odrebnymi
jezykami. Na kazdej wyspie mieszkajg przedstawiciele odrebnego narodu. Region ten to jedno z
najwiekszych na swiecie ,skrzyzowan kultur’, gdzie nawarstwiaty sie zawsze i wspofistniaty roz-
maite tradycje religijne, artystyczne, obyczajowe. Kultury rodzime zwigzane sg zaréwno z konty-
nentalng Azjg Potudniowo-Wschodnia, jak i z nieodlegtym Pacyfikiem. Na podfoze to nakfadaty
sie przez stulecia wptywy kultury indyjskiej i chinskiej, buddyzmu, hinduizmu i islamu, wreszcie —
Europy wraz z kolonializmem i chrzescijanstwem, a dzi$, jak wszedzie, zwesternizowanej kultury
globalnej. Ekspozycja ukazujgca specyfike najwazniejszych wysp archipelagu ma oddawac jego
bogactwo i r6znorodnos$c¢, zaréwno historyczng jak i wspotczesna.

Jawa i Bali - dwie wyspy o szczegodlnie bogatym dziedzictwie, zdradzajacym silne dawniej
kontakty z Indiami, sg w zbiorach strefy najszerzej reprezentowane.

Jej centrum stanowi pawilon jawajski pendopo, pod ktérym — jak w oryginalnym otoczeniu —
znajdzie sie zestaw gamelanu, czyli jawajskiej orkiestry perkusyjnej, oraz teatr cieni. Sztuki per-

formatywne sg na terenach Indonezji niezwykle bogate, totez rowniez na ekspozycji odgrywac
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bedg istotng role, poprzez prezentacje kolekcji lalek i masek z Jawy i Bali.Teatrowi cieni towa-
rzysz projekcja archiwalnych zapiséw z przedstawieh. Obok jawajskiego pawilonu znajdzie sie
balijski portal i zaaranzowana wokét niego dla potrzeb ekspozycji przestrzen quasi sakralna
zwigzana ze specyficzng i zachowang jedynie na Bali odmiang hinduizmu, religig ksztattujgca
zycie tej stynnej wyspy.

Bali to réwniez miejsce artystycznych spotkan z Europg. Jawe i Bali fgczy wreszcie znakomita
kolekcja krisow, sztyletow charakterystycznych dla kultury malajskiej; ich ,powietrzna” ekspozy-
cja nawigzywac bedzie do przypisywanych im magicznych mocy.

Mniejsze przestrzenie witryn otaczajgcych ekspozycje poswiecone bedg innym wyspom. Wsrod
tych kolekcji do najwazniejszych nalezy Sumatra, ze szczegolnie silnym oddziatywaniem islamu
widocznym m.in. w uzyciu ornamentyki, a takze z odwieczng obecnoscig diaspory chinskiej; obie
tradycje zasygnalizowane bedg m.in. przez efektowne tkaniny, laki i inne wyroby luksusowe.
Sumatra to takze starsze, lokalne tradycje spotecznosci plemiennych, w tym przypadku gtéwnie
Batakow; na ekspozycji bedg sie one wigzaty z prezentacjg podobnych kultur sgsiedniego Nia-
su, Borneo (Kalimantanu) i Celebesu (Sulawesi). Wszystkie reprezentowane sg przez obiekty o
charakterze kultowym, m.in. rzezby zwigzane z kultem przodkdw, insygnia wiadzy, elementy
uzbrojenia. Obok zasygnalizowane zostang tradycje innych wysp, w mniejszym stopniu obecny-
ch w zbiorach Muzeum, takich jak Moluki, Timor czy Flores.

Ten zréznicowany archipelag od zawsze tgczyto morze, sprzyjajac zarobwno wymianie pomiedzy
wyspami, jak i kontaktom z szerszym Swiatem. Ich $wiadectwem bedzie ekspozycja ceramiki
chinskiej przez wieki tu importowanej na poktadach dzonek, znajdujgca sie na granicy ekspozy-
cji indonezyjskiej. Catg ekspozycje charakteryzuje duze zréznicowanie prezentowanych obiek-
téw, zaréwno co do ich pochodzenia, cech formalnych, jak uzytych materiatéw i przeznaczenia:
od malarstwa i rzezby, poprzez bron, tkaniny, instrumenty muzyczne, maski, lalki, az po przed-
mioty codziennego uzytku z metalu, drewna czy plecionki. Ich uzupetnieniem bedzie materiat
audiowizualny w postaci fotografii zaréwno archiwalnych (od 1. potowy XX w., w tym z lat 60., z
okresu tworzenia kolekgji) jak i wspofczesnych, oraz nagran filmowych i muzycznych. Dokumen-
tuje on m.in. rézne typy teatru i tanca, a takze ceremonie religijne i rodzinne, takie jak $luby czy
kremacje, rowniez zawierajgce silny element widowiskowy.

Kolekcja indonezyjska jest kolekcjg zatozycielskg Muzeum Azji i Pacyfiku, kitdrej przekazanie w
darze przez Andrzeja Wawrzyniaka dato poczatek instytucji muzealnej. Do dzisiaj réwniez jest to
kolekcja najliczniejsza i najpetniejsza, stanowigca czwartg czes¢ muzealnych zbioréw, jedyna
tego typu w Polsce i liczgca sie w skali europejskiej.

W strefie Indonezji zostanie pokazanych ponad 300 eksponatow. Kolekcje pochodzg m.in. z
wysp Jawa, Bali, Sumatry, Borneo, Celebes, Nias, Timor, Flores itd. Sg to przedmioty codzien-
nego uzytku, jak nosidetka dla dzieci, pojemniki na medykamenty, misy, naczynia, ceramika,
bizuteria i odziez, przedmioty kultu, amulety, dekoracje $wiatynne, naczynia ofiarne, rytualne
rekopisy magiczne, maski pogrzebowe, bron, instrumenty muzyczne. Do najciekawszych nale-
zg m.in.: gamelan, kostium Barong i Rangda, jawajskie maski Topeng, krisy z Jawy i Bali, teatr
cieni kulit, lalki wayang golek i wayang Kklitik, rzezby kamienne z Jawy (XII-XIV w.), stele z ka-

mienia wulkanicznego, terakota z Trowulanu, rzezby Dewi i Sadono, batiki, ikaty etc.
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CZESC 2. ARANZACJA WNETRZA. OPIS TECHNICZNY | MATERIALOWY
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1. PRZESTRZEN DEDYKOWANA WYSTAWIE STALEJ. STAN ISTNIEJACY

Projekt dotyczy lokalu uzytkowego przeznaczonego na ekspozycje statg Muzeum Azji i Pacyfiku
przy ul. Solec 24, dziatka o numerze ewidencyjnym 11 z obrebu 5-06-03 w Warszawie, 00-403.
Lokal znajduje sie na parterze, nad 2 kondygnacjami podziemnymi (garaz podziemny i pomiesz-
czenia techniczne), powyzej znajduje sie 11 kondygnacji z lokalami mieszkalnymi i biurami.
Budynek powstat w 2009 roku, projekt budowlany i wykonawczy opracowato biuro architektoniczne
Szaroszyk&Rycerski Architekci Sp. z 0.0., ul. Wiolinowa 2A, 02-785 Warszawa.

W 2019 r. na terenie wystawy statej zostaly wykonane prace budowlane w zakresie lokalizaciji
Scian dziatowych, rozbudowy wewnetrznej instalacji hybrydowej, zmiany lokalizacji nawiewnikéw
wentylacji mechanicznej, rozbudowy wewnetrznej instalacji instalacji energii elektrycznej i tele-
technicznej w ramach zadania pn: "Podréz na wschdd - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pa-
cyfiku" , w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przez Generalnego Wykonawce, firme Decobau sp z
0.0., 59-300 Lublin, ul. Scinawska 1, na podstawie wytycznych w postaci projektu wykonawczego
ekspozycji statej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, etap 1 autorstwa KLAPUT PROJECT. Pra-
ce nie byly wykonywane pod nadzorem autorskim Ktaput Project.

Zamierzenie inwestycyjne dokumentuje projekt wykonawczy autorstwa:

w zakresie architektura - Joanna Baranek Stach PRO ARCHIVISION Sp. z o.0. ul. Kazimierza
Wielkiego 58/4, 30-074 Krakow;

w zakresie konstrukcja - KB Projekty konstrukcyjne sp. z 0.0., 30-010 Krakéw , ul. Lokietka 8c/70;
w zakresie instalacje sanitarne - Ventix Projekty Plen, Banas spétka jawna , 43-600 Jaworzno, ul.
Staszica 20;

w zakresie elektryka i instalacje teletechniczne - Helpit, 21-550 tobaczew Duzy, ul. Janowska 24;
wraz z ktérymi niniejszy projekt nalezy rozpatrywac.

2. PRZEZNACZENIE LOKALU

Lokal jest przeznaczony zgodnie z zamierzeniem Inwestora jako lokal uzytecznosci publicznej —
ekspozycji statej Muzeum Azji i Pacyfiku. Jego funkcja nie zmienia si¢ w stosunku do projektu bu-
dowlanego Zespotu biurowo-apartamentowo-muzealnego.

3. PROGRAM UZYTKOWY

Lokal pozostaje lokalem uzytecznosci publicznej. W przestrzeni ekspozycji statej Muzeum (etap | i
II) przewiduje sie przebywanie maksymalnie 200 os6b w sposdb czasowy, maksymalnie 40 osob w
kazdej strefie Muzeum (od A do K). Etap | zaktada realizacje stref A (Azja Centralna), B (Mongolia)
i K (Indonezja), etap Il realizacje stref C (Nepal), D (Indie), E (Tajlandia, Kambodza), F (Wietnam),
G (Birma), H (Chiny), | (Japonia), J (Pacyfik, Oceania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ ETAP 1
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Powierzchnia etapu 1: 490,83 m2, w tym:
STREFA WEJSCIOWA - CZARNA: 18,00 m2
STREFAA -AZJA CENTRALNA: 157,76 m2
STREFA B - MONGOLIA: 82,47 m2
STREFAK - INDONEZJA: 232,60 m2

Lokal ma wysokos¢ 4,15m z miejscowym obnizeniem pod instalacjami sufitowymi.
W lokalu nie ma okien — oswietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledow
technologicznych.

5. UKLAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY

Projekt zaktada podziat przestrzeni scianami dziatowymi dzielgcych poszczegodline strefy wystawy.
Cigg komunikacyjny w obrebie wystawy wyznacza trase zwiedzania w taki sposoéb, aby zwiedzaja-
cy ogladali wystawe zgodnie z jej strukturg merytoryczng

Zwiedzanie rozpoczyna sie wejsciem na ekspozycje statg poprzez szklane drzwi z holu muzeum.
(wedtug kierunku przedstawionego na schematach), w kolejnosci od strefy: A: przez strefy B do K.
Drzwi wyjsciowe ekspozycji prowadzg do tego samego hallu muzealnego, skad zwiedzajgcy przy-
szli. Ruch pomiedzy wchodzgcymi na ekspozycje a zwiedzajgcymi, ktdrzy jg opuszczajg odbywa
sie bezkolizyjnie.

Nalezy zaznaczy¢, ze jest to tylko tymczasowy kierunek zwiedzania. Po zakonczeniu wszystkich
prac realizacyjnych nad ekspozycjg statg zwiedzajgcy wycieczke po muzeum zaczynac¢ bedg od
strefy najblizszej Europie i stopniowo sie od niej oddalaé. Poniewaz jednak realizacja inwestycji
rozpoczyna sie od stref najwiekszych powierzchniowo, struktura Sciezki ulegnie czasowej zmianie,
az do momentu oddania do uzytkowania catej przestrzeni muzeum.

6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA
6.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt wykonawczy aranzacji ekspozycji bedzie spetnia¢ wymagania ochrony pozarowej w za-
kresie:

szerokosci i dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych

parametrow w zakresie reakcji na ogien dla elementow statych zabudowy pomieszczenia
wymagan w odniesieniu do materiatdw wykonczeniowych zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z
warunkow technicznych i ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dojazd dla ekip ratowniczych (droga pozarowa) oraz woda do zewnetrznego gaszenia pozaru (hy-
dranty zewnetrzne) w zakresie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.
Instalacja przeciwpozarowa tj. np. oswietlenie awaryjne i oznakowanie wyjS¢ ewakuacyjnych,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, hydranty wewnetrzne oraz wyposazenie w podreczny sprzet
gasniczy pozostaje w zakresie projektu budowlanego, korygowanego i aktualizowanego w ramach

zadania inwestycyjnego pn: "Podréz na wschdéd - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku"
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realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przez Generalnego Wykonawce firme Deko-Bau sp
Z 0.0., 59-300 Lublin, ul. Scinawska 1.

Dokumenty odniesienia: (Dz.U. z 2020 r. poz. 961, ze zm.); Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-

kéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. z 2010 r., poz. 719 ze zm.)

6.2. Wymagania SANEPID

Wymagania SANEPID i bezpieczenstwa i higieny pracy projektu bedg spetnione zgodnie z wy-
tycznymi wynikajgcymi z warunkéw technicznych i ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Elementy ekspozycji powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowi¢ za-
grozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku. Elementy ekspozycji nie mogg mieé ostrych
krawedzi i faktur powodujgcych skaleczenia czy uszkodzenia. Wszystkie projektowane urzgdzenia
usytuowane w sposob uniemozliwiajgcy oparzenie lub zabezpieczone odpowiednimi Srodkami
technicznymi przed mozliwoscig oparzenia. Uzyte powtoki malarskie nie powinny zawiera¢ sub-
stancji niebezpiecznych.

6.3. Bezpieczenstwo uzytkowania wystawy
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania powinny by¢ spetnione zgodnie z wytycznymi
wynikajgcymi z warunkow technicznych i ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dokumenty odniesienia: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r. poz 844 ze zm.)

6.4. Dostepnos¢ pomieszczen wystawy dla osob niepetnosprawnych

Ekspozycje zaprojektowano jako dostepng dla oséb niepetnosprawnych.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z wystawy przez osoby niepetno-
sprawne:

- lokalizacja ekspozycji na parterze, z dostepem z ulicy, przez hol, bez barier dla oséb niepetno-
sprawnych

- strefy ekspozyciji jako jedna przestrzen, bez zamknieé utrudniajgcych poruszanie sie 0séb na
wobzkach inwalidzkich

- brak progow

- zachowanie wymaganych przepisami i wytycznymi szerokosci przej$¢ min 90cm

- wysokosci ekspozycji uwzgledniajgcych wysokosci wzroku 0s6b poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich

- w poszczegolnych strefach zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach min. 1,5mx1,5m.

- posadzka o wiasciwosciach antyposlizgowych
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Dokumenty odniesienia:
Ustawa z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

7. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA WYSTAWY

Opis techniczny, specyfikacje oraz rysunki szczegdtowe nalezy rozpatrywaé tgcznie. Wszystkie
elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie oraz ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
nalezy traktowac tak, jakby byly ujete wszedzie.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw nalezy przedstawi¢ do zatwierdze-
nia Projektantowi. Przed przystgpieniem do realizacji prac, wszystkie wymiary na rysunkach, Wy-
konawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie.

O ewentualnych rozbieznosciach nalezy kazdorazowo informowac¢ Projektanta. Zamowienie mate-
riatu moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu obmiaréw na budowie. Przed przystgpieniem do prac
wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wszystkich drog transportowych oraz do przedsta-
wienia rysunkow warsztatowych do akceptacji Projektanta. Wszedzie tam gdzie w projekcie zosta-
ty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktére cha-
rakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce dopuszcza sie metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w projekcie. Do-
puszcza sie zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikédw rynkowych o
wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane w projekcie. Parametry wskazanego standardu okre-
$lajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma
spetniaC przedmiot zamdwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu,
metody, materiatdw, urzadzen, systeméw, technologii itp.

Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwigzania dostarczonych produktéw i technologii, za-
wierajgce w swym zakresie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i tech-
nologii, nawet jesli nie sg wyspecyfikowane na rysunkach, opisach technicznych i innych opraco-
waniach dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta. W przypadku realizacji fragmentow
wystawy majgcych stanowi¢ zagrozenie dla personelu obstugujacego lub zwiedzajgcych, Wyko-
nawca zobowigzany jest do przedstawienia opinii konstruktora z uprawnieniami w zakresie upraw-
nien konstrukcyjno-budowlanych, dotyczgcej spetnienia norm bezpieczehstwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania i wprowadzenia alternatywnych rozwigzan konstruk-
cyjnych lub technologicznych, ktére gwarantujg realizacje zadania. Przed przystgpieniem do fazy
realizacji prac Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem i Zamawiajgcym suge-
rowane rozwigzania techniczne w celu zatwierdzenia w zakresie wtasciwym dla ich kompetenciji.
Wszelkie zmiany w projekcie, czy w formie rysunkdéw, wykonczenia czy montazu, nie bedg za-
twierdzane bez akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. Akceptacja nie przenosi w zaden sposob
odpowiedzialnosci z Wykonawcy na Projektanta i/lub Zamawiajgcego za dobér i zastosowanie w
praktyce zaakceptowanych formalnie rozwigzan.
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Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ na
wszystkie wykonane przez siebie prace, wykonczenia, instalacje i ich montaz oraz zapewnic¢ pod-
jecie stosownych dziatan w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy probleméw zwigzanych z
dostawg materiatow.

Nalezy uwzgledni¢ nalezyte zabezpieczenie stanu istniejgcego. W szczegdlnosci opraw oswietle-
nia, szklanych drzwi, $lusarki drzwiowej, oraz wszelkich oprzyrzgdowan systemu SAP.

Materiaty uzyte do wykonania elementow statych architektury muszg by¢ niepalne lub zabezpie-
czone do klasy reakcji na ogien — trudnozapalne.

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Jesli nie zostanie podane
inaczej, malowa¢ proszkowo bezbarwnie o powierzchni pét/matowe;.

Jesli nie wskazano inaczej, wszystkie potgczenia, Srubowania, nitowania muszg by¢ niewidoczne
dla zwiedzajgcych. Spawanie wykonane tak, by tgczenia nie byty widoczne z zewnatrz.

taczenia arkuszy blach w naroznikach powinny by¢ spasowane ze sobg pod kagtem 45 stopni, na-
lezy zachowa¢ wizualnie ostre katy (wyoblenia dopuszczalne do max. R=1,5mm).

Narozniki z blach gietych powinny mie¢ wizualnie ostre katy, wyoblenia do max R=1,5mm.
Drewno, ptyty drewniane i drewnopochodne uzywane do budowy mebli i oktadzin fgczone na za-
ktadke, krawedzie spasowane ze sobg, zacinane pod katem 45 stopni.

Wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczone preparatami przeciwwilgotno-
sciowymi i przeciwpozarowymi.

Piyty MDF barwionego w masie - o0 obnizonej zawartosci formaldehydow (Klasa emisji formalde-
hydu E1).

Elementy szklane wykonane ze szkia bezpiecznego, laminowanego, catkowicie odbarwionego,
uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, catkowicie
przezroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnoéci i zachowania
czystosci barw.

Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz powinny spetnia¢ wymagania bezpieczen-
stwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.

Jesli nie wskazano inaczej, do zabezpieczenia uzytych materiatéw nalezy stosowac lakier transpa-
rentny matowy dedykowany do zabezpieczenia tych powierzchni i nie zmieniajgcy ich koloru

Uzyte powtoki malarskie nie powinny zawiera¢ substancji niebezpiecznych.

8. OPRACOWANIE W ZAKRESIE ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

8.1. Sciany

Wiekszos¢ Scian wystawy zostata wykonana w ramach prac budowlanych w zakresie zadania in-
westycyjnego pn: "Podréz na wschod - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku". Jednak
nadal brak wykonanej sciany g-k po tuku, oznaczonej na rzucie symbolem B2_e, oraz obudowy ze
Sciany szkieletowej stupa w strefie Indonezji, oznaczonych na rzucie symbolami K6_a,b,c,d. - sg to
Sciany do wykonania. Obudowa stupa od strony opisanej K6_c wzmocniona i usztywniona ptytg
OSB, umozliwiajgcg powieszenie gabloty K_GAB_06.

Korekcie musi ulec zabudowa $ciany oznaczonej A2_d - dlugos¢ wneki na gablote wynosi 290cm.
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Nalezy rozebra¢ czes¢ istniejgcej zabudowy i wykona¢ nowa, szerokosci odpowiadajgcg rzutom
wystawy.

Sciany dziatowe szkieletowe wystawy wykonane z profili stalowych UA75 lub UA50, spinane bel-
kami wg proj. Konstrukcji (patrz Dokumentacja projektowa wykonawcza Aranzacji przestrzeni sali
ekspozycji statej w zakresie wystawy statej w zakresie lokalizacji scian dziatowych, rozbudowy
wewnetrznej instalacji hybrydowej, zmiany lokalizacji nawiewnikdow wentylacji mechanicznej, roz-
budowy wewnetrznej instalacji instalacji energii elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania
pn: "Podréz na wschod - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku" Konstrukcje autorstwa KB
Projekty konstrukcyjne sp. z 0.0., 30-010 Krakéw , ul. Lokietka 8c/70) , oktadziny z ptyt kartonowo -
gipsowych i widkno - gipsowych wg proj. Architektury ( patrz Dokumentacja projektowa wykonaw-
cza Aranzacji przestrzeni sali ekspozycji statej w zakresie wystawy statej w zakresie lokalizacji
Scian dziatowych, rozbudowy wewnetrznej instalacji hybrydowej, zmiany lokalizacji nawiewnikéw
wentylacji mechanicznej, rozbudowy wewnetrznej instalacji instalacji energii elektrycznej i tele-
technicznej w ramach zadania pn: "Podréz na wschéd - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pa-
cyfiku" branza Architektura autorstwa Joanna Baranek Stach PRO ARCHIVISION Sp. z o.0. ul.
Kazimierza Wielkiego 58/4, 30-074 Krakdéw )

8.2. Wykonczenie $cian
W ramach prac budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn: "Podr6z na wschod - nowa
oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku"Sciany szkieletowe i murowane muzeum pomalowane
zostaty farbg podktadowg. Nie zostaly wykonczone. Wykonczenie w materiatach:
Malowanie w kolorze NCS dopasowanym do koloru grafiki, po wykonaniu prébek wydruku i
poréwnaniu ich z prébkg NCS
Strefa A (Azja Centralna) S2010-Y20R oraz dla czesci Bliski Wschéd S1030-Y20R (do po-
twierdzenia w nadzorze autorskim)
Strefa B (Mongolia) S2030-Y70R (do potwierdzenia w nadzorze autorskim)
Strefa K (Indonezja) S3020-R90B (do potwierdzenia w nadzorze autorskim
» Grafika drukowana na folii samoprzylepnej odpowiedniej do klejenia na $cianach, druk UV.
Druk odporny na dziatanie promieni stonecznych, odporny na $cieranie wodg. Grafika na
petnej wysokosci scian, oznaczona na widokach, na $cianach oznaczonych symbolami
Scian: A2_d; A3_e; A3_d; A9_c; A10_c; A10_d; A10_e; A10_f; A10_g (A10 - Portale wg rys.
Detalu); B2_e (sciana za rastrem); B3 _c; B3 _d; K1_b; K1_c; K2_e; K5_a. Laminowana
Grafika drukowana i naklejana na blache znajduje sie réwniez na plecach gablot.
+ Oktadzina z lustra grafitowego klejonego do sciany, Wysokos¢ luster 320cm, szerokosci
207-213cm — 4 szt. oraz 95cm x 207-213cm — 4 szt. — wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Malowanie 2 x farbg lateksowg, pétmat, 1 klasa odpornosci na szorowanie, wybér koloru w nadzo-
rze autorskim z palety NCS, po przedstawieniu probek. Przed ostateczng decyzjg nalezy wykonac
probke malowania na Scianie, o wymiarach minimum 1m x 1m.

Roboty malarskie
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C. W czasie malowania nie-
dopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wen-
tylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitar-
nych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnié. Powierzchnie
metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkifadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego ro-
dzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowa-
niu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malo-
waniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i de-
zynfekujgcych. Powioki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $la-
dow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgod-
ng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodine
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

8.3. Posadzka
W ramach prac budowlanych nie zostata potozona posadzka. Nalezy potozyé posadzke dekora-
cyjna mikrocementowa o grubosci 2mm, cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, masa szpa-

chlowa PCC 2mm, zawierajgca polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpo-
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wiednie domieszki i pigmenty. Posadzka o wysokiej przyczepnosci do podtoza, o wysokiej ela-

stycznosci, odporna na UV, odporna na $cieranie, antyposlizgowa, hipoalergiczna. Wykonanie po-

sadzki wg specyfikacji i zalecen producenta.

DANE TECHNICZNE:
Odpornos¢ na Scieranie  <3000mg

Przepuszczalno$¢ CO2 Sd>50m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa Il

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody <0,1kg/m? x ho:5

Odpornos¢ na uderzenia  Klasa |

Przyczepnosé przy odrywaniu = 2,0 MPa

Reakcja na ogien  Bfl-s1

Odpornosé¢ na poslizg Klasa ll

Kolor posadzki NCS S8010-B90G, do potwierdzenia w nadzorze autorskim, po przedstawieniu

probek na budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ badanie pull-off na odrywanie posadzki. Podtoze

pod posadzke powinno by¢ co najmniej klasy C 20/25 oraz 1,5MPA na odrywanie w tescie pull-off

(lub noény jastrych cementowy/anhydrytowy o podobnych parametrach).

W posadzce nalezy wykonac¢ dylatacje wg wskazan producenta oraz zachowujgc dylatacje istnie-

jacej wylewki anhydrytowej. Dylatacje w kolorze odpowiadajgcym kolorowi posadzki dekoracyjnej.

Nalezy zweryfikowac poziomy istniejgcej wylewki (wykonac niwelacje) i w razie potrzeby wykonacé

wyréwnanie podtoza pod posadzke dekoracyjna.

Wykonujgc posadzke z microcementow nalezy:

przeszlifowac i odkurzy¢ istniejgcg wylewke,

wykonac lokalnych napraw istniejgcej wylewki,

zagruntowac¢ podtoze zywicg z zasypem z kruszywa kwarcowego,

wykonac dylatacji oowodowej i p6l roboczych,

zaaplikowa¢ dwie warstwy masy dekoracyjnej, przy zachowaniu wszystkich wytycznych
producenta,

wyszlifowac¢ i wypolerowa¢ wykonang posadzke dekoracyjng,

wykona¢ systemowg impregnacje wykonanej posadzki dekoracyjnej preparatem gruntuja-
cym i lakierem.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wy-

nosi¢ +10°C - +25°C. Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w

wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego, klimaty-
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zacji itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, barwienie sktadnika
B, powinno odbywac¢ sie w jednym cyklu. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narze-
dziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszcze-
niami.

Aplikacja materiatow wchodzgcych w skiad systemu powinna by¢ przeprowadzana w warunkach:
* Wilgotnosc¢ podtoza — max. 4%

* Wilgotnos¢ powietrza — max. 75%

» Temperatura podtoza — min. +10°C

UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyZzsza o nie mniej niz
3°C od temperatury punktu rosy. Minimum 3 dni przed naktadaniem posadzki nalezy wylgczyc¢
ogrzewanie podtogowe. W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie.

Dopuszczenie do uzytkowania:

W warunkach 200 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 %:
* ruch pieszy — po 24 godzinach

* petne obcigzenie - po 28 dniach

» catkowita odpornosc lakieru — po 7 dniach

UWAGA: powtoka nie jest odporna na obcigzenia két metalowych i srodki o odczynie kwasowym.
Przed przystgpieniem do montazu gablot i innych elementéw wystawy, posadzke nalezy zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniami.

Impregnat gruntujacy:

Jednosktadnikowy, bezbarwny grunt, poliuretanowy dedykowany wykonanej posadzce dekoracyj-
nej. Powierzchnie przeznaczone do gruntowania preparatem gruntujgcym muszag by¢ odttuszczo-
ne, czyste, suche, bez kurzu i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.

UWAGA! Odpowiednie, profesjonalne przygotowanie powierzchni jest kluczowym elementem do
uzyskania wysokiej jakosci powtoki lakieru.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wy-
nosi¢ od +100C do +250C. Materiat nalezy rownomiernie rozwatkowaé¢ w jednej warstwie, w pro-
stopadtych kierunkach przy uzyciu dedykowanego watka welurowego dedykowanemu gruntowi,
celem uzyskania jednolicie zagruntowanej powierzchni. Potozenie zbyt grubej warstwy gruntu wy-
dtuza schniecie i pogarsza parametry uzytkowe.

Wymienia¢ watek co 30 min. Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, oddzia-
tywaniem wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego. Aplikacja pierwszej war-
stwy lakieru powinna nastgpi¢ po wyschnieciu gruntu tj. po ok. 2 godzinach.

UWAGA! Kontakt $wiezo wykonanych powtok z wilgocig (deszcz, rosa, wysoka wilgotnosé podtoza

i powietrza, zbyt wczesne mycie) prowadzi do wystgpienia zaktécen w procesie wigzania. Po-
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wierzchnia w dtuzszym czasie moze pozostawaé lepka z tendencjg do przebarwien i odspojen.
Zabrania sie bezposredniego wylewania gruntu na nawierzchnie. Aplikacja powinna nastepowac
przy uzyciu watka malarskiego.

Lakier

Jednosktadnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy do warstw wykonczeniowych — satynowy, dajg-
cy efekt delikatnego potysku i odbicia.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia lakierem muszg by¢ odttuszczone, czyste, suche,
bez kurzu i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnose.

UWAGA! Odpowiednie, profesjonalne przygotowanie powierzchni jest kluczowym elementem do
uzyskania wysokiej jakosci powtoki lakieru.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wy-
nosi¢ od +100C do +250C. Lakier nalezy réwnomiernie roztozy¢é w dwoéch warstwach przy uzyciu
dedykowanego watka welurowego. Po wyschnieciu 1 warstwy lakieru (ok. 2 godz.) nalezy nanies¢
drugg warstwe prostopadle w stosunku do pierwszej. Potozenie zbyt grubej powtoki lakieru wydtu-
za schniecie i pogarsza parametry uzytkowe.

W przypadku wiekszych realizacji zaleca sie wymienia¢ watek co 30 min. Wykonang powierzchnie
nalezy chronié¢ przed zabrudzeniem, oddziatywaniem wysokich temperatur, przeciggu, promienio-
wania stonecznego.

Kontakt swiezo wykonanych powtok z wilgocig (deszcz, rosa, wysoka wilgotnos¢ podtoza i powie-
trza, zbyt wczesne mycie) prowadzi do wystgpienia zaktéceh w procesie wigzania. Powierzchnia w
diuzszym czasie moze pozostawac lepka z tendencjg do przebarwien i odspojen.

Zabrania sie bezposredniego wylewania lakieru na lakierowang nawierzchnie. Aplikacja powinna
nastepowac przy uzyciu watka malarskiego.

Dopuszczenie do uzytkowania w warunkach 200C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza 60-70%:
- ruch pieszy — po 24 godzinach

- obcigzenia mechaniczne — po 72 godzinach

- catkowita odpornosc¢ — po 7 dniach

DANE TECHNICZNE:

Reakcja na ogien Bfl-s1

Odpornos¢ na scieranie < 3000 mg (H22, 1000 obrotéw, 1000 g)

Przepuszczalno$¢ CO2 Sd > 50 m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd <5 m

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody w < 0,1 kg/m2 * h0,5

Przyczepnosé przy odrywaniu > 1,5 N/mm2

Przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnos$ci cieplnej brak pecherzy, rys, odspojeh > 1,5 N/mm2
Odpornosé na uderzenie > 4 Nm

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
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temperatura podtoza min. 3°C powyzej temperatury punktu rosy

Przed wejsciem nalezy stosowac wycieraczki, zmniejszajgce ryzyko wnoszenia do wewnagtrz mate-
riatbw ziarnistych, piasku, ktéory moze wptyng¢ na rysowanie posadzki. Posadzka powinna byé
czyszczona codziennie, odkurzana i przecierana, aby pozby¢ sie nagromadzonych materiatéw
Ziarnistych.

Posadzka najbardziej narazona jest na porysowanie poprzez kontakt z posadzkg twardych ele-
mentéw, pomiedzy ktorymi dostaty sie inne trgce. Przy montazach ciezkich gablot, wprowadzaniu
wozkow z twardymi kétkami, zwracacé szczegdlng uwage na czystos¢ powierzchni, zabezpieczeniu
posadzki przed uszkodzeniami.

Listwy cokotowe z blachy ze stali nierdzewnej gr. 1mm, wysokosci 10cm, malowane proszkowo na
kolor posadzki, klejony do sciany, kolor NCS S8010-B90G, do potwierdzenia w trakcie nadzoru
autorskiego po dopasowaniu proby koloru do koloru posadzki.

9. SCENOGRAFIA | WYPOSAZENIE WNETRZA

9.1. GABLOTY

9.1. 1. Uwagi ogdlne

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem, dostawg i montazem gablot obejmuje:

- prace przygotowawcze niezbedne do prawidlowego montazu gablot i oswietlenia

- dostawe gablot wraz z o$wietleniem

- montaz konstrukcji stalowych

- rozprowadzenie okablowania zasilajgcego przewidzianego do oswietlenia gablot

- montaz gablot przysciennych, nasciennych i wolnostojgcych

- instalacje o$wietlenia gablot wraz z systemem sterowania oswietleniem

- nastawy opraw oswietleniowych znajdujgcych sie w gablotach

- prace wykonczeniowe w pomieszczeniach niwelujgce ewentualne ubytki i zniszczenia dokonane

w trakcie montazy gablot

- dostawe wyposazenia gablot w uchwyty, relingi, podesty, manekiny etc. wg zestawienia i specy-
fikacji

Ponizsze specyfikacje nalezy rozpatrywaé wraz z pozostatymi czesciami dokumentacji, tj.doku-

mentacjg rysunkowg, z opisem oraz projektami branzy architektonicznej, konstruktorskiej i elek-

trycznej.

Wszystkie nazwy handlowe wyrobow budowlanych i urzgdzen uzyte w opisie i na rysunkach lub

dokumentacji projektowej powinny byé uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parame-

trow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne réwno-

wazne wyroby i urzgdzenia innych firm, o nie gorszych parametrach.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, wszystkie wymiary na rysunkach Wykonawca zobowigza-

ny jest sprawdzi¢ na budowie. O ewentualnych rozbieznosciach powinien kazdorazowo informo-

wac Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobligowany jest do wizji lokalnej na miejscu i spraw-
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dzenia stanu technicznego przestrzeni przeznaczonej pod montaz gablot wraz z ich o$wietleniem,
sprawdzenie wszystkich wymiaréw na budowie, sprawdzenia wszystkich drég transportowych oraz
przedstawienia rysunkéw warsztatowych do akceptacji Projektanta.

9.1.2. Specyfikacja materiatowa i technologiczna gablot ekspozycyjnych

Projekt zaktada wykonanie gablot w standardzie muzealnym. Bezpieczne gabloty przeznaczone
do eksponowania zbiorow muszg posiadac:

1) konstrukcje z materiatow zapewniajgcych stabilnos¢;

2) mozliwos¢ przytwierdzenia do podtoza lub zablokowania utrudniajgcego zmiane potozenia;

3) przeszklenie ze szkta o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A
zgodnie z PN-EN 356;

4) zamkniecia w systemie klucza centralnego majgce certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jedne;j
z klas odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 12209;

5) mozliwos$¢ zainstalowania zabezpieczen elektronicznych bedgcych czescig systemu sygnalizaciji
wilamania i napadu lub urzgdzen dziatajgcych autonomicznie poza tym systemem.

Gabloty powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku.

Nie moga mie¢ ostrych krawedzi i faktur powodujgcych skaleczenia czy uszkodzenia.

Uzyte powtoki malarskie nie powinny zawiera¢ substancji niebezpiecznych.

Wszystkie state elementy wykonczenia muszg by¢ niepalne lub zabezpieczone do klasy reakcji

na ogien - trudnozapaine.

Ptyty MDF barwionego w masie - o obnizonej zawartosci formaldehydéw (Klasa emisji formalde-
hydu E1).

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania powinny by¢ spetnione zgodnie z wytycznymi
wynikajgcymi z warunkow technicznych i ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Ma-
terialy stosowane do budowy gablot muszg zapewniac ich neutralnos¢ chemiczng wzgledem zbio-
réw. Wszystkie gabloty nalezy wykona¢ jako pytoszczelne. Systemy techniczne i rozwigzania kon-
strukcyjne gablot powinny zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do przedostania sie
kurzu do ich wnetrza. Badania z pomiaréw szczelnosci gablot nalezy dotgczy¢ do dokumentacii
powykonawczej.

Konstrukcje nosne gablot wykonane z ksztattownikow stalowych zamknietych, do ktérych moco-
wane jest poszycie wewnetrzne. Konstrukcja spawana lub skrecana, lakierowana proszkowo.
Gabloty, ktérych ciezar powierzchniowy przekracza qk=4,00kN/m2 lub ktérych oparcie pla-
nuje sie realizowaé¢ w sposoéb punktowy, nie moga by¢ posadowione na posadzce technicz-
nej, lecz muszg by¢ opierane bezposrednio na plycie zelbetowe;.

Elementy mocujgce do $cian lub /i podtoza powinny byé wykonane w sposob zapewniajgcy ich
peing stabilnos¢. Sposéb mocowania, zalezny od technologii okreslonej przez Wykonawce, powi-
nien by¢ uzgodniony z Projektantem i przez niego zaakceptowany na etapie rysunkéw warsztato-
wych. Sposéb mocowania powinen uniemozliwi¢ demontaz przez osoby niepowofane.

Poszycie zewnetrzne gablot wykonane jest z blachy stalowej gr. 2mm, lakierowanej proszkowo w

kolorze RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim po okazaniu proby). Potgczenia blach
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szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla Zwiedzajgcych. Poszycie wewnetrzne wykonane z
blachy stalowej gr 2mm lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005 ( do potwierdzenia przez
Projektanta). Potgczenia blach szczelne, mocowanie blach elementami mocujgcymi niewidocznymi
dla Zwiedzajgcych. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, malo-
wane na kolor RAL 9005 (do potwierdzenia autorskiego).

Farba zastosowana do lakierowania powinna mie¢ powierzchnie strukturalng (tzw. drobna struktu-
ra) - prébka do akceptacji Projektanta w nadzorze autorskim. Farba uzyta powinna by¢ odporna na
szorowanie i $cieranie, o parametrach dostosowanych do wymogow obiektéw uzytecznosci pu-
bliczne;j.

Laczenia arkuszy blach w naroznikach powinny by¢ spasowane ze sobg pod katem 45 stopni, na-
lezy zachowac wizualnie ostre katy. Narozniki z blach gietych powinny mie¢ wizualnie ostre katy.
Jesli nie wskazano inaczej, wszystkie pofgczenia, srubowania, nitowania, spawanie muszg by¢
wykonane tak, by nie byly widoczne dla Zwiedzajgcych.

Obudowa gabloty powinna zapewnia¢ sztywnos$¢ i stabilno$¢ gabloty oraz ostone elementéw skita-
dowych takich jak: zamki, zawiasy, czujki antywlamaniowe, sitowniki itp. Wszystkie czesci kon-
strukcji i systemy gablot wyposazone muszg by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
Wykonawca powinien dostarczy¢ raport z badan wytrzymatosciowych zawiaséw zastosowanych w
uktadzie otwierajgcym drzwi gablot i przenoszgcych duze obcigzenia oraz miejsca potgczenia pro-
filu metalowego z ptaszczyzng lakierowanego szkta. Badania muszg okresla¢c maksymalne sity,
ktore uzyte elementy mogg przenosic. Sity te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich wy-
konanych przez konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno- budowlanym, dotyczgcy-
ch spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statystyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot. Ra-
porty nalezy zatgczy¢ na etapie rysunkdéw warsztatowych.

Do wykonania elementow szklanych nalezy stosowac szkto bezpieczne, laminowane — gwarantu-
jace bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej. Nalezy uzywaé szkfa catkowicie od-
barwionego, uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego,
catkowicie przezroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnosci i za-
chowania czystosci barw, o grubosci min. 4.4.4 (9,52mm) - dla mniejszych tafli szkta i min. 5.5.4
(11,6 mm) - dla wiekszych. Dobér grubosci szkta uzalezniony od obcigzenh statycznych i dynamicz-
nych w trakcie rewizji gabloty. Nalezy unika¢ efektu uginania tzw. "bananowania" szyby lub "klawi-
szowania" szyb miedzy sobg. Krawedzie szkta zacinane pod katem 45 stopni, polerowane.

Nie dopuszcza sie stosowania profili aluminiowych na pionowych krawedziach tgczenia szyb.
Wzdluz krawedzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka wykonana
z materiatow elastycznych, nie odklejajgca sie przy wahaniach temperatury wewnatrz gabloty.
Pozostate krawedzie utworzone przez boczne tafle szklane klejone sg silikonem bezbarwnym.
Powierzchnie szklane muszg by¢ uprzednio oczyszczone i pokryte bazg.

Kolor RAL 9005 ( do potwierdzenia w trakcie nadzoru autorskiego).

Oswietlenie gablot nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby zapewnito odpowiednig prezentacje ekspo-
natéw znajdujgcych sie wewnatrz gablot. Odwietlenie nie moze emitowac¢ promieni ultrafioletowy-
ch. Wymagane oswietlenie typu LED musi by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-1:1989 stosowang

w powigzaniu z EN 60598-1:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy
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oswietleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych ukladéw
oswietleniowych.

Natezenie oswietlenia dla papieréw zabytkowych, farb wodnych, tkaniny i skéry nie powinno prze-
kracza¢ 50 luxéw przy czasie ekspozycji 1000 godz./rok. Natezenie oswietlenia dla farb olejnych,
laki, kosci powinno miesci¢ sie w przedziale: 150-300 lux przy 3000 godz./rok. Natezenie dla meta-
li, kamieni, ceramiki i szkta — nie powinno przekroczy¢ 300-500 lux przy nieograniczonym czasie
ekspozycji zgodnie z miedzynarodowymi standardami.

W gablotach przewidziano trzy rodzaje oswietlenia:
1. Osw. typ.1.

Do oswietlenia eksponatéw nalezy zastosowacC oprawe typu mikro-projektor przeznaczong do
montazu w szynoprzewodach magnetycznych, umozliwiajgcych btyskawiczne podigczanie i odtg-
czanie opraw oraz zapewniajgcych bezpieczenstwo instalatorowi - system oparty na niskim/bez-
piecznym napieciu 48 V DC. Regulacja nacelowania opraw od 0 do min. 355° w plaszczyznie po-
ziomej i od 0 do 90° w ptaszczyznie pionowej. Korpus oprawy wykonany z lakierowanego alumi-
nium, ksztatt prostopadtoscienny.

Maksymalne wymiary oprawy: podstawa 26x26 mm, wysokos¢ (dlugos¢) korpusu nie powinna
przekracza¢: 90 mm. W typie gablot 1a oprawa powinna licowac¢ sie z wneka, w taki sposdb, aby
ruchomy element korpusu nie wystawat poza boczng Sciane gabloty wiecej niz 43 mm. Oprawa
powinna posiadac soczewke ksztattujgca rozsyt Swiatta w zakresie 11-42° Nalezy dostarczy¢
oprawy o kacie rozsytu w nastepujgcych proporcjach - w iloci - 50% opraw o rozsyle 11-

20° , 25% opraw - o rozsyle w przedziale 21° -30°, kolejne 25% opraw o rozsyle w przedziale
31-42°.

Strumien swietlny LED [Im] min. 210, Strumien $wietlny oprawy [Im] min 160. CRI min. 90. Pobor
energii oprawy - max 3,2 W. Skutecznos¢ oprawy [Im/W} - min 50.

Waga oprawy max 0,2 kg. Gwarancja - 5 lat.

Szyny magnetyczne w kolorze czarnym, montowane w gornym deklu gablot, wzdtuz kazdej Sciany,
w niewielkim oddaleniu od szyby (lub Sciany). Wysoko$¢ (grubos¢) szyny magnetycznej nie wiek-
sza niz 21 mm.

Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ ptynnej zmiany natezenia swiatta w zakresie 1-100 %.
Powinny takze mie¢ mozliwo$¢ sterowania kazdg oprawg indywidualnie.

Kolor oprawy - czarny.

Grupowanie opraw na szynie i nastawy opraw bedg odbywa¢ sie po roztozeniu eksponatéw w ga-
blotach i dostosowane zostang do rodzaju eksponatéw i ich uktadu w gablocie.

Temperatura barwowa 2700K

2. Osw. typ 2.

W przypadkach wskazanych na rysunkach jako os$wietlenie punktowe nalezy zastosowac oprawy
typu mikroprojektor montowane w gérnym deklu gabloty. lloé¢ opraw dobierana indywidualnie do
kazdej gabloty. Regulacja nacelowania opraw od 0 do min. 330° w ptaszczyznie poziomej i od 0 do
90° w ptaszczyznie pionowe;j.
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Srednica oprawy @ nie powinna przekracza¢ 30 mm, wysoko$é (dtugo$é) korpusu nie powinna
przekraczac¢: 110 mm. Korpus oprawy wykonany z lakierowanego aluminium.

Oprawa powinna posiada¢ zmienng optyke ksztattujgca rozsyt swiatta w zakresie minimum 14-30°
Strumien Swietlny oprawy [Im] min 100. Pobdr energii oprawy - max 5W. Waga oprawy max 0,21
kg. Gwarancja - 5 lat.

Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ ptynnej zmiany natezenia swiatta w zakresie 1-100 %. Po-
winny mie¢ mozliwos¢ sterowania kazdg oprawg indywidualnie.

Kolor oprawy - czarny.

Temperatura barwowa swiatta 2700K.

Wspotczynnik oddawania barw CRI minimum 90.

3. Osw. typ 3.

Oswietlenie liniowe LED stuzgce do podswietlenia tylnej sciany gabloty, wpuszczone w otwarty
profil U z soczewka akrylowg ksztattujgcg rozsyt .

Linia $wiatta niewidoczna dla zwiedzajgcych.

Temperatura barwowa 2700-3000K. Natezenie $wiatta z mozliwoscig regulaciji.

Ze wzgledu na fakt, iz oprawy oswietleniowe stanowig istotng czes¢ aranzacji wnetrza - wyglad
oprawy i estetyka jej wykonania musi byé zatwierdzona przez Projektantéw ekspozycji na etapie
rysunkéw warsztatowych (nie pdzniej niz 8 tygodni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce).
Montaz i nastawy opraw oswietleniowych ekspozycji muszg odbywac sie pod nadzorem Projektan-
ta ekspozyciji.

System sterowania oswietleniem w gablotach

System powinien zapewni¢ regulacje strumienia swietlnego indywidualnie dla kazdej z opraw
oswietleniowych oraz zapewni¢ takze mozliwos¢ grupowania opraw.

Zarzadzanie o$wietleniem powinno byé przeprowadzane z kontroleréw nasciennych oraz poprzez
uzycie urzgdzenia mobilnego typu smartfon lub tablet z dostepem do internetu oraz z dedykowang
aplikacja.

System powinien umozliwiaé dotaczanie kolejnych opraw os$wietleniowych bez koniecznosci
ingerencji w instalacje elektryczna.

Grupowanie opraw, ostateczne ustawienia poziomu natezenia oraz konfigurowanie scen
Swietlnych przeprowadzone bedzie w trakcie finalnego ustawiania wystawy pod nadzorem
projektantow wystawy.

W przypadku utraty zasilania, system powinien zapewni¢ podtrzymanie pamieci.

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do poditgczenia wszelkich urzadzen i insta-
lacji elektrycznych do przytgcza elektrycznego 230 V — znajdujgcego sie w posadzce (lub na scia-
nie) oraz dostarczy¢ w ramach dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty potwierdzajgce
jako$¢ oraz poprawnos¢ wykonania instalacji. Gabloty powinny by¢ oznaczone znakiem CE (zgod-
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nie dyrektywg niskonapieciowg 2014/35/UE). Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan koncowych ukfadu elektrycznego gablot do dostarczenia Deklaracji Zgodnosci swiadczgcej
zgodnos¢ z PN-EN 60598-2-2 -2012. Powinien przekazaé Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac
nastepujgcg dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszcze-
golnych czesci instalacji, urzadzen i wyposazenia:

* Instrukcje obstugi poszczegdlnych gablot wystawienniczych

* Dokumentacje Techniczno-Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadéw elek-
trycznych i sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajgcego odpowiednie do
tego zakresu dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne zbudowanych ob-
wodow elektrycznych, opis zastosowanych podzespotdéw, warunkéw przytgczenia odbiornikéw
pradu do sieci zasilajgcej, w tym warunkéw rozruchowych oswietlenia i urzadzen elektrycznych
(prad rozruchowy), a takze warunki eksploatacji i przeglgdéw instalacji elektrycznej w czasie eks-
ploataciji.

* Raport z Badan koncowych uktadéw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb bada-
jacych.

Badania bedg dotyczyly wszystkich uktadéw elektrycznych oswietlenia zgodnie z normg PN-EN
60598 — 2-2: 2012 oraz pozostatych uktadéw elektrycznych badanych zgodnie z normami branzo-
wymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

Gabloty powinny by¢ wyposazone w:
- podstawki pod podpisy do obiektow
- podesty, uchwyty, wieszaki, manekiny, stelaze etc stuzgce do zamontowania obiektow

Podstawki pod podpisy
Podstawki pod podpisy wykonane z blachy stalowej gr. 1,5mm

w wariantach:

» podstawki z wygietej blachy wg rysunku detalu, wspartej na pretach stalowych prostokat-
nych potgczonych ptaskownikiem, na stopkach prostokatnych wykonanych z blachy stalo-
wej. Wymiary wg zestawienia. Stopki mocowane do podioza gabloty, poprzez magnesy
neodymowe. Podstawki na zewnatrz (do pendopo, jurty, podestach w bazarze) montowane
do podtoza, z mozliwoscig odkrecenia

« Formatki z blachy z przyklejonymi podpisami drukowanymi na foli transparentnej. Formatka
klejona do sciany poprzez dystansowg podktadke z pleksi w kolorze czarnym, grubosci
5mm.

Blacha tamana technologiczne, o minimalnym promieniu giecia, krawedzie szlifowane. Cato$é ma-
lowana proszkowo w kolorze RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim), w drobnej struk-
turze, wykonczenie satyna, do zatwierdzenia w nadzorze autorskim.

Nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.

Mocowanie eksponatéw
Rodzaje elementdw stuzgcych prezentacii obiektow: podestow, uchwytow, potek, rurek stalowych,
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linek, manekinéw i stelazy pod ubrania, ich ilo§¢ oraz rozmieszczenie w gablotach wg schematéw
dotgczonych do dokumentacji rysunkowe;.

Podesty pod obiekty w gablotach wykonane z blachy stalowej gr. 2mm, wygietej, wg rysunku deta-
lu i zestawienia.

Blacha famana technologiczne, o minimalnym promieniu giecia, krawedzie szlifowane. Catos¢ ma-
lowana proszkowo w kolorze RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim), wykonczenie
satyna.

Uchwyty montowane do blachy perforowanej na plecach gabloty poprzez nitowkrety.

Dokfadny ksztalt adaptera mocowanego do stalowego uchwytu i jego wielko$¢ dopasowane do
obiektu muzealnego.

Uchwyty w kilku dtugosciach, odpowiadajgcych konkretnym obiektom muzealnych;

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowaniem proszkowo w kolorze RAL 9005 (do
potwierdzenia w nadzorze autorskim) w wykonczeniu satyng, krawedzie szlifowane.

Elementy wykonane z PMMA po wczesniejszym zdjeciu szablonu z obiektu. Krawedzie szlifowa-
ne.

Wykonanie elementéw mocujgcych przy konsultacji z/ i pod nadzorem autorskim: projektantéw,
kuratoréw wystawy oraz konserwatora muzeum.

Nalezy przyjg¢ zapas +10% ilosci zawartych w zestawieniu.

Gabloty powinny by¢ zabezpieczona przed dostepem osdb niepowotanych. Wyposazone w zamek
oraz elementy ryglujgce majgce certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jednej z klas odpornosci na
wtamanie zgodne z PN-EN 12209. Klucze do zamkow dyskowych zabezpieczone kodami unie-
mozliwiajacymi ich kopiowanie bez znajomosci kodu. Zastosowany system wkfadek zamkowych
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zamka centralnego. Zamki powinny by¢
umieszczone w sposoéb niewidoczny dla Zwiedzajgcych.

Gabloty wyposazone w stopy regulacyjne umozliwiajgce ich wypoziomowanie.

Zapewnienie optymalnych rozwigzan pod wzgledem konstrukcyjnym i bezpieczenstwa lezy po
stronie Wykonawcy wybranego do realizacji niniejszego zadania. Bezpieczenstwo musi by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnieh konstrukcyjno-budowla-
nych, dotyczgcej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacii
gablot. Opinie nalezy przedstawi¢ wraz z projektem warsztatowym. Wykonawca ma mozliwos¢ za-
proponowania i wprowadzenia alternatywnych rozwigzan konstrukcyjnych lub technologicznych
etc., ktére gwarantujg realizacje zadania. Zmiany te muszg by¢ pisemnie zaakceptowane przez
Projektanta i Zamawiajgcego w zakresach wiasciwych dla ich kompetencji.

W terminie 6 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do
akceptacji Projektantowi i Zamawiajgcemu prototyp gabloty K_GAB_10, jako reprezentatywnego
przyktadu zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych oraz celem oceny estetyki wykonania.
Koszty wykonania prototypu Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy dostarczeniu prototypu nastepujgce dokumenty:
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a) Sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych zawiasow oraz miejsca potgczenia profilu / zawia-
su? z ptaszczyzng lakierowanego szkta. Badania muszg okresla¢ maksymalne sity, ktére mogg
przenosi¢ zawiasy. Sity te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich wykonanych przez
konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno- budowlanym, dotyczgcych spetnienia
norm bezpieczenstwa w zakresie statystyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot. Opinia
konstruktora, ktérg nalezy dostarczy¢ przy dostawie gabloty ma dotyczy¢ przypadkéw najbardziej
niebezpiecznych. Wybaor opisanych przypadkéw nalezy uzasadnic.

9.1.3. Typy gablot.

Gablota w typie 1.

Konstrukcje nosng gabloty tworzg zamkniete profile stalowe o wymiarach 50x50x2 mm, zespawa-
ne ze sobg w sztywne C, otwarte na ekspozycje, tworzace plecy, dolny i gérny wieniec gabloty,
malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim).

Szkielet konstrukcji pokryty blachg stalowg o grubosci 2 mm malowang proszkowo na kolor RAL
9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Rama nosna umozliwia kotwienie do sciany i/lub
posadzki za pomocg kotkow rozporowych. Kotki dobrane na podstawie obliczen inzynierskich,
uwzgledniajgce obcigzenie konstrukcji i nosnosé podtoza. Stupy konstrukcji stanowigce tylng scia-
ne wraz z blachg powinny dawa¢ mozliwos¢ montowania eksponatow bez odksztatcania po-
wierzchni blachy.

Konstrukcja podestu gabloty musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ wejscia do wnetrza gabloty przez per-
sonel obstugujgcy wystawe. Konstrukcja powinna zapewniaé stabilno$é gabloty i mozliwosc przy-
twierdzenia lub zblokowania utrudniajgcego zmiane potozenia gabloty.

Konstrukcja gabloty powinna uwzglednia¢ wpuszczenie otwartego na wnetrze gabloty profilu U, w
ktérym znajduje sie dolne i gérne os$wietlenie liniowe LED. Otwarta krawedz profilu jest zlicowana z
podtogg podestu i gérnego zwienczenia gabloty w jej tylnej czesci.

Przed kanatem pod dedykowane oswietlenie liniowe, znajduje sie profil zamkniety, mocowany do
konstrukcji gabloty przez otwor typu "fasolka", umozliwiajgcy pozycjonowanie profilu. Do niego do-
krecany jest od frontu przy wykorzystaniu otworéw perforacji blacha perforowana. Blacha perforo-
wana dzielona jest na bryty, ktére wspéitgrajg z podziatem szkta. Panele blachy perforowanej
schodzg sie miedzy sobg oczkami perforacji, tworzgc niezaburzong strukture oczek perforaciji.
Elementy szklane gabloty wykonane ze szkfa laminowanego, bezpiecznego catkowicie odbarwio-
nego, uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, catko-
wicie przezroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnosci i zacho-
wania czystosci barw. Szkito lakierowane od wewnetrznej strony wg schematu na rysunku, kolor
RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Zakres lakierowanej maski do potwierdzenia
w nadzorze autorskim. Krawedzie tgczenia szkta zacinane pod katem 45 stopni, szlifowane, pole-
rowane. Nie dopuszcza sie stosowania profili aluminiowych na pionowych krawedziach tgczenia
szkia.

Wzdiuz krawedzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka wykonana

z materiatéw elastycznych, przezroczysta, o dobrej przyczepnosci (nie moze sie odkleja¢ przy wa-
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haniach temperatury wewnatrz gabloty). Pozostate krawedzie utworzone przez boczne tafle szkla-
ne klejone sg silikonem bezbarwnym. Powierzchnie szklane muszg by¢ uprzednio oczyszczone i
pokryte baza.

Szkto drzwi gabloty klejone do profilu metalowego i tgczone z zawiasem mocowanym do konstruk-
Cji nosnej. Zawias przy zamknietej gablocie - niewidoczny dla zwiedzajgcych.

Elementy szklane gabloty sg mocowane do profili nosnych gérnych i dolnych, w taki sposéb, aby
profile byty niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty (pod lakierowang maska).

Oswietlenie liniowe LED (géra, dot) stuzgce do podswietlenia tylnej sciany gabloty, wpuszczone w
otwarty profil U z blendg matowego szkta (osw. typ 3). Linia swiatta niewidoczna dla zwiedzajacy-
ch.

Poza oswietleniem liniowym stuzgcym do podswietlenia tylnej Sciany gabloty, od strony szyby za
wymalowang maskg w poszyciu wienca gérnego gabloty - oprawy typu mikro-projektor przezna-
czone do montazu w szynoprzewodach magnetycznych, w ilosci dobranej indywidualnie do kazde;j
gabloty (osw. typ 1) .

Gablota wyposazona w reling zamocowany do goérnego wienca, umozliwiajgcy podwieszanie eks-
ponatéw.

W jednej z gablot typu 1 (A_GAB_17) dodatkowe wyposazenie w postaci trzech, wysuwanych na
prowadnicach, przeszklonych i podswietlonych szuflad na eksponaty ( oswietlenie boczne LED) .
Fronty szuflad wykonane ze szkfa lakierowane w kolorze gabloty (RAL 9005 do potwierdzenia w
nadzorze autorskim). Wnetrze szuflad wytozone tkaning (rodzaj tkaniny do potwierdzenia w nadzo-
rze konserwatorskim) w celu odzielenia obiektéw od podtoza szuflady.

Gablota wyposazona w stopy regulacyjne umozliwiajgce jej wypoziomowanie.

Gablota wyposazona w certyfikowane zamkl, wykonane w systemie wspolnego klucza. Klucze do
zamkow dyskowych zabezpieczone kodami uniemozliwiajgcymi ich kopiowanie bez znajomosci
kodu. Lokalizacja zamkéw niewidoczna dla Zwiedzajgcych.

Gablota w typie 1a

Gablota wykonana podobnie do gablot w typie 1.

Konstrukcje nosng gabloty tworzg zamkniete profile stalowe o wymiarach 50x50x2 mm, zespawa-
ne ze sobg w sztywne C, otwarte na ekspozycje, tworzace plecy, dolny i gérny wieniec gabloty,
malowane proszkowo na kolor RAL 1005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim po okazaniu
probki.

Szkielet konstrukcji pokryty blachg stalowg o grubosci 2 mm malowang proszkowo na kolor RAL
RAL 1005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Rama nosna umozliwia kotwienie do Sciany i/
lub posadzki za pomocg kotkéw rozporowych. Kotki dobrane na podstawie obliczeh inzynierskich,
uwzgledniajgce obcigzenie konstrukcji i nosnos¢ podtoza. Stupy konstrukcji stanowigce tylng Scia-
ne wraz z blachg powinny dawa¢ mozliwos¢ montowania eksponatéw bez odksztatcania po-
wierzchni blachy.

Konstrukcja powinna zapewnia¢ stabilno$¢ gabloty i mozliwos¢ przytwierdzenia lub zblokowania
utrudniajgcego zmiane potozenia gabloty.

Elementy szklane gabloty wykonane ze szkta laminowanego, bezpiecznego, catkowicie odbarwio-
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nego, uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, catko-
wicie przezroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnosci i zacho-
wania czystosci barw.

Szkto lakierowane od wewnetrznej strony wg schematu na rysunku, w kolorze azurowego elemen-
tu dekoracyjnego, o ktérym mowa ponizej, kolor RAL 1005 (do potwierdzenia w nadzorze autor-
skim, dobrany do okazanej probki elementu dekoracyjnego). Krawedzie tgczenia szkta zacinane
pod katem 45 stopni, szlifowane, polerowane.

Wzdiuz krawedzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka wykonana
z materiatéw elastycznych, przezroczysta, o dobrej przyczepnosci (nie moze sie odkleja¢ przy wa-
haniach temperatury wewnatrz gabloty). Pozostate krawedzie utworzone przez boczne tafle szkla-
ne klejone sg silikonem bezbarwnym. Powierzchnie szklane muszg by¢ uprzednio oczyszczone i
pokryte bazg. Szkto drzwi gabloty klejone do profilu metalowego i tgczone z zawiasem mocowa-
nym do konstrukcji nosnej. Zawias przy zamknietej gablocie - niewidoczny dla zwiedzajgcych.
Elementy szklane gabloty sg mocowane do profili nosnych goérnych i dolnych, w taki sposéb aby
profile byty niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty (pod lakierowang maska).

Od strony szyby za wymalowang maskg gabloty znajdujg sie kanaty pod szyny magnetyczne,
umieszczone wzdtuz bokéw gabloty. Na szynach zamontowane niskonapieciowe oswietlenie re-
flektorowe, w ilosci dobranej indywidualnie do kazdej gabloty.

Do konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy od strony frontowej przykrecone sg azurowe panele
dekoracyjne z motywem arabeski, wykonane z MDF barwionego w masie, zapewniajgcego jednoli-
ty kolor po cieciu i obrébce mechanicznej, do wykonczenia krawedzi nie wymagajgcego uzycia
farby ani oklejania, wilgocioodpornego, gr. 19 mm, w kolorze RAL 1005 (do potwierdzenia w nad-
zorze autorskim po okazaniu préby). Krawedzie wycinanych otworéw maswerku tamane technolo-
gicznie (lub zlamane frezem o profilu do ustalenia w nadzorze autorskim). Sruby mocujgce rame
konstrukcji z panelem arabeski ukryte pod blenda.

Elementy mocowania blendy niewidoczne dla Zwiedzajgcych.

Gablota wyposazona w stopy regulacyjne umozliwiajgce jej wypoziomowanie.

Gablota wyposazona w certyfikowane zamkl, wykonane w systemie wspdlnego klucza. Klucze do
zamkow dyskowych zabezpieczone kodami uniemozliwiajgcymi ich kopiowanie bez znajomosci
kodu. Lokalizacja zamkéw niewidoczna dla Zwiedzajgcych.

Gablota w typie 2.

Gabloty A_GAB_01,02,03i A_GAB_06

Konstrukcje nosng gabloty tworzg zamkniete profile stalowe o wymiarach 50x50x2 mm, zespawa-
ne ze sobg w sztywne C, otwarte na ekspozycje, tworzgce plecy, dolny i gérny wieniec gabloty,
malowane proszkowo na kolor RAL 9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Szkielet konstrukcji pokryty blachg stalowg o grubosci 2mm malowang proszkowo na kolor RAL
9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Rama nosna umozliwia kotwienie do $ciany i/lub
posadzki za pomocg kotkow rozporowych. Kofki dobrane na podstawie obliczen inzynierskich,
uwzgledniajgce obcigzenie konstrukcji i nosnos¢ podtoza.

Podkonstrukcja z profili stalowych o wym. 25x25mm mocowana do konstrukcji gtéwnej, do nigj
© KLAPUT PROJECT 02-032 WARSZAWA UL. FILTROWA 16/2 TEL. +48 601272843 27



PROJEKT WYSTAWY STALE] MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE

montowane jest poszycie z blachy stalowej o gr 2 mm, tworzace "puszki" we wnetrzu gabloty. Spo-
s6b montowania puszek stalowych niewidoczny od strony wnetrza gabloty.

W dolnym i gérnym deklu od strony plecéw kanat dedykowany pod oswietlenie liniowe LED ( o$w.
typ 3) . Oswietlenie liniowe LED (géra, dét) stuzgce do podswietlenia tylnej $ciany gabloty, wpusz-
czone w otwarty profil U z blendg matowego szkta. Linia swiatta niewidoczna dla zwiedzajgcych.
Natezenie swiatta z mozliwoscig regulaciji.

Przed kanatem na swiatto liniowe montowana blacha perforowana, montowana poprzez zagiete do
tytu skrzydetka do bokdéw gabloty w sposob niewidoczny dla zwiedzajgcych. Puszka malowana
proszkowo na kolor RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim).

W kazdej puszce dodatkowo znajduje sie oswietlenie punktowe LED w ilosci dobranej indywidual-
nie do kazdej gabloty (osw. typ 2).

Elementy szklane gabloty wykonane ze szkta laminowanego, bezpiecznego, catkowicie odbarwio-
nego, uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, prze-
zroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnosci i zachowania czy-
stosci barw.

Szkto lakierowane od wewnetrznej strony wg schematu na rysunku.

Krawedzie fgczenia szkta zacinane pod katem 45 stopni, szlifowane, polerowane. Wzdtuz krawedzi
utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka. Pozostate krawedzie utwo-
rzone przez boczne tafle szklane klejone sg silikonem bezbarwnym.

Szkto drzwi gabloty klejone do profilu metalowego i tgczone z zawiasem mocowanym do konstruk-
cji nosnej. Zawias przy zamknietej gablocie - niewidoczny dla zwiedzajgcych.

Elementy szklane gabloty mocowane do profili nosnych goérnych i doinych, w taki sposéb aby profi-
le byly niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty (pod lakierowang maska).

Gablota wyposazona w stopy regulacyjne umozliwiajgce jej wypoziomowanie.

Gablota wyposazona w certyfikowane zamkl. Lokalizacja zamkéw niewidoczna dla zwiedzajgcych.

Gablota A_ GAB 04

Gablota podzielona wewnatrz na dwie czesci.

Cechy wspodlne czesci pierwszej i drugiej:

Konstrukcje nosng gabloty tworzg zamkniete profile stalowe o wymiarach 50x50x2 mm, zespawa-
ne ze sobg w sztywne C, otwarte na ekspozycje, tworzgce plecy, dolny i gérny wieniec gabloty,
malowane proszkowo na kolor RAL 9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Szkielet konstrukcji pokryty blachg stalowg o grubosci 2mm malowang proszkowo na kolor RAL
9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Rama nosna umozliwia kotwienie do $ciany i/lub
posadzki za pomocg kotkow rozporowych. Kofki dobrane na podstawie obliczen inzynierskich,
uwzgledniajgce obcigzenie konstrukcji i nosnos¢ podtoza. Stupy konstrukcji stanowigce tylng Scia-
ne wraz z blachg powinny dawa¢ mozliwos¢ montowania eksponatéw bez odksztatcania po-
wierzchni blachy.

Elementy szklane gabloty wykonane ze szkta laminowanego, bezpiecznego, catkowicie odbarwio-
nego, uzyskiwanego poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, catko-

wicie przezroczystego, uzywanego przy rozwigzaniach wymagajacych transparentnosci i zacho-
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wania czystosci barw.

Szkito lakierowane od wewnetrznej strony wg schematu na rysunku.

Krawedzie tgczenia szkfa zacinane pod katem 45 stopni, szlifowane, polerowane. Wzdtuz krawedzi
utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka. Pozostate krawedzie utwo-
rzone przez boczne tafle szklane klejone sg silikonem bezbarwnym Szkto drzwi gabloty klejone do
profilu metalowego i fgczone z zawiasem mocowanym do konstrukcji nosnej. Zawias przy za-
mknietej gablocie - niewidoczny dla zwiedzajgcych.

Elementy szklane gabloty mocowane do profili nosnych gérnych i dolnych, w taki sposob, aby pro-
file byty niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty (pod lakierowang maskg).

Gablota wyposazona w stopy regulacyjne umozliwiajgce jej wypoziomowanie.

Gablota wyposazona w certyfikowane zamkl. Lokalizacja zamkdéw niewidoczna dla zwiedzajgcych.
W czesci pierwsze;j:

Konstrukcja podestu gabloty musi uwzglednia¢é mozliwo$¢ wejscia do wnetrza gabloty przez per-
sonel obstugujgcy wystawe. Konstrukcja powinna zapewniaé stabilno$é gabloty i mozliwos¢ przy-
twierdzenia lub zblokowania utrudniajgcego zmiane potozenia gabloty.

Konstrukcja gabloty powinna uwzglednia¢ wpuszczenie otwartego na wnetrze gabloty profilu U, w
ktérym znajduje sie dolne i gorne oswietlenie liniowe LED (osw. typ 3) . Otwarta krawedz profilu
jest zlicowana z podtogg podestu i gérnego zwiehczenia gabloty w jej tylnej czesci.

Przed kanatem pod dedykowane oswietlenie liniowe, znajduje sie profil zamkniety, mocowany do
konstrukcji gabloty przez otwoér typu fasolka, umozliwiajgcy pozycjonowanie profilu. Do niego do-
krecany jest od frontu przy wykorzystaniu otworéw perforacji blacha perforowana.

Blacha perforowana dzielona jest na bryty, ktére wspétgrajg z podziatem szkia.

Panele blachy perforowanej schodzg sie miedzy sobg oczkami perforacji, tworzgc niezaburzong
strukture oczek perforacji.

Poza oswietleniem liniowym stuzgcym do podswietlenia tylnej $ciany gabloty, od strony szyby za
wymalowang maskg w poszyciu wiehca gornego gabloty - oprawy typu mikro-projektor przezna-
czone do montazu w szynoprzewodach magnetycznych, w ilosci dobranej indywidualnie do kazde;j
gabloty (osw. typ 1).

W czesci drugiej:

Podkonstrukcja z profili stalowych o wym. 25x25mm mocowana do konstrukcji gtéwnej, do ktorej
montowane jest poszycie z blachy stalowej o gr 2 mm, tworzgce "puszki" we wnetrzu gabloty.
Sposdb montowania puszek stalowych niewidoczny od strony wnetrza.

W dolnym i gérnym deklu od strony plecéw nut dedykowany pod oswietlenie liniowe LED.

Przed kanatem na $wiatto liniowe montowana blacha perforowana, montowana poprzez zagiete do
tytu skrzydetka do bokéw gabloty w sposéb niewidoczny dla zwiedzajgcych.

Puszka malowana proszkowo na kolor RAL 9005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Sposdb montowania puszek stalowych niewidoczny od strony wnetrza gabloty.

Oswietlenie liniowe LED (géra, dot) stuzgce do podswietlenia tylnej Sciany gabloty, wpuszczone w
otwarty profil U z blendg matowego szkfa. Linia $wiatta niewidoczna dla zwiedzajgcych. Natezenie
Swiatta z mozliwoscig regulaciji.

W kazdej puszce dodatkowo znajduje sie oswietlenie punktowe LED w ilosci dobranej indywidual-
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nie do kazdej gabloty (o$w. typ 2) .

Gablota w typie lll i typie lll b (gablota przeszklona tréjstronnie)

Gablota wykonana jak gablota w typie 1 - ale boki wykonane sg ze szkta z lakierowang maska.
Gablota w typie Il b posiada dodatkowo postument z blachy stalowej, lakierowany na kolor RAL
9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Oswietlenie liniowe LED géra, dot ( osw. typ 3) ,
oSwietlenie eksponatow w typie Il - na szynoprzewodach (osw.typ 1) , w typie Illb - punktowe
(osw. typ 2) .

Gablota w typie IV (gablota dwustronnie przeszklona)
Gablota wykonana jak gablota w typie 1 - ale jeden bok gabloty wykonany jest ze szkta lakierowa-
ng maska.

Gablota w typie VI (nascienna)

Szkielet nosny gabloty stanowi stalowa rama nosna malowana proszkowo. Front i boki gabloty wy-
konane ze szkta bezpiecznego, laminowanego, catkowicie odbarwionego, uzyskiwanego poprzez
obnizenie zawartosci zelaza w masie szklanej, bezbarwnego, catkowicie przezroczystego, uzywa-
nego przy rozwigzaniach wymagajgcych transparentnosci i zachowania czystosci barw, o grubosci
wytrzymujgcej obcigzenia statyczne i dynamiczne w trakcie rewizji gabloty (minimum 4.4.4 -
9,52mm). Krawedzie tgczenia szkta zacinane sg pod katem 45°, krawedzie szlifowane, polerowa-
ne.

Wzdluz krawedzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - sylikonowa uszczelka wykonana
z materiatéw elastycznych, przezroczysta, o dobrej przyczepnosci (nie moze sie odklejaé przy wa-
haniach temperatury wewnatrz gabloty). Pozostate krawedzie utworzone przez boczne tafle szkla-
ne klejone sg silikonem bezbarwnym. Powierzchnie szklane muszg by¢ uprzednio oczyszczone i
pokryte baza.

Front gabloty mocowany w dolnej strefie na prowadnicach szuflad/y, pozwalajgcej/ych wyjechaé
szybie (w przypadku kilku szyb - niezaleznie kazdej z szyb) w celu rewizji. Prowadnice umieszczo-
ne sg w dolnegj linii szyby za maskg lakierowang po wewnetrznej stronie szyby na kolor RAL 9005
do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Zakres lakierowanej maski przedstawiono na rysunkach.
Szuflada lub wysuwa sie niezaleznie wzgledem zasadniczej podtogi gabloty z ustawionymi ekspo-
natami.

Plecy, sufit i podtoga gabloty wykonane z blachy gr. 2mm na konstrukc;ji. tgczenia blach stanowig-
cych poszycie wnetrza gabloty niewidoczne. Dolny wieniec ustawiony na niezaleznej wzgledem
zawiesia szklanych frontéw konstrukcji wykonany z blachy gr. 3 mm — daje mozliwo$¢ mocowania
podstaw pod eksponaty za pomocg tasm magnetycznych. Wieniec gérny gabloty w spotkaniu z
plecami ukrywa kanat pod os$wietlenie liniowe LED (osw. typ 3) . Przed kanatem znajduje sie panel
blachy perforowanej. Oswietlenie liniowe stuzgce do podswietlenia tylnej $ciany gabloty. Natezenie
Swiatta z mozliwoscig regulaciji.

Gabloty posiadajg takze oswietlenie punktowe (osw. typ 2) umiejscowione w jednej linii od strony
szyb, umozliwiajgc oswietlenie eksponatow.
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Krawedzie szyb ztamane technologicznie minimalnym promieniem tuku, szlifowane, polerowane.
Miejsca tgczen i spawow oczyszczone i niewidoczne od srodka gabloty.

Gablota wyposazona w podest na obiekty.

Gablota wyposazona w certyfikowane zamkl, wykonane w systemie wspdlnego klucza. Klucze do
zamkow dyskowych zabezpieczone kodami uniemozliwiajgcymi ich kopiowanie bez znajomosci
kodu. Lokalizacja zamkéw niewidoczna dla Zwiedzajgcych.

Gablota w typie VIII

Przez wykonanie typu 6smego rozumie sie zadanie realizacji catej sciany wraz z dedykowanymi jej
dwoma gablotami wnekowymi na eksponaty ze strefy Mongolia (B_GAB_02)i (B_GAB_03).
Materiat: stalowe profile zamkniete, blacha stalowa, blacha perforowana, szkto bezpieczne, lami-
nowane, catkowicie odbarwione, uzyskiwane poprzez obnizenie zawartosci zelaza w masie szkla-
nej, bezbarwne, catkowicie przezroczyste, uzywane przy rozwigzaniach wymagajacych transpa-
rentnosci i zachowania czystosci barw, z lakierowang maskg na spodniej stronie.

Konstrukcja: ztozona skrecana i spawana, mechanizm wysuwanych szuflad, instalacje zasilajace,
oswietlenie liniowe i punktowe.

Gabloty (B_GAB_02) i (B_GAB_03) umieszczone w centrum na wysokosci wzroku tworzg hory-
zontalny pas przecinajgcy segmenty tamanej po tuku sciany o tgcznej dt. ok. 1042 cm.

Ptaszczyzna $ciany nad i pod pasem gabloty poziomej wytozona jest segmentami paneli blachy
perforowanej przykrywajgcej grafike umieszczong na poszyciu konstrukcji. Blacha o perforaciji in-
dywidualnej - tworzgca ornament, wzor ornamentu wg rysunku.

Pomiedzy trzynastoma oznaczonymi segmentami $ciany powstajg katy wg rysunku rzutu (do po-
twierdzenia na budowie). Srodkowe siedem segmentéw (2-8) tworzy pas gabloty B_GAB_02 na
dtugosci ok. 490 cm, a trzy segmenty (10-12) tworzg pas gabloty B_GAB_03 o dt. ok. 210 cm.
Konstrukcje sciany tworzy profil stalowy zamkniety o przekroju 5x5cm wzmocniony w miejscach
niezbednych do zawieszenia gabloty. Konstrukcja ta uwzglednia ominiecie linii poziomej utworzo-
nej przez wneke gabloty na dtf. ok. 490 cm (B_GAB_02) i 210 cm (B_GAB_03).

Dziesie¢ segmentow $ciany przerwanych jest dwoma gablotami wnekowymi B_GAB_02 i B_GA-
B_03. Wysokos¢ dolnej linii wneki pod gablote (do potwierdzenia w nadzorze) wynosi ok. 88 cm,
wysokos$¢ wnetrza gablot wynosi 110 cm, a gtebokos¢ (mierzona na osi kazdego z odcinkow) dla
B_GAB_02 wynosi 50 cm, zas dla B_GAB_03 — 40 cm. Konstrukcja powinna uwzglednia¢ réwniez
zawieszenie profili zamknietych usztywniajgcych i niosgcych obcigzenie paneli blachy perforowa-
nej wokét gablot.

Front gablot tworzy horyzontalny pas na diugosci 490 cm (B_GAB_02) i 210 cm (B_GAB_03) bie-
gnacy po famanym tuku sktadajgcym sie z dziesieciu réwnych odcinkéw dt. 70 cm (w punktach ta-
mania). Front gablot stanowig ptaszczyzny szkta o grubosci wytrzymujgcej obcigzenia statyczne i
dynamiczne w trakcie rewizji gabloty (minimum 4.4.4). Ptaszczyzny szkta pozbawione sg podzia-
téw pionowych w postaci ram, ujawniajac jedynie krawedz szlifowanej i polerowanej tafli szkta. Po-
szczegolne tafle mocowane sg w dolnej strefie na prowadnicach szuflad, pozwalajgcych wyjechaé
niezaleznie kazdej z szyb w celu rewizji. Prowadnice umieszczone sg w dolnej linii szyby za maskg

lakierowang po wewnetrznej stronie szyby na kolor RAL do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
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Linia maski powinna by¢ jak najwezsza. Poszczegolne szuflady wysuwajg sie niezaleznie wzgle-
dem zasadniczej podtogi gabloty z ustawionymi eksponatami. Zawiesia szklanych frontoéw dajg
mozliwo$¢ regulacji wysokoséci poszczegodlnych drzwi (rewizji) dla utrzymania idealnego poziomu -
szyby nie mogg "klawiszowaé" wzgledem siebie.

Gablota wykonana jest z blachy gr. 2mm na konstrukcji umozliwiajgcej zastosowanie rewizji dla
wnetrza gabloty (ustawienie i wymiana ekspozyciji) oraz rewizji w celu konserwacji oswietlenia itp.
taczenia blach stanowigcych poszycie wnetrza gabloty niewidoczne. Dolny wieniec ustawiony na
niezaleznej wzgledem zawiesia szklanych frontéw konstrukcji wykonany z blachy gr. 3 mm — daje
mozliwo$¢ mocowania podstaw pod eksponaty za pomocg tasm magnetycznych. Plecy gabloty z
poszyciem blachy powtarzajg podziat szyb. Wieniec gorny i dolny gabloty w spotkaniu z plecami
ukrywajg kanaty (gorny i dolny) pod o$wietlenie liniowe LED do podswietlenia tylnej $ciany gabloty,
z blendg matowego szkta (osw. typ 3) . Linia swiatta niewidoczna dla zwiedzajgcych. Natezenie
Swiatta z mozliwoscig regulacji. Przed kanatem znajduje sie panel blachy perforowanej utrzymuja-
cy tuk na catej dlugosci gabloty. Panele blachy perforowanej schodzg sie miedzy sobg oczkami
perforacji, tworzgc niezaburzong strukture oczek perforacji.

Gabloty posiadajg takze oswietlenie punktowe umiejscowione w jednej linii od strony szyb, umoz-
liwiajac o$wietlenie eksponatéw (o$w. typ 2) . Swiatto powinno mieé zapewniong rewizje od wne-
trza gabloty.

Szklane drzwi gablot powinny posiada¢ zabezpieczenia antywtamaniowe i klucze dociggowe. Kra-
wedzie szyb ztamane technologicznie minimalnym promieniem tuku, szlifowane, polerowane. Miej-
sca fgczen i spawdw oczyszczone i niewidoczne od $rodka gabloty.|

Z poszczegoélnymi segmentami $ciany famanej po tuku wspotpracujg wymiarowo segmenty paneli
blach perforowanych, wykonane z blachy perforowanej o oczku wskazanym przy nadzorze autor-
skim. Poszczegdlne panele blachy perforowanej mocowane sg w dolnej i gornej linii kazdego z
segmentéw do profilu zamknietego 30x50mm lub 30x30mm (pod i nad gablotg).

Panele blachy perforowanej schodza sie miedzy sobg oczkami perforaciji, tworzac niezaburzong
strukture oczek perforacji.

Wielkos$ci powierzchni sprowadzono do 5 typéw:

Typ 1 : 0 wysokosci 310 cm szer. 93,5 cm (92) ( segment 1) szt 1

Typ 2 : o0 wysokosci 310 cm szer. 122 cm (segment 9) szt 1

Typ 3: panele linii dolnej o wys. 88 cm, szer. 70 cm ( segmenty 2-8 i 10-12) - szt. 10

Typ 4: panele linii gérnej o wys. 93 cm, szer. 70 cm ( segmenty 2-8 i 10-12) - szt.10

Typ 5: 0 wysokosci 310 cm szer. 107cm (segment 13) szt 1

Mocowanie w dolnej linii $ciany umozliwia zamontowanie cokotu przykrywajgcego szpilki
montazowe profilu montowanego do podtogi.

Cokét zakrywa réwniez profil otwarty w ktérym umieszczono $wiatto liniowe LED z mozliwo$cig
regulacji natezenia swiatta. Podobnie rozwigzano $wiatto znajdujgce sie w goérnej linii paneli blach
perforowanych. Ukryte jest za blendg nad gérna linig paneli blach perforowanych mocowanych na
profilu zamknietym do sufitu zasadniczego zelbetowego wnetrza.

Poszycie konstrukcji nosnej stanowi blacha gr 2 mm, z naklejong grafikg dekoracyjng (wg odreb-

nego opracowania), podswietlong oswietleniem liniowym LED zamocowanym po obrysie ze-
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wnetrznym obu gablot. Panele blachy perforowanej mocowane w dystansie min 15 cm od blachy z
grafikg. Zrédta $wiatta niewidoczne dla zwiedzajgcych z zadnego z katéw najscia.

Krawedzie szyb ztamane technologicznie minimalnym promieniem tuku, szlifowane, polerowane.
Miejsca taczen i spawodw oczyszczone i niewidoczne dla zwiedzajgcego.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane na kolor RAL 9005 do
potwierdzenia autorskiego. Krawedzie ztamane technologicznie minimalnym promieniem tuku, szli-
fowane.

9.1.4. Zestawienie gablot wraz z dedykowanym oswietleniem

strefa nr gabloty typ szerok | glebok | wysoko$ ilos¢ dt. ilo$¢ opraw dt.
gabloty 08¢ 08¢ ¢zew.w | opraw | szynoprzew na paska
ZEW. W | zew. W cm punktow odu (cm) | szynoprzewo LED
cm cm ych dzie (cm)
A A_GAB_03 I 60 70 310 - -
(A_GAB_01+0
2+03)
A_GAB_01 2 - - 50x2
A _GAB_02 2 - - 50x2
A_GAB_03 2 - - 50x2
A _GAB_04 I 280 94 310
A_GAB_04_a 195 6 195x 2
A GAB_04_b 2 58,5 x
2
A_GAB_04_c 2 58,5 x
2
A GAB_04_d 2 58,5 x
2
A_GAB_05 I 290 47 310
A _GAB_05_a 218 8 218 x 2
A_GAB_05_b 2 43,5 x
2
A _GAB_05 ¢ 2 43,5 x
2
A_GAB_05_d 2 43,5 x
2
A_GAB_06 I 90 60 310 2 - - 80x2
A_GAB_08 la 180 35 310 - 250x2 8x2 -
A _GAB_09 la 180 35 310 - 250 x2 8x2 -
A_GAB_10 la 180 35 310 - 250 x2 8x2 -
A GAB_11 la 180 35 310 - 250 x2 8x2 -
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A GAB_13 v 150 55 310 - 175 7 143,5 x
2
A GAB_14 | 220 80 310 i 210 7 210 x 2
A GAB_15 | 161 76 310 - 151 5 151 x 2
A _GAB_16 | 166 95 310 - 156 5 156 x2
A GAB_17 | 637 109 310 - 627 20 637 x2
B B_GAB_01 I 180 80 310 - 376 13 80x2
B_GAB_02/03 | VIlI 1037 57 310 - - (1037 x
2)+(531
X
2)+(218
X 2)
B_GAB_02 28 517 x 2
B_GAB_03 10 206 x 2
B_GAB_12 | 180 | 42/113 | 310 - 165,5 6 155 x 2
(front)/
165(sz
er)
K K_GAB_01 | 737 83 310 - 727 23 727.5
x2
K_GAB_02 | 364(fro | 84 310 - 347 1 322 x2
nt)/
328
K_GAB_04 Il 110 60 310 - -
K_GAB_04 a 2 - - 33x2
K_GAB_04 b 2 - - 60 x 2
K_GAB_04 ¢ 2 - - 33x2
K_GAB_04 d 2 - - 60 x 2
K_GAB_04 e 2 - - 33x2
K_GAB_04 f 2 - - 60 x 2
K_GAB_05 I 250 100 310 - 530 18 100x 2
K_GAB_06 VI 35 47 46 1 - - 33 x2
K_GAB_08 Il 334+2 | 103/32 | 310 -
19
K_GAB_08 a (front)/ 2 - 45x 2
542(sz
K_GAB_08_b er.) 2 - 75x 2
K_GAB_08 ¢ - 178 6 137 x 2
K_GAB_08 _d 3 - - 95 x 2
K_GAB_08 e 3 - - 95 x 2
K_GAB_09a VI 35 47 46 1 - - 33x2
K_GAB_09b VI 35 47 46 1 - - 33x2
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K_GAB_09c Vi 35 47 46 1 ; - 33x2
K_GAB_10 llib 53 47 210 4 - - 50 x 2
K_GAB_11 llib 35 47 210 4 - - 32 x2
K_GAB_12 llib 50 47 180 4 ; - 47 x2
K_GAB_13 llib 80 47 230 4 - - 77x2
K_GAB_14 llib 35 47 210 4 ; - 32x2
K_GAB_15 | 258+9 | 44/87, | 310 - 245 8 300 x2

9 5
(front)/
301(sz
er.)
K_GAB_16 | 670 60 310 - 660 21 660 x2
K_GAB_17 Il | 509(fro | 50 310 -
nt)/
479(pl
K_GAB_17_a ecy) - 490 15 470 x 2
K_GAB_17_b ; 310 1 310 x 2
SUMA 29 2760,5 190 17712

9.2. PORTALE WEJSCIOWE Z GRAFIKA

W strefie wejsciowej w przestrzeni zawieszone panele z poliweglanu komorowego bezbarwnego,
grubosci 20mm, zadrukowang grafikg, tworzace umowne “portale” - przejscia, po bokach i nad
wejsciem grafika. Panele poliweglanu réznej szerokosci i dtugosci. Ciecie pionowe poliweglanu
przy krawedzi kolejnej komory (zamkniete krawedzie), szlifowane, gtadkie, z wywinietg na nie gra-
fikg lub zabezpieczone listwg aluminiowg, malowang w kolorze RAL 9005 — do potwierdzenia w
nadzorze autorskim.

Panel z poliweglanu podwieszany do stropu zelbetowego za pomocg profilu metalowego, wysoko-
§ci 12cm, malowanego w kolorze RAL 9005 — do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Profil o
ksztatcie ceowym. Na krawedziach zaslepka, zastaniajgca montaz panelu i profilu. Uszczelka w
kolorze dopasowanym do koloru profilu. Od dotu panele na petnej wysokosci 415 cm stabilizowane
profilem (ceownikiem) metalowym, malowanym w kolorze RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze
autorskim), mocowany do podtogi. Panele zabezpieczone zamykajgcym profilem poliweglanowym,
bezbarwnym, typ U 20 do PC.

Ukfad paneli na etapie realizacji skorelowac z oswietleniem strefy i idgcymi w niej szynoprzewo-
dami.

Nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta wystawy. Bezpie-
czenstwo musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnieh kon-
strukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia norm bezpieczehstwa w zakresie statyki, konstruk-
cji oraz eksploatacji portali.
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9.3. JURTA
Konstrukcja drewniana jurty jest czescig zbiorow nalezgcych do Muzeum, zawierajgcej nastepujg-
ce elementy:

* krzyzowo splecione zebra, tworzgce Sciany,

+ Drewniana obrecz, stanowigca swietlik, korone jurty,

» dwa drewniane pale, kolumny, podtrzymujgce konstrukcje od srodka, wspierajgce obrecz,

« Zerdzie, krokwie na dachu roziozone promieniscie.

*  Drzwi jurty.

» Pokrycie jurty
Ekspozycja przewiduje montaz wycinka z catej okragtej konstrukcji jurty. Wycinek konstrukcji nie
zachowa stabilnosci, wymaga konstrukcji wsporczej dla elementéw jurty. Obrecz jurty nalezy na
sztywno zamontowac do stropu zelbetowego (zawiesi¢). Podwieszenie wykonane z obreczy stalo-
wych punktowo utrzymujgcych korone, z przektadkg zabezpieczajgcg eksponat, wiszgcych na sz-
tywnych pretach, mocowanych do stropu zelbetowego kleszczami. Krzyzowo splecione zebra
Sciany jurty uchwycone w kleszcze stalowe — ceowniki z przekladkami zabezpieczajgcymi obiekt.
Ceowniki na wysokos¢ sciany jurty, montowane do podtogi. Skrajne ceowniki zawierajg dodatkowg
obrecz dla ustabilizowania zerdzi dachowej. Drzwi jurty zamontowa¢ w sposob analogiczny po-
przez “kleszcze” stalowe lub stupy drewniane, z przekfadkg zabezpieczajgcg obiekt. Kleszcze
montowane na state do posadzki kotwami.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim).
Nalezy wykonac rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta. Bezpieczenstwo
musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno-
budowlanych, dotyczacej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
eksploataciji jurty.
Podtoga w jurcie drewniana. Deski grubosci 2cm z litego drewna debowego, szczotkowane, lakie-
rowane. Kolor lakieru do uzgodnienia w nadzorze autorskim, po przedstawieniu probek, na zabez-
pieczonych wczesniej deskach. Deski mocowane do legaréw drewnianych o wymiarach 2x5cm, na
state mocowanych do posadzki. Wykonczenie obreczy profilem 20x20.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem przeciwpozaro-
wym do drewna.
Pokrycie jurty gorne:
Cienka warstwa filcu wetnianego (grubosci 2mm) w kolorze naturalnym.
Powyzej wtdknina silikonowa grubosci 2cm
Cienka suréwka bawetniana.
Wszystkie trzy warstwy przepikowane co 50 cm dla utrzymania stabilnosci.
Pokrycie zewnetrzne Scian jurty:
1. Wibdknina silikonowa grubosci minimum 2cm, wszyta pomiedzy dwie warstwy suréwki bawetnia-
nej, catos¢ przepikowana co 50 cm dla utrzymania stabilnosci.
2 W miejscu krawedzi sciany (przeciecia ukazujgcego warstwy jurty) pas filcu wetnianego w kolo-
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rze naturalnym, grubosci 2-3 cm, bez dodatkowego obszycia.

Pokrycie catej jurty (gora i Sciany):

- Pokrowiec uszyty na wymiar jurty z suréwki bawetnianej o gramaturze 300.

Wszystkie tkaniny nalezy zabezpieczy¢ preparatem przeciwogniowym, a filce wetniane dodatkowo
-przeciwmolowym.

9.4. BAZAR

Konstrukcja nawigzujgca ksztattem i wyglagdem do tradycyjnych budynkéw bazaréw Azji Central-
nej, w konstrukcji drewnianej oraz z ptyty MDF barwionej w masie, zapewniajgcej jednolity kolor po
cieciu i obrébce mechanicznej, do wykonczenia krawedzi nie wymagajgcej uzycia farby ani okleja-
nia, wilgocioodporne;.

Konstrukcja oparta na 14 stupach konstrukcyjnych drewnianych 14x14cm mocowanych strop-
strop. Stupy obudowane wg rysunkéw detalu MDF-em barwionym w masie. Stupy potgczone ze
sobg panelami z MDF-u barwionego w masie grubosci z wycietymi motywami arabeski (ornament
wg rysunku detalu do potwierdzenia w nadzorze autorskim), w ksztatcie tukdw ostrych obnizonych,
tworzgcymi nadproza, wyciete z ptyt o wymiarach 180x163 cm. Panele mocowane do stupéw w
sposob niewidoczny dla zwiedzajgcych. Panele azurowe zastaniajgce gabloty, widoczne na rozwi-
nieciu $ciany z oznaczeniem A4 _a, zdejmowane, aby umozliwi¢ otwieranie drzwi gabloty. Pozosta-
te panele montowane na state. Dwa panele o wymiarach 180x295 cm wypetniajgce w catosci
przestrzen miedzy stupami.

Kolor RAL 1005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim, na podstawie przedstawionych prébek.
W przestrzeni Bazaru podesty wykonczone ptytg MDF barwiong w masie RAL 1005 (do potwier-
dzenia w nadzorze autorskim), na podkonstrukcji z zamknietych profili stalowych.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy MDF barwionego w masie olejowane.
Elementy drewniane zabezpieczone bezbarwnymi impregnatami przeciwwilgociowymi i przeciw-
pozarowymi. Malowane lakierobejcg, kolor RAL 1005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim, po
przedstawieniu probek.

MDF barwiony w masie gruboéci 19 mm, zapewniajgcy jednolity kolor po cieciu i obrobce mecha-
nicznej, do wykonczenia krawedzi nie wymagajacy uzycia farby ani oklejania, wilgocioodporny, ko-
lor RAL 1005 do potwierdzenia w nadzorze autorskim po okazaniu proby. Krawedzie wycinanych
otworéw maswerku famane technologicznie (lub ztamane frezem o profilu do ustalenia w nadzorze
autorskim). Elementy mocowania niewidoczne dla Zwiedzajacych.

Nalezy wykonaé rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta. Bezpieczenstwo
musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno-
budowlanych, dotyczacej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
eksploatacji bazaru.

9.5. PENDOPO

Pawilonowa konstrukcja zbudowana na 8 kolumnach 14x14 cm mocowanych do posadzki, na pla-
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nie prostokgtnym, otwarta z 3 stron, z czwartej zamknieta ekranami do projekcji. Ekrany obtozone
na dole i na gorze “Sciankami” drewnianymi. Dach w jawajskim stylu Joglo, wsparty na krokwiach
6x12 cm w rozstawie co okoto 30cm, krokwiach koszowych 12x12 cm oraz belkach 14x10 cm uto-
zonych na sobie w ksztatcie odwrdconej piramidy, skrajnych belkach 6x12 cm oraz ptatwi 14x20
cm. Na krokwiach faty 3,8x3,8cm w rozstawie okoto 19 cm. Belka kalenicowa o wymiarach 10x10
cm.

Podest Pawilonu drewniany na poziomie +0,36 na spawanej podkonstrukcji wykonanej z zamknie-
tych profili stalowych, wykonczony deskami z litego drewna debowego.

Spod podestu: wysuwane dodatkowe podesty i szuflady, na kétkach z okryciem poliamidowo-gu-
mowym, wg rysunku detalu. Uchwyty ze skoéry, impregnowane. Podesty i szuflady z zamkiem,
uniemozliwiajacym wysuniecie podestéw i szuflad osobom nieupowaznionym. Wysuwane podesty
wykonczone deskami z litego drewna debowego na poziomie +0,27 na podkonstrukcji stalowej z
zamknietych profili stalowych. Prowadnice systemu jezdnego z blokada, uniemozliwiajgcg catkowi-
te wysuniecie podestow.

Nalezy wykonac rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta. Bezpieczenstwo
musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno-
budowlanych, dotyczacej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
eksploatacji pendopo.

Podesty uzytkowe, obcigzone instrumentami (obiektami wg zestawien muzeum) w obcigzeniu sta-
tym oraz zmiennym muzykami grajacymi w ramach zaje¢, warsztatow i pokazow.

Miedzy zewnetrznymi stupami krétszego boku rozpostarte 2 ekrany do projekcji, biate z powtoka
blackoutowg od wewnatrz: Ekrany wielkosci 140 x 412 cm. Napiecie ekranéw géra-doét zakryte
“$ciankg” obitg deskg debowg, szczotkowang. Scianka ostaniajgca mocowanie ekranu. W gorne;
czesci scianki - 2 belki 2x 5x 16 mocowane z zachowaniem szczeliny stuzgcej do wsuwania lalek.
Zewnetrzna belka z fazami. Szerokos¢ szczeliny do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone bezbarwnymi impregnatami przeciwwilgociowymi i
przeciwpozarowymi. Malowane lakierobejca, kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim, po
przedstawieniu prébek.

9.6. OKLADZINA SLUPOW

Stupy wskazane na rzucie w strefie K - Indonezja, wg rysunku detalu, obtozone deskg debowa,
grubosci 4cm. Na deskach (z czterech stron stupa) wybierany (rzezbiony linearnie), w pasie na
wysokosci oczu (zakres dla dzieci i dorostych) ornament uprzestrzenniony - rzezbiony relief o wy-
miarach 43x105cm. Ornament rzezbiony stopniowo zanika wraz z wysokos$cig, w dot i gére.

Stup na dole posiada szerszy cokét na wysokosé 33cm, frezowany, oraz na styku z sufitem szer-
szg drewniang gtowice, réwniez frezowana.

Drewno zabezpieczone bezbarwnym impregnatem przeciwpozarowym do drewna, oraz zabezpie-
czony lakierobejcg w kolorze do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

Ornament do potwierdzenie w trakcie realizacji przez Kuratora wystawy i Projektanta w nadzorze
autorskim. Zatwierdzenie na podstawie probki wykonanej na desce dtugosci 2m.
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9.7. PANEL INFORMACJI WPROWADZAJACEJ DO STREFY

I/ Lightbox z infografika

Lightboxy z infografikg, bedace opisem kazdej strefy, wieszane na scianach w konstrukcji szkiele-
towej. Jednostronny kaseton lightbox do montazu na ptasko na Scianie za pomocg uchwytéw sys-
temowych. Zbudowane z profili aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005 (do
potwierdzenia w nadzorze autorskim) szerokosci 14cm (grubos¢ kasetonu), lica z wylewanej
PMMA o wymiarach 110 x 280 cm, z poddrukiem UV z grafikg z dodatkowym zadrukiem bielg , z
tytu ptyta PCV w kolorze biatym odbijajgcym Swiatto. W kasetonie montowane pionowe poprzeczki
wzmacniajgce, przez ktore kaseton montowany jest do podtoza. Do tytu montowane moduty LED,
zasilacz zamontowany wewnatrz kasetonu. Krawedzie PMMA szlifowane na gtadko, rodzaj szlifu
do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

Moc i gestos¢ oswietlenia LED zdefiniowana na podstawie prob, przedstawionych do akceptac;ji
projektanta. Mozliwos¢ ptynnej zmiany natezenia swiatta w zakresie 1-100 %.

Temperatura barwowa 2700-3000K.

Lihtbox bezramkowy, od srodka wzdtuz krawedzi wzmocniony przezroczystg poprzeczka/ramka
wklejana, przepuszczajgcg swiatto. Od frontu widoczne tylko lico z poliweglanu.

Rewizja mozliwa po zdjeciu Lightboxu ze Sciany.

Do wykonania 4 szt.

9.8. OBUDOWA STANOWISKA MULTIMEDIALNEGO

Samodzielne stanowisko multimedialne wg projektu multimediéw i specyfikac;ji.

Monitor dotykowy wraz z komputerem i stuchawkg w obudowie. Obudowa wykonana z wygietej
blachy stalowej 2mm, wzmocniona kgtownikami tworzgcymi zebra oraz w stopie profilami stalo-
wymi zamknietymi. W gornej czesci obudowy wyciety otwor pod aktywng cze$¢ monitora dotyko-
wego wg specyfikacji, od spodu po obwodzie zabezpieczony matg polipropylenowg w kolorze
obudowy. Do blachy tworzacej tyt ekspozytora znajdujg sie kgtowniki dociskowe wykonczone
guma lub piankg polipropylenowsg, oraz otwor, umozliwiajgcy za pomocg preta zresetowac monitor.
Od frontu montowana stuchawka w kolorze czarnym wg specyfikaciji.

Obudowa skrecana srubami o tbie ptaskim, jak najmniej widoczne dla zwiedzajgcych.

Konstrukcja montowana do posadzki, za pomocg nézek samopoziomujgcych, przykreconych do
spodniej czesci stopy. Wieko stopy odkrecane, z mozliwoscig rewizji komputera. Komputer
umieszczony w stopie.

Blacha stalowa 2mm malowana proszkowo w kolorze RAL 9005 (do potwierdzenia w nadzorze
autorskim), wykonczenie drobng strukturg (typ satyna), do zatwierdzenia w nadzorze autorskim po
przedstawieniu préobek.

Krawedzie blachy tamane technologicznie, szlifowane. Blacha gieta po minimalnym promieniu gie-
cia, kat 90 stopni.

Wymiary zweryfikowac¢ po zakupie sprzetu. Wykona¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akcep-
tacji Projektanta.
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Do wykonania 16 sztuk obudéw.

CZESC 3. OSWIETLENIE OGOLNE. DOSTAWA | MONTAZ
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1. UWAGI OGOLNE

Zakres prac Wykonawcy — dostawcy oswietlenia ogolnego obejmuje wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu dostawe i zamontowanie os$wietlenia ogélnego wraz z systemem stero-
wania, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat techniczny-
ch. Niniejszy projekt oswietlenia ogdélnego wystawy nalezy rozpatrywac z opisem i projektami
branzy elektrycznej. Przed przystgpieniem do montazy wszystkie wymiary widniejgce na rysunka-
ch nalezy sprawdzi¢ na budowie. Nalezy dokona¢ takze wizji lokalnej w celu oceny stanu faktycz-
nego wypustéw kablowych na budowie.

Ze wzgledu na fakt, iz oprawy oswietleniowe stanowig istotng czes$¢ aranzacji wnetrza - wyglad
oprawy i estetyka jej wykonania musi by¢ zatwierdzona przez Projektantéw ekspozycji. Montaz i
nastawy opraw os$wietleniowych ekspozycji muszg odbywac sie pod nadzorem Projektanta ekspo-
Zyciji.

2. OPIS OSWIETLENIA

Oswietlenie ekspozycji gtdwnej opiera sie wytgcznie na swietle sztucznym. Wykorzystuje techno-
logie energooszczedng. Lampy przeznaczone na ekspozycje nie mogg emitowac promieni UV i IR.
Promieniowanie podczerwone w $wietle musi by¢ ograniczone do absolutnego minimum, ponie-
waz powoduje ono wzrost temperatury, a w rezultacie wysuszanie obiektéw. Ze wzgledu na niski
pobdr pradu oraz poziom wydzielaniu ciepta Projektant wskazuje oprawy LED-owe, odpowiednie
dla ochrony obiektéw, zardwno jako oprawy stuzgce oswietleniu powierzchni ekspozycyjnych, sce-
nografii etc, jak i do o$wietlenia zewnetrznego | wewnetrznego gablot.

Jako oswietlenie ogdlne ekspozycji gtéwnej wskazuje sie mobilne oswietlenie  reflektorowe
(projektorowe) na listwach szynowych (ze wzgledu na mozliwos¢ przesuwania poszczegolnych
lamp i mozliwosci zmiany kata Swiecenia).

Przy aranzacji oSwietlenia ekspozycji nalezy wyeliminowa¢ do minimum ryzyko ol$nien, tak by

Swiatto nie wywotywato nieprzyjemnych czy oslepiajgcych refleksow.

Poziom swiatta:

300-500 lux. Zbiory mato wrazliwe: metal, kamien, gips, szkto

100-300 lux. Zbiory $rednio wrazliwe: obrazy olejne, tempera, laka, kosci, przedmioty z drewna
50 lux. Zbiory bardzo wrazliwe: papier, fotografia, tkaniny, skoéra.

Wiasciwosci swiatta:
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A. Temperatura barwowa
We wszystkich przestrzeniach wystawienniczych uzywane sg oprawy o temperaturze barwowej
cieplej Ich wartosci bedg zawarte w zakresie CCT 2700-3000K.

B. Wspoétczynnik odwzorowania barw CRI (Color Rendering Index)
Dla catego zakresu opracowania minimalny poziom wyniesie min.CR97
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

C. Uzyte typy opraw - charakterystyka kata rozsytu swiatta:

1. typu wall-washer - zapewniajgca oswietlenie Sciany ekspozycyjnej o wysokosci 3m i diugosci
6m w taki sposéb ze przy uzyciu 5 szt. uzyskiwane jest srednie natezenie oswietlenia na poziomie
min 120 Ix z rbwnomiernoscig min. 0,2.

2. typu flood - o kacie rozsytu ok 300 zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy
Swiatta o srednicy min. 1,5 i natezeniu min. 250 Ix.

3. typu narrow spot - charakterystyka rozsytu waskostrumieniowa o kacie rozsytu 50 zapewniajgca
wygenerowanie w odlegtosci 5m plamy $wiatta o $rednicy maksymalnej 0,5m i natezeniu
o$wietlenia min. 450 Ix.

4. szerokokgtna - o kacie rozsylu 500 zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy
Swiatta o Srednicy min. 2,8m i natezeniu oswietlenia min. 100 Ix.

5. waskokatna o kacie rozsytu 160 zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 4m plamy swiatta o
srednicy min. 1,1m i natezeniu o$wietlenia min. 350 Ix.

6. owalna o kacie rozsytu 170 x 620 zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy swiatta
o wymiarach min. 0,9 x 3,6m i natezeniu oswietlenia min. 200 Ix.

7. szerokokatna o kacie rozsytu 29 st. zapewniajgca przy odlegtosci 3m plame swiatta o srednicy
min 1,5m z natezeniem oswietlenia nie mniej niz 250 Ix.

2. SYSTEM STEROWANIA OSWIETLENIEM OGOLNYM WYSTAWY

System powinien zapewniC ptynng regulacje strumienia sSwietlnego indywidualnie dla kazdej z
opraw oswietleniowych oraz zapewnic takze mozliwosé grupowania opraw.

Zarzadzanie oswietleniem powinno by¢ przeprowadzane z kontroleréw nasciennych oraz poprzez
uzycie urzgdzenia mobilnego typu smartfon lub tablet z dostepem do internetu oraz z dedykowang
aplikacja.

Sterowanie oswietleniem powinno by¢ realizowane poprzez protokét Digital Adressable Light
Interface (DALI) lub réwnowazny. Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w
moduty DALI (odpowiadajgce protokotowi).

System powinien umozliwia¢ dotgczanie kolejnych opraw oswietleniowych bez koniecznosci
ingerencji w instalacje elektryczna.

W tablicy rozdzielczej powinny zosta¢ zainstalowane kontrolery zapewniajgce odpowiednig ilo$¢
adresow dla kazdego odbiornika w instalacji oswietleniowej, z mozliwoscig petnej indywidualnej
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kontroli polegajgcej na wigczeniu-wylgczeniu oraz sciemnieniu do wymaganego natezenia

os$wietlenia w skali procentowej, w zakresie od 1-100%.

Grupowanie opraw, ostateczne ustawienia poziomu natezenia oraz konfigurowanie scen

swietlnych przeprowadzone bedzie w trakcie finalnego ustawiania wystawy pod nadzorem

projektantéw wystawy.

System powinien posiadaé opcje

przeprowadzenie jej bezposrednio w obiekcie lub zdalnie - w dowolnym momencie.

W przypadku utraty zasilania, system powinien zapewnié¢ podtrzymanie pamieci.

3. 2. SPECYFIKACJA URZADZEN. WYMAGANE PARAMETRY

zmiany konfiguracji systemu sterowania zaréwno poprzez

Sym
bol

Typ

Opis

ilos¢

L4

Projektor
LED 3000K,
12W, DALI,
wallwasher

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédfo $wiatta LED, moc
catkowita oprawy (LED +zasilacz) 12W +/-10%, strumien Swietiny catkowity
dla oprawy 650im +/- 5%, wspoétczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnosc L90/
B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem oswietlenia w zakresie 100-1% w
standardzie DALI w technologii CCR (constant current reduction) zapewniajg-
cej brak migotania zwtaszcza w podczas nagrywania materiatow video.
Charakterystyka rozsytu Swiatta typu wall-washer zapewniajgca oswietlenie
Sciany ekspozycyjnej o wysokosci 3m i dtugosci 6m w taki sposob, ze przy
uzyciu 5szt uzyskiwane jest Srednie natezenie oswietlenia na poziomie 120Ix
+/-10% z rownomierno$cig min. 0,2. Mozliwo$¢ zmiany charakterystyki rozsy-
tu Swiatta dzieki soczewkom wymiennym w sposéb nie wymagajgcy uzycia
narzedzi, dostepno$¢ min. 6 typow (~15st, ~30st, ~50st, ~80st, owal, asyme-
tryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut za-
silajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w ksztatcie cylindrycz-
nym o $rednicy 70mm +/-10%. Mozliwo$¢ obrotu w zakresie 360st oraz wy-
chylenia w zakresie 270st. Oprawa wspofpracuje z dodatkowymi akcesoriami
Jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door”.

Waga: 0,6kg +/-20%

Wymagany certyficat ENEC

L5

Projektor
LED 3000K,
12W, DAL,
flood

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédito $wiatta LED, moc
catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumien $wietiny catkowity
dla oprawy 650lm +/-5%, wspotczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatyczno$ci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnos$¢ L90/
B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem oswietlenia w zakresie 100-1% w
standardzie DALI w technologii CCR (constant current reduction) zapewniajg-
cej brak migotania zwtaszcza w podczas nagrywania materiatow video.
Szerokokatna charakterystyka rozsytu Swiatta o kgcie rozsytu 29st +/-10% i
zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy Swiatta o Srednicy min.
1,6m +/-10% i natezeniu 260Ix +/5%. Mozliwo$¢ zmiany charakterystyki roz-
sytu $wiatta dzieki soczewkom wymiennym w sposob nie wymagajgcy uzycia
narzedzi, dostepno$¢ min. 6 typow (~15st, ~30st, ~50st, ~80st, owal, asyme-
tryczny).

obudowa: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut
zasilajgcy odseparowany termicznie.Gtowica optyczne w ksztatcie cylindrycz-
nym o $rednicy 70mm +/-10%. Mozliwo$¢ obrotu w zakresie 360st oraz wy-
chylenia w zakresie 270st. Oprawa wspotpracuje z dodatkowymi akcesoriami
Jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door”.

Waga: max 0,6kg +/-20%

Wymagany certyfikat ENEC
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L6

Projektor
LED 3000K,
6W, DAL,
narrow spot

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédfo $wiatta LED, moc
catkowita oprawy (LED + zasilacz) 6W +/-10%, strumien $wietlny catkowity
dla oprawy 230Im +/-56%, wspotczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatyczno$ci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnosc¢ L90/
B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem o$wietlenia w zakresie 100-1% w
standardzie DALI w technologii CCR (constant current reduction) zapewniajg-
cej brak migotania zwtaszcza w podczas nagrywania materiatow video.
Waskokatna charakterystyka rozsytu $wiatta o kacie rozsytu 5st +/-10% i za-
pewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 5m plamy Swiatta o $rednicy 0,4m
+/-10% i natezeniu 490Ix +/5%.

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut za-
silajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w ksztafcie cylindrycz-
nym o $rednicy 70mm +/-10%. Mozliwo$¢ obrotu w zakresie 360st oraz wy-
chylenia w zakresie 270st. Oprawa wspotpracuje z dodatkowymi akcesoriami
Jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door”.

Waga: max 0,6kg +/-20%

Wymagany certyfikat ENEC

L7

Projektor
LED 3000K,
12W, DAL,

wide flood

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédito $wiatta LED, moc
catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumien Swietiny catkowity
dla oprawy 650Im +/-5%, wspotfczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatyczno$ci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnos$¢ L90/
B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem oswietlenia w zakresie 100-1% w
standardzie DALI w technologii CCR (constant current reduction) zapewniajg-
cej brak migotania zwtaszcza w podczas nagrywania materiatow video.
Szerokokatna charakterystyka rozsytu $wiatta o kacie rozsytu 50st +/-10% i
zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy Swiatta o Srednicy min.
2,8m +/-10% i natezeniu 110Ix +/56%. MoZliwo$¢ zmiany charakterystyki roz-
sytu Swiatta dzieki soczewkom wymiennym w Sposob nie wymagajgcy uzycia
narzedzi, dostepno$c min. 6 typow (~15st, ~30st, ~50st, ~80st, owal, asyme-
tryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut za-
silajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w ksztatcie cylindrycz-
nym o $rednicy 70mm +/-10%. Mozliwos$¢ obrotu w zakresie 360st oraz wy-
chylenia w zakresie 270st. Oprawa wspotpracuje z dodatkowymi akcesoriami
Jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door®.

Waga: max 0,6kg +/-20%

Wymagany certyfikat ENEC

L8

Projektor
LED 3000K,
12W, DAL,
spot

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto $wiatta LED, moc
catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumien Swietlny catkowity
dla oprawy 700im +/-5%, wspotczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatyczno$ci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnos$c¢ L90/
B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem oswietlenia w zakresie 100-1% w
standardzie DALI w technologii CCR (constant current reduction) zapewniajg-
cej brak migotania zwtaszcza w podczas nagrywania materiatow video.
Waskokatna charakterystyka rozsytu $wiatta o kacie rozsytu 16st +/-10% i
zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy $wiatta o Srednicy 0,8m
+/-10% i natezeniu 700Ix +/5%. Mozliwo$¢ zmiany charakterystyki rozsytu
Swiatta dzieki soczewkom wymiennym w sposob nie wymagajgcy uzycia na-
rzedzi, dostepnosc min. 6 typow (~15st, ~30st, ~50st, ~80st, owal, asyme-
tryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut za-
silajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w ksztatcie cylindrycz-
nym o Srednicy 70mm +/-10%. Mozliwos$¢ obrotu w zakresie 360st oraz wy-
chylenia w zakresie 270st. Oprawa wspotpracuje z dodatkowymi akcesoriami
Jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door”.

Waga: max 0,6kg +/-20%

Wymagany certyfikat ENEC
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Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto $wiatta LED, moc
catkowita 12W +/-10%, strumieni $wietlny catkowity dla oprawy 650Im +/-10%,
wspofczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja chromatyczno$ci SDCM <2,
temperatura barwowa 3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie
natezeniem oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii
CCR (constant current reduction) zapewniajgcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.
Owalna charakterystyka rozsytu o kagcie rozsytu 17° x 629 +/-10% zapewnia-
Projektor | jaca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy S$wiatta o wymiarach min. 0,9 x
L9 | LED 3000K, | 3,6m +/-10% i natezeniu oswietlenia min. 220Ix +/-10%. Mozliwo$¢ zmiany 43
12W, DALI, | charakterystyki rozsytu $wiatta dzieki soczewkom wymiennym w sposob nie
owal wymagajgcy uzycia narzedzi, dostepnosc min. 6 typoéw (~15st, ~30st, ~50st,
~80st, owal, asymetryczny).
Obudowa: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany modut
zasilajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w ksztafcie cylin-
drycznym o $rednicy 70mm +/-10%. Mozliwos$¢ obrotu w zakresie 360st oraz
wychylenia w zakresie 270st. Oprawa wspofpracuje z dodatkowymi akceso-
riami jak przestony antyol$nieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door",
Waga: max 0,6kg +/-20%
Wymagany certyfikat ENEC
Zasilacz ; ; _
71 p Baza montazowa DALI do punktowego montazu opraw typu spot do szyno 16
p ug Atflwy przewodow. Montaz natynkowy, kolor czarny
T-0 | szynoprze- Szynoprzewdd DALI ksztaft wedtug architektury, dtugosc 14m.
1 wod DALl | W komplecie niezbedne tgczniki, koncowki zasilajgce z obu stron linii, zawie- 1
sie - linka stalowa o dfugosci 2,5 z ptynng regulacjg. Kolor czarny.
T-0 | szynoprze- Szynoprzewdd DALI ksztaft wedtug architektury, dtugo$c 22m.
2 wéd DALl | W komplecie niezbedne tgczniki, koricowki zasilajgce z obu stron linii, zawie- 1
sie - linka stalowa o dfugo$ci 2,5 z ptynng regulacjg. Kolor czarny.
T-0 | szynoprze- Szynoprzewodd DALI ksztatt wedftug architektury, dtugosc¢ 4m.
3 wod DALl | W komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie z jednego konca , zawiesie - linka 1
stalowa o dtugo$ci 2,5 z ptynng regulacjg. Kolor czarny.
T-0 | szvnoprze- Szynoprzewdd DALI ksztatt wedtug architektury, dtugos¢ 16m.
4 Wyé d g ALl | W komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie z obu stron linii, zawiesie - linka 1
stalowa o dtugosci 2,5 z ptynng regulacjqg. Kolor czarny.
T-1 | szvnoprze- | SZynoprzewdd DALI ksztatt wedtug architektury, dtugosc 37m.
7 w{j d g ALl W komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie z obu stron linii, zawiesie - linka 1
stalowa o dtugosci 2,5 z ptynng regulacjqg. Kolor czarny.
71 | szvnoprze- Szynoprzewdd DALI ksztatt wedtug architektury, dtugos¢ 4m.
8 wlgd g Al W komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie z obu stron linii, zawiesie - linka 1
stalowa o dtugosci 2,5 z ptynng regulacjqg. Kolor czarny.
71 | szvnoprze- Szynoprzewdd DALI ksztatt wedtug architektury, dtugos¢ 16m.
9 W%d B ALl | W komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie z obu stron linii, zawiesie - linka 1
stalowa o dtugosci 2,5 z ptynng regulacjqg. Kolor czarny.
T-2 | szynoprze- | Szynoprzewdd wedtug architektury, uktad kwadratowy 4x4m, zasilany w 1
0 wod DAL | tqczniku naroznym, kolor czarny, montaz natynkowy.
T2 Szynoprzewdd DALI ksztatt wedtug architektury, dtugos¢ 4m.
; 532’1?’5;25' w komplecie niezbedne tqczniki, zasilanie linii w tqczniku kqtowym "L", za- 1
wiesie - linka stalowa o dtugosc¢i 2,5 z ptynnqg regulacjg. Kolor czarny.
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System zapewniajqcy ptynng regulacje strumienia swietlnego indywidualnie
dla kazdej z opraw oswietleniowych oraz mozliwos¢ grupowania opraw.
Zarzqdzanie oswietleniem przeprowadzane z kontroleréw nasciennych oraz
poprzez uzycie urzqdzenia mobilnego typu smartfon lub tablet z dostepem
do internetu oraz z dedykowangq aplikacjg.

Sterowanie oswietleniem realizowane poprzez protokot Digital Adressable
Light Interface (DALI) lub réwnowazny.

Ssystem | system powinien umozliwia¢ dotqczanie kolejnych opraw oswietleniowych
sterowania | bez koniecznosci ingerencji w instalacje elektrycznq. 1
osSwietlenie | W tablicy rozdzielczej powinny zosta¢ zainstalowane kontrolery

m zapewniajqce odpowiedniq ilos¢ adreséow dla kazdego odbiornika w
instalacji oswietleniowej, z mozliwosciq petnej indywidualnej kontroli
polegajqgcej na witqczeniu-wytqczeniu oraz sciemnieniu do wymaganego
natezenia oswietlenia w skali procentowej, w zakresie od 1-100%.

System powinien posiadac¢ opcje zmiany konfiguracji systemu sterowania
zaréwno poprzez przeprowadzenie jej bezposrednio w obiekcie lub zdalnie
- w dowolnym momencie.

Wykonawca oswietlenia wystawy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy wyposazenia dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury, wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowg i podlegajgce akceptacji Projektanta
ekspozycji winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.

Wykonawca podigczenia oswietlenia wraz z systemem sterowania zobowigzany jest do
stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i
spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujgcy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce wiasciwg jakosé
wykonywanych prac.

Proby:

Po zamontowaniu oswietlenia nalezy wykonaé proby wykonanego podigczenia, sporzadzié
protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
uzywac miernikow posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Ogledziny instalacji oswietleniowych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i srodki zabezpieczen
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
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CZESC 4. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN MULTIMEDIALNYCH
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1. UWAGI OGOLNE

Zakres prac Wykonawcy — dostawcy urzgdzen multimedialnych obejmuje dostawe, montaz wy-
specyfikowanych urzgdzehn multimedialnych i nagto$nieniowych wraz z osprzetem i oprogramowa-
niem, okablowanie systemu AV niezbedne do uruchomienie urzgdzen wraz z systemem sterowa-
nia oraz uruchomienie urzadzen. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace na mi-
nimum 24 miesigce.

2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMOW MULTIMEDIALNYCH

W przestrzeni ekspozycyjnej tresci multimedialne odtwarzane bedg w formie obrazéw wideo oraz
potgczonych w wybranych, zgodnie ze scenariuszem, stanowiskach ekspozycyjnych dzwiekéw o
ograniczonym do przestrzeni stanowiska zasiegu.

W celu zapewnienia wyswietlania tresci w poszczegdélnych stanowiskach ekspozycyjnych projektu-
je sie rozmieszczenie urzadzen wyswietlajgcych typu projektory multimedialne oraz monitory LCD.

Projekcja wielkoformatowa z wykorzystaniem projektorow

W wybranych stanowiskach ekspozycyjnych gtéwnym elementem wielkoformatowego systemu
projekcyjnego bedg projektory multimedialne. Projektowane projektory posiadajg matryce o roz-
dzielczosci natywnej min. 1920x1200 pikseli oraz wyswietlajg obrazy o jasnosci dostosowanej do
warunkow os$wietleniowych strefy. Bardzo niski szum wiasny (hatas emitowany przez urzgdzenia)
projektoréow zapewni zwiedzajgcym wysoki komfort uzytkowania systemu projekcyjnego bez zbed-
nych zaktocen, ktore zazwyczaj towarzyszg podczas wystaw z wykorzystaniem projektoréw o zle
dobranym parametrze gtosnosci do otoczenia. Zastosowane do projektoréw obiektywy pozwolg
uzyska¢ wymaganej wielkosci obraz ze stosunkowo bliskiej odlegtosci.

Materiat wyswietlany przez projektory multimedialne, bedzie odtwarzany poprzez dedykowang sta-
cje roboczg- komputer. Komputer zostanie zainstalowany w szafie teletechnicznej w serwerowni
wraz z monitorem podgladowym. Treéci multimedialne dostarczane bedg do projektoréw z kompu-
tera za posrednictwem zestawu nadajnikow i odbiornikbw sygnatu HDMI przesytanego po
.Skretce”.

Zarowno projektory jak i wspoétpracujgcy z nimi komputer podtgczone zostang do sieci LAN obstu-
gujacej systemy multimedialne.

Projekcja w mniejszym formacie w wykorzystaniem monitoréw o matej przekatnej

W wybranych strefach ekspozycji zainstalowane zostang mniejsze monitory dotykowe LCD o
przekatnej 15,6, ktére bedg stuzyty do wyswietlania tresci z lokalnie dedykowanych do stanowiska
komputerow. Ze wzgledu na wyjgtkowy charakter zabudowy poszczegdinych stanowisk ekspozycii
monitory LCD zostaty tak dobrane, aby stanowity integralng cato$¢ z zabudowg stanowiska, w kt6-
rym zostaty umieszczone.

Materiat wyswietlany na monitorach LCD, bedzie odtwarzany poprzez komputery, ktére bedg pod-
tgczone do monitoréw LCD bezposrednio za posrednictwem krétkich kabli HDMI. Materiaty tresci
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multimedialnych dostarczane beda do poszczegdinych komputeréw lokalnie. Interaktywnos¢ zo-
stanie zrealizowana poprzez podigczenie monitoréw z ekranami dotykowymi do wspétpracujgcych
z nimi komputeréw poprzez kable w standardzie USB.

Wybdr materiatu multimedialnego bedzie odbywat sie przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowa-
nego do tego celu pulpitu sterujgcego.

Wspétpracujgce z monitorami komputery podigczone bedg do sieci LAN obstugujgcej systemy
multimedialne. Zarzadzanie witgczeniem i wytgczeniem monitora odbywacé sie bedzie poprzez
funkcje auto-wykrywania sygnatu z komputera.

Systemy nagtos$nieniowe

W wybranych strefach na wybranych stanowiskach, zgodnie ze scenariuszem ekspozycji, zostang
zainstalowane gtosniki. Dzwiek generowany przez te gtos$niki bedzie odtwarzany zgodnie z opisem
zamieszczonym w CZESC 5. MULTIMEDIA . WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA TRESCI MUL-
TIMEDIALNYCH. Na wybranych stanowiskach z monitorami dotykowymi przewiduje sie montaz
specjalistycznej stuchawki odstuchowej dedykowanej do zastosowarn muzealnych.

System sterowania urzadzeniami multimedialnymi

Projektuje sie system zarzgdzania urzgdzeniami na ekspozycji w taki sposéb, aby mozliwe byto
wigczanie i wylgczanie urzgdzen multimedialnych na poszczegdlnych stanowiskach. Pozwoli to
Uzytkownikowi obiektu na sprawne i ekonomiczne zarzadzanie catoscig ekspozyciji.

System sterowania bedzie skfadat sie z procesorowej jednostki centralnej wraz z przewodowymi i
bezprzewodowym panelem dotykowym oraz zestawem aktywnych urzadzen sieciowych w postaci
przetgcznikobw LAN czy punktéw dostepowych.

Administrator wystawy bedzie miat do dyspozycji przewodowy panel z ekranem dotykowym, ktory
oprogramowany bedzie w taki sposéb, aby umozliwi¢ wigczanie i wytgczanie urzgdzen w poszcze-
golnych przestrzeniach ekspozycyjnych. Sposéb oprogramowania panelu bedzie umozliwia¢ row-
niez kompleksowe wtgczanie i wytgczanie catosci ekspozycji np. na poczatek i koniec dnia. Dodat-
kowo przewidziano 1 szt. mobilnego panela typu tablet, dzieki ktéremu mozna bedzie zarzgdzac
multimediami przemieszczajgc sie po wybranych stanowiskach wystawy.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ funkcjonalnosé zwigzang z oprowadzaniem grup specjalnych po wy-
stawie. Wybrane stanowiska multimedialne zawierajgce projekcje wielkoformatowe z wykorzysta-
niem projektoréw oraz wszystkie gto$niki muszg posiada¢ mozliwo$¢ wigczenia i wytaczenia przez
przewodnikbw z poziomu bezprzewodowego tabletu przemystowego zgodnie z wymagang specy-

fikacja.
2. SPECYFIKACJA URZADZEN. WYMAGANE PARAMETRY

‘ Lp ‘ ‘ Symbol ‘ Rodzaj ‘ llosé ‘ Opis
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1

A _G1

gtosnik shower

1

gfodnik ultrakierunkowy, kierunkowo$¢: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubos¢
gtos$nika: max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z
automatyczna kontrolg gtosnoSci i sterowaniem po
sieci LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo
przenoszenia: min. 2560 Hz — 16 kHz, stosunek
sygnatu do szumu: >70dB, znieksztafcenia
harmoniczne (THD): <0,05%, dedykowane
elementy montazowe (uchwyt montazowy z
uchwytem wzmacniacza), waga ze
wzmacniaczem: max.3 kg Gtadka powierzchnia do
nadruku na zaméwienie

gtosnik shower

gtosnik ultrakierunkowy, kierunkowos$é: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubos¢
gtos$nika: max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z
automatyczna kontrolg gto$noSci i sterowaniem po
sieci LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo
przenoszenia: min. 250 Hz — 16 kHz, stosunek
sygnatu do szumu: >70dB, znieksztafcenia
harmoniczne (THD): <0,05%, dedykowane
elementy montazowe (uchwyt montazowy z
uchwytem wzmacniacza), waga ze
wzmacniaczem: max.3 kg ,Gtadka powierzchnia
do nadruku na zamowienie

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
warto$¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwo$¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V,
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gfodnik wysokotonowy, gto$nik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwo$¢ pomalowania gtos$nika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gfod$nika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

gfodnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
warto$¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwo$¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V,
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwo$¢ pomalowania gtosnika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gf), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny
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5

B G1

gtosnik

1

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwo$é
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V;
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gfodnik wysokotonowy, gto$nik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwo$¢ pomalowania gtos$nika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gfodnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

B G2

gfodnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
warto$¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwo$¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V,
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtodnik wysokotonowy, gto$nik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwo$¢ pomalowania gtosnika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gf), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

B G3

gfodnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V;
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos$¢ pomalowania gtosnika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gfodnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gf), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny
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8

K_G1

gtosnik

1

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
warto$¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwo$¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V,
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtodnik wysokotonowy, gto$nik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwo$¢ pomalowania gtosnika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

K_G2

gfodnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
warto$¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami
transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V;
min. 60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos$¢ pomalowania gtosnika,
Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o
min. 30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gfodnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gf), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny
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komputer z
monitorem
dotykowym

13 A T1 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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14

A T2

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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komputer z
monitorem
dotykowym

15 A T3 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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komputer z
monitorem
dotykowym

16 A T4 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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komputer z
monitorem
dotykowym

17 A TS5 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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komputer z
monitorem
dotykowym

18 B T1 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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komputer z
monitorem
dotykowym

19 B T2 stanowisko:

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K_T1

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T2

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T3

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T4

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T5

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T6

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T7

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K T8

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x minidack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
jednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczo$¢: min.1920x1080 pikseli, przekgtna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$c z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobér mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktéry
zapewnia obsfuge dotykowsg, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata
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K_T9

stanowisko:
komputer z
monitorem
dotykowym

1

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwo$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-
bit: tak, Typ pamigci: SODIMM DDR4, llo$¢
pamieci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/
a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x
Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilo$¢
Jjednoczesnego punktu dotyku: min. 10,
rozdzielczos¢: min.1920x1080 pikseli, przekatna
ekranu: 15,6", katy widzenia: min. 160 stopni w
pionie/ 160 stopini w poziomie, jasno$¢ z naktadkg:
min. 220 cd/m2, kontrast: min. 700:1, interfejs
ekranu dotykowego: USB, typowy pobor mocy:
12W, Wejscia wideo i audio:min. 1x HDMI, 1xaudio
Jack, dodatkowe ztgcza:interfejs USB typu C, ktory
zapewnia obstuge dotykows, wideo i zasilanie,
wbudowane gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz:
VESA 75/ 100 mm, w zestawie uchwyt montazowy,
Wymiary maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor
obudowy: czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3
lata

29

stuchawki do
stanowisk z

komputerem i

monitorem
dotykowym

16

Stuchawka z funkcjg autostartu, materiat:
stuchawka i magnetyczny uchwyt $cienny
wykonany z formowanego wtryskowo poliamidu
wzmocnionego wibknem szklanym, kolor czarny,
brak logo producenta na stuchawce ew. bardzo
dyskretne w kolorze stuchawki; impendancja max.
32o0hm, Przewdd audio: dtugos$¢ min. 2m,
Metalowa ostona przewodu audio: dtugo$c¢ min.
1,2m

Magnetyczna baza dokujgca dla stuchawki z
funkcjg autostart, wymiary: Srednica stuchawki
max. 82mm, gfeboko$c¢ stuchawki: max. 60mm,
gfebokos¢ bazy max: 30mm, waga stuchawki bez
przewodu : max. 180 gram, przewod audio i
przewody do sterowania odtwarzaniem
kompatybilne z odtwarzaczem/ playerem audio/
wideo,

W zestawie: stuchawka ze zintegrowanym
kontaktronem, magnetyczny uchwyt $cienny,
aluminiowy zacisk zabezpieczajgcy przed
wyrwaniem ze Srubami do zamocowania z tytu
listwy montazowej, okablowanie,

Wyqglad i estetyka elementu do akceptacji
Projektanta Wystawy.
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30

Pendopo

zewnetrzn
e

K_P1

projektor +
obiektyw

1

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
Swiatta biatego/barwnego: min. 8000 lumenow,
Zrodfo Swiatta: laser, Rozdzielczos$¢: min.
1920x1200px, Kontrast : min. 3.000.000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu
zoom: wspotczynnik projekcji w zakresie
0,85-0,95:1 praca w trybie 24/7: TAK, praca w
trybie 360 stopni: TAK, funkcja Lens shift : min.
pion +- 65%, poziom +-35%, Fokus:
zmotoryzowany, Ztgcza min.: RS-232, Ethernet,
HDBaseT, HDMI, miniJack, Waga maks. 20kg,
Gtosnosc pracy w trybie pracy Normal max. 35 dB
(A), Gtosnosc pracy w trybie pracy Eco max. 28 dB
(A), Zywotno$é zrodta $wiatta w trybie pracy
Normal: min. 20.000 godzin, Pobér mocy: max.
600W, Wymiary maks. 580mm x 450mm x 210mm,
fabryczny kolor obudowy: CZARNY, fabryczna
gwarancja min. 3 lata. Mozliwo$¢ uzyskiwania
obrazéw o przekatnej od min. 100" do min. 400"

Obiektyw zoom: wspoéfczynnik rzutowania min.
0.85-0.95:1 (dla wspotfczynnika aspektu 16:10),
kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

31

Pendopo-
wewnetrz
ne

K_P2

projektor +
obiektyw

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
Swiatta biatego/barwnego: min. 7000 lumenow,
Zrodfo swiatta: laser, RozdzielczoSc: min.
1920x1200px rozszerzona o obstuge sygnatu 4K
(piksel wirtualny), Kontrast natywny: min. 2000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu:
wspofczynnik projekcji max. 0.35:1, funkcja Lens
shift dla zastosowanego obiektywu: min. pion +-
16%, poziom +-10%, Fokus: zmotoryzowany, praca
w trybie 24/7: TAK, praca w trybie 360 stopni: TAK,
Ztgcza min.: RS-232, Ethernet, HDBase T, HDMI,
miniJack, Waga maks. 20kg, GtosnoSc pracy w
trybie pracy Normal max. 36 dB (A), Gfosnosc
pracy w trybie pracy Eco max. 30 dB (A),
Zywotno$¢ zrédta Swiatta w trybie pracy Normal:
min. 20.000 godzin, Zywotno$c¢ zrodta Swiatta w
trybie pracy Eco: min. 30.000 godzin, Poboér mocy:
max. 420W, Wymiary maks. 550mm x 490mm x
190mm, fabryczny kolor obudowy: CZARNY,
Fabryczna gwarancja min. 5 lat lub min. 20 000
godzin pracy. Mozliwos¢ uzyskiwania obrazéw o
przekatnej od min. 100" do min 300"

Obiektyw zoom: wspbtczynnik rzutowania: rowny
lub mniejszy niz 0.35:1 (dla wspoifczynnika aspektu
16:10), kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

© KLAPUT PROJECT 02-032 WARSZAWA UL. FILTROWA 16/2 TEL. +48 601272843 69



PROJEKT WYSTAWY STALE] MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE

32 | wneka
miedzy
gablotami

A_P1

projektor +
obiektyw

1

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
Swiatta biatego/barwnego: min. 8000 lumenow,
Zrodfo Swiatta: laser, Rozdzielczos$¢: min.
1920x1200px, Kontrast : min. 3.000.000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu
zoom: wspotczynnik projekcji w zakresie
0,85-0,95:1 praca w trybie 24/7: TAK, praca w
trybie 360 stopni: TAK, funkcja Lens shift : min.
pion +- 65%, poziom +-35%, Fokus:
zmotoryzowany, Ztgcza min.: RS-232, Ethernet,
HDBaseT, HDMI, miniJack, Waga maks. 20kg,
Gtosnosc pracy w trybie pracy Normal max. 35 dB
(A), Gtosnosc pracy w trybie pracy Eco max. 28 dB
(A), Zywotno$é zrodta $wiatta w trybie pracy
Normal: min. 20.000 godzin, Pobér mocy: max.
600W, Wymiary maks. 580mm x 450mm x 210mm,
fabryczny kolor obudowy: CZARNY, fabryczna
gwarancja min. 3 lata. Mozliwo$¢ uzyskiwania
obrazéw o przekatnej od min. 100" do min. 400"

Obiektyw zoom: wspoéfczynnik rzutowania min.
0.85-0.95:1 (dla wspotfczynnika aspektu 16:10),
kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

37 | SERWER
OWNIA

nadajnik

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Wejscia: Min.: 1 x HDMI, 1x 3,5mm mini Jack
(audio stereo)

Wyjscia: 1xRJ45 (DTP)

Pasmo przenoszenia: Min. 300 MHz

Szybkos¢ przesytania danych Min. 10,2 Gbps
Obstugiwane rozdzielczosci: Min: 2560x1600@ 60
Hz, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160)
@ 30 Hz,

Odlegto$c transmisji: Min. do 100 metrow
Obstugiwane standardy Min. DVI 1.0, HDMI 1.4,
HDCP 2.2

Typ obudowy Metalowa,

max. 1 U, 1/4 RACK

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Pobér mocy z zasilaczem: Max. 6W

Wymagania dodatkowe: - Zarzgdzanie EDID

- Transmisja RS-232 i IR

- Wskazniki LED sygnalizujgce fizyczne potgczenie
nadajnika z odbiornikiem i transmisje sygnatu.

- wskaznik LED sygnalizujgcy zasilanie urzgdzenia
- dla zapewnienia kompatybilnosci i
funkcjonalnosci systemu nadajnik sygnatu HDMI
po skretce musi by¢ tego samego producenta co
odbiornik sygnatu HDMI po skretce
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38

SERWER
OWNIA

odbiornik

3

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Wejscia: 1xRJ45 (DTP)

Wyjscia: Min.: 1 x HDMI, 1x audio stereo

Pasmo przenoszenia: Min. 300 MHz

Szybkos¢ przesytania danych Min. 10,2 Gbps
Obstugiwane rozdzielczosci: Min: 2560x1600@ 60
Hz, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160)
@ 30 Hz,

Odlegtosc transmisji: Min. do 100 metrow
Obstugiwane standardy Min. DVI 1.0, HDMI 1.4,
HDCP 2.2

Typ obudowy Metalowa,

max. 1 U, 1/4 RACK

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Pobér mocy z zasilaczem: Max. 6W

Wymagania dodatkowe: - Zarzgdzanie EDID

- Transmisja RS-232 i IR

Wskazniki LED sygnalizujgce fizyczne potgczenie
nadajnika z odbiornikiem i transmisje sygnatu.

- wskaznik LED sygnalizujgcy zasilanie urzgdzenia
- dla zapewnienia kompatybilnosci i
funkcjonalnosci systemu nadajnik sygnatu HDMI
po skretce musi by¢ tego samego producenta co
odbiornik sygnatu HDMI po skretce

39

SERWER
OWNIA

8-kanatowy
wzmacniacz

Profesjonalny wzmacniacz mocy audio klasy D ,
min. oSmiokanatowy, technologia 100V, moc na
kanat min.35W RMS/ 100V; Pasmo przenoszenia
min. 20Hz - 20kHz/ +/-1dB, stosunek sygnat/ szum
> 100dB; THD:< 0.1 % (20 Hz to 20 kHz), pobor
mocy przy 1/8 obcigzenia : max 60W,; pobér mocy
w trybie standby: <1W; system chtodzenia:
bezwentylatorowy, zabezpieczenia termiczne i
przeciwzawrciowe: TAK; montaz RACK: TAK, w
zestawie uchwyty montazowe do montazu w
RACK max 1U, Celem zachowania najwyzszej
Jakosci dzwieku wzmacniacz mocy i gtosniki
powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

SERWER
OWNIA

procesor DSP/
matryca 12/8

matrycowy procesor DSP, min. 12 wejs¢, min. 8
wyj$¢, pasmo przenoszenia min. 20Hz - 20kHz/ +/-
0,2dB, stosunek sygnat/ szum > 105dB; THD:<
0.01 % (20 Hz to 20 kHz), porty sterowania: min.
1xRS-232, 1xRj-45, wbudowany WEB SERVER do
obstugi matrycy przez przeglgdarke z poziomu
komputera, presety: min. 32 ustawienia DSP za
pomocg wbudowaanego oprogramowania, max.
pobdor mocy: 30W; system chtodzenia:
bezwentylatorowy, montaz RACK: TAK, w zestawie
uchwyty montazowe do montazu w RACK max 1U,
Celem zachowania najwyzszej jakoSci dzwieku
matryca i wzmacniacz mocy audio powinny
pochodzi¢ od jednego producenta.
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40

SERWER
OWNIA

16-kanatowy
odtwarzacz
audio (mp3)

1

mozliwo$¢ jednoczesnego i niezaleznego
odtwarzania do min. 16 kanatéw audio, Obstuga
formatu MP3, Sterowanie przez min. RS-232,
USB, LAN i wejscia logiczne, Mozliwos¢
wgrywania plikow audio przez siec LAN,
wbudowane wejscie mikrofonowe i wejscie liniowe
audio, Wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
Obstuga protokotu NTP, Mozliwo$c¢ tworzenia
harmonograméw i list odtwarzania, Mozliwo$¢
grupowania kanatéw audio, Obudowa
przystosowana do montazu w szafie stelazowej
19”w przestrzeni 1U

Mediaserwer

Mediaserwer odtwarzajgcy video min. 2x WUXGA
(projektory). Sygnat video wieloprojektorowy
powinien byc¢ przesytany z tego samego Zrédta aby
zapewnic synchronizacje obrazu.

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 4, Liczba watkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 3600, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4200, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 6MB, Obstuga instrukcji 64-bit:
tak, Typ pamieci: SODIMM DDR4, llo$¢ pamigci:
min. 8GB, Dysk: min. 240GB SSD, Liczba
obstugiwanych wys$wietlaczy min. 3, posiadajgcy
min. 3 wyjscia cyfrowe w tym dwa tego samego
typu tj. 2x DP lub 2x HDMI, Karta dzwigkowa:
liczba obstugiwanych kanatéw: 6, Karta sieciowa:
standard 10/100/1000, WLAN: min. a/b/g/n,
Bluetooth: min. 4.0, Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x
HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna
mozliwo$¢ wyprowadzenie z ptyty gtéwnej portu
RS, Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 185mm x 1856mm x 38mm,
Waga maks. 1,5 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

zestaw
montazowy do
projektora

Mocowanie projektora — adapter dostosowany do
oferowanego modelu projektora TAK
Przeprowadzenie okablowania wewnatrz wysiegu
uchwytu TAK

Dopuszczalne obcigzenie Min. do 20 kg.

Kolor czarny

Minimalny odstep od stropu: Min.600 mm
Maksymalny odstep od stropu: Min.1000 mm
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Mediaserwer

1

Mediaserwer do systemu zarzgdzania tre$cig na
playerach

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 4, Liczba watkow procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwo$é
procesora [MHz]: min. 3600, Czestotliwos$¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4200, Wielko$¢ pamieci
cache L3 [KB]: min. 6MB, Obstuga instrukcji 64-bit:
tak, Typ pamieci: SODIMM DDR4, llo$¢ pamieci:
min. 8GB, Dysk: min. 240GB SSD, Liczba
obstugiwanych wys$wietlaczy min. 3, posiadajgcy
min. 3 wyjscia cyfrowe w tym dwa tego samego
typu tj. 2x DP lub 2x HDMI, Karta dzwiekowa:
liczba obstugiwanych kanatéw: 6, Karta sieciowa:
standard 10/100/1000, WLAN: min. a/b/g/n,
Bluetooth: min. 4.0, Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x
HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna
mozliwo$¢ wyprowadzenie z ptyty gtbwnej portu
RS, Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 185mm x 185mm x 38mm,
Waga maks. 1,5 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.
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licencja player

do stanowisk

komputerowyc
h

18

1. Mozliwo$¢ odtwarzania formatow:

* AVI;

* MP4;

* MPEG 1/2/4 (*.mpg);

* RSS;

* RAWDYV;

* MKV;

* HTML;

* Quick Time (*.mov);

* RMVB;

* DivX (*.DivX);

» Windows Media Video (*.wmv), odtwarzanie
strumienia video;

* obrazy statyczne (*jpg, *.png, *.bmp, *.gif);

2. Mozliwo$¢ odtwarzania przez player wielu
Sciezek audio jednoczesnie na jednym lub wielu
wyjSciach audio.

3. Kompatybilny z systemami operacyjnymi
odtwarzaczy: Windows 7/8/8.1/10.

4. Mozliwos$¢ instalowania/aktywacji/usuwania
dowolnej liczby aplikacji (ograniczonej zasobami
dyskowymi odtwarzacza) w czasie rzeczywistym,
nie wymagajgca ponownego uruchomienia
odtwarzacza.

5. Obstuga wersjonowania aplikacji.

6. Obstuga wielu aplikacji jednoczes$nie;
minimalizacja aplikacji; przetgczanie pomiedzy
aplikacjami.

7. Odtwarzanie plikdw video lokalnie.

8. Praca w trybie offline.

9. Obstuga zdalnego restartu aplikacji.

10. Mechanizm automatycznej aktualizacji
oprogramowania watchdog.

11. Mechanizm ustawiania: konfiguracji zapory
sieciowej, konfiguracji aktualizacji automatycznych
systemu, ustawien zasilania, kont uzytkownikéw
oraz autologowania.

12. Tryb uzbrojenia kiosku (blokada gestow,
skrotow systemu operacyjnego), mozliwo$é
zdalnego rozbrojenia odtwarzacza.

13. Zbieranie aktywnoS$ci uzytkownika (dotkniecia
ekranu) na potrzeby statystyczne; wysytanie
statystyk do serwera.

14. Obstuga klawiatury wirtualnej.

15. Opcja wys$wietlania menu kiosku pozwalajgca
na wybor aplikacji; przetgczanie pomiedzy
aplikacjami.

16. Obstuga zdalnej zmiany ustawien (gto$nosc,
rozdzielczo$¢, obrét) w czasie rzeczywistym,
pobieranie konfiguracji z serwera, wysytanie
aktualnej konfiguracji na serwer.

17. Peine logowanie dziatania aplikacji.

18. Zdalny interfejs klienta w oparciu o protokot
AMQP w implementacji RabbitMQ
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serwerow
nia

licencja
oprogramowani
a dla serwera

1

wymagane minimalne parametry:

1.1.

1. System zrealizowany w postaci responsywnej
strony internetowej

2. Automatyczne uruchamianie i wytgczanie
urzgdzen A/V zgodnie z utozonym
harmonogramem .

3. Obstuga urzgdzeri A/V producentéw (m.in. NEC,
Panasonic, lijama, BenQ , Barco, Casio, Optoma).
Pobieranie statusow urzgdzen: czas dziatania,
status, zuzycie lamp etc. Wsparcie projektorow z
wykorzystaniem natywnych protokotow
projektoréow na bazie specyfikacji oraz jako
PJLINK.

4. Hierarchiczne klasy obstugi sprzetu.

5. Mozliwo$c¢ integracji z urzgdzeniami
wbudowanymi AV / DMX / AMX / BMS w zakresie:
sterowania i odczytywania stanu pracy urzgdzen.
6. Obstfuga urzgdzen podtgczonych protokotem
DHCP.

7. Auto-odkrywanie urzgdzen typu player i
automatyczne dodawanie ich do systemu po
wykryciu. Wykrywanie zgtoszen od nowych
urzgdzen oraz braku zgtoszenia od urzgdzen w
systemie.

8. Zastosowanie systemu kolejkowego do
rozsytania komunikatéw do urzadzen opartego o
protokét AMPQ , w chwili gdy kiosk nie ma
potgczenia do sieci komunikaty sg przechowywane
az kiosk odzyska dostep. Zadania systemowe
wykonywane rownolegle przez niezalezne procesy.
9. Mozliwo$¢ dodawania, edycji urzadzen
znajdujgcych sie na ekspozycji, grupowania ich w
wygodne jednostki organizacyjne (grupy,
stanowiska). Mozliwos¢ wykonywania operacji
zarbwno na poszczegoélnych urzgdzeniach jak i na
grupach.

10. Mozliwo$¢ tworzenia stanowisk tj. grup
zawierajgcych rozne typy urzgdzen i okreslania
opdbznien pomiedzy uruchamianiem i wytgczaniem
urzgdzen. Implementacja mechanizmu
opdznionego wigczania/wytgczania urzgdzen
wzgledem siebie (stanowiska).

11. Mozliwo$¢ zdalnej kontroli nad stanowiskiem z
poziomu przeglgdarki internetoweyj.

12. Mozliwo$¢ zdalnego zarzgdzania urzgdzeniami
min. uruchamianie, wytgczanie, restart.

13. Mozliwo$c¢ tworzenia harmonogramu
uruchamiania/wytgczania urzgdzen min.
komputeréw (playeréw), monitoréw, projektoréw.
14. Mozliwos¢ szybkiej konfiguracji zawarto$ci
kiosku multimedialnego tj. zdalnej zmiany aplikacji
wys$wietlanych na odtwarzaczu.

15. Repozytorium plikow, ktére wykorzystywane sg
w pozostatych modutach.

16. Zarzgdzanie repozytorium aplikacji z opcjg
wersjonowania.

17. Wbudowany dziennik zdarzen,
przechwytywanie i logowanie zdarzen
systemowych powodujgcych bfedy. Sledzenie na
Zywo statusu urzgdzenia oraz zbieranie danych z
urzgdzenia w formie dziennikéw zdarzen.
Logowanie wszystkich operacji wykonywanych
przez uzytkownika, dziennik zdarzen urzadzen,
dziennik wysytanych do urzgdzen wiadomosci.
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1.2. Moduty systemu

Modut zarzgdzania urzgdzeniami — stuzy do
komunikacji z urzgdzeniami. Odpowiada za
przesytanie i egzekwowanie operacji oraz
weryfikacje czy operacja zostata poprawnie
wykonana.

W tym module mozliwe jest dodanie do systemu i
konfigurowanie nowego urzgdzenia
odtwarzajgcego (player), urzgdzenia a/v oraz
edycja konfiguracji lub usuwanie z systemu
istniejgcych urzgdzen. Mozliwy jest podglad
aktualnego stanu urzgdzenia oraz podglagd
aktualnie

wyswietlanej prezentacji. Modut ten jest réwniez
odpowiedzialny za dystrybucje tresci za
posrednictwem dedykowanej sieci komputerowe.
Umozliwia on zdalne wgrywanie tresci do
odtworzenia i zarzgdzanie listami odtwarzania na
poszczegdlnych playerach.

Modut monitorowania i alarmowania - realizuje
logowanie i monitorowanie podstawowych
parametrow technicznych dziatania catego
systemu, w tym urzgdzen odtwarzajgcych, poprzez
rozwigzania typu ,watchdog” w celu wykrywania i
zdalnej diagnozy problemow.

Modut grup — pozwala na tgczenie urzgdzen i
stanowisk dowolnego typu w grupy. Na grupach
zdefiniowanych w tym module mozna dokonywac
operacji w innych modutach systemu np. uktadanie
harmonogramu dla grup.

Modut stanowisk - pozwala na tworzenie grup
(stanowisk) z okresleniem sekwencji przesytania
komunikatéw do poszczegoélnych urzadzen. Stuzy
to zapewnieniu odpowiedniej kolejnoSci
uruchamiania i wytgczania urzgdzen w obrebie
stanowiska.

Modut zarzgdzania harmonogramem urzadzer -
oferuje mozliwo$¢ planowania harmonogramu
ekspozycji czyli scenariusza wyswietlania
prezentacji dla catego systemu multimedialnego.
Mozliwe jest zapisywanie, kasowanie, kopiowanie,
edycja harmonogramow ekspozycji oraz tworzenie
i edycja powigzanych z nimi list odtwarzania dla
poszczegdlnych urzgdzen odtwarzajgcych

Modut repozytorium tresci (aplikacje/pliki) - jest
odpowiedzialny za obstuge, przechowywanie i
udostepnianie repozytorium plikbw systemu
multimedialnego. Jest to rozbudowane narzedzie
do zarzgdzania plikami przechowywanymi i
wykorzystywanymi w systemie multimedialnym. Za
pomocag tego modutu mozliwe jest przegladanie
katalogu plikow znajdujgcych sie w repozytorium,
podglad zawartosci plikbw, wprowadzanie nowych
plikbw multimedialnych do repozytorium, usuwanie
plikéw, zmiane ich nazwy, tworzenie folderéw z
plikami. Dodatkowo modut repozytorium tresci
pozwala na zarzgdzanie wersjami prezentacji (np.
tworzenia kopii zapasowych prezentacji).
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serwerow Jjednostka 1 Nazwa/parametr Wymagane parametry
nia centralna Pamig¢ SDRAM Min. 512 MB
systemu Pamiec¢ Flash Min. 4,5 GB
sterowania, Porty Ethernetowe Min. 1 x RJ 45
licencja do Obstugiwane protokoty Min: DHCP, DNS, HTTPR,
obstugi HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP,
Jjednostki z SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
urzgdzen Port szeregowy Min. 1 x RS-232/422/485; Min. 1 x
mobilnych RS-232
(tablet) Port IR Min. 1x

Wejscia/Wyjscia cyfrowe (Digital I/O) Min. 4 x
konfigurowalne porty

Port regulacji gtosnosci 1x volume control 0-10V
Zakres napiecia obcigzenia portow cyfrowych Min.
0do 24 VvDC

Port magistrali systemowej umoziwiajgcej
bezposrednie podtgczenie manipulatora
klawiszowego wraz z jego zasilaniem Tak

Porty przekaznikowe Min. 2

Typ obudowy Metalowa, max. 1 U

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Poboér mocy z zasilaczem: Max. 12W

Wymiary obudowy: Max. : 270 x 200 x 80 mm
(wys. x szer. x gt.)

Wymagania dodatkowe: - w zestawie licencja
umozliwiajgcej zarzgdzanie jednostkg z poziomu
urzgdzen mobilnych typu tablet, smartfon (iOS,
Android)

- Wsparcie dla protokotéw systeméw BMS —
Building Management System: BACnet, KNX, oraz

DALI
serwerow panel dotykowy 1 panel dotykowy systemu sterowania, czarny
nia systemu Nazwa/parametr Wymagane parametry
sterowania, Przekatna ekranu Min. 5 cali
czarny Rzeczywista rozdzielczo$c ekranu Min. 800x480
pikseli

Typ podswietlenia LED

Jasnosc¢ ekranu: Min. 850 nits

Kontrast ekranu: Min. 700:1

Liczba kolorow: 256 tys.

Typ naktadki dotykowej pojemnoSciowa

Pamie¢ SDRAM Min. 2 GB

Pamie¢ FLASH MIN. 4 GB

Wbudowany sensor ruchu Tak, Wigczany / wytg-
czany

Wbudowany sensor $wiatta Tak, Automatyczny/
Manualny

Ztgcze LAN RJ-45

Predko$c¢ transmisji Min. 10/100/1000Base-T
Obstugiwane protokoty Min. DHCP, DNS, HTTR,
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
Zasilanie w technologii POE Tak, min. PoE 802.3af,
class 3

Typ montazu Do zabudowy

Kolor obudowy czarny

Wymagania dodatkowe:

-Panel musi umoZzliwiac integracje z centralnym
systemem sterowania

-Panel tego samego producenta co jednostka cen-
tralna systemu sterowania

-Dedykowana fabryczna rama montazowa do
RACK
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serwerow
nia

bezprzewodow
y panel
sterowania

1

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Bezprzewodowy panel sterowania typu tablet TAK
Wielopunktowy dotyk TAK min. 2 punktowy
Procesor- taktowanie Min. 2GHz, 1.7GHz

Typ procesora Min. 8 rdzeni

Wielkos¢ wyswietlacza Min. 10”

Rozdzielczos¢ wyswietlacza Min. 2560 x 1600
(WQXGA)

Gtebia kolorow wys$wietlacza Min. 16 milionéw
Pamiec- wielkos¢ RAM Min. 4 GB

Pamigc — wielko$¢ ROM Min. 64 GB

tgcznos¢ ANT+ TAK

tgcznosc¢ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz,
VHT80

Wi-Fi Direct TAK

Bluetooth TAK, min. Bluetooth v5.0

System System kompatybilny z dedykowang
aplikacjg oferowanego systemu sterowania
Pojemno$c¢ baterii (mAh, Typowa) Min. 7000
Czas pracy baterii przy transmisji (Wi-Fi) (godz.)
Min. 9

Grubo$c urzgdzenia Max. 6 mm

Wymagania dodatkowe: Mozliwa obstuga do 512
GB pamieci zewnetrznej w formie karty microSD.

serwerow
nia

Stacja
dokujgca
stolikowa do
panelu
dotykowego

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Stacja dokujgca stolikowa dedykowana do
oferowanego bezprzewodowego panelu
sterowania typu tablet TAK

Funkcja tadowania TAK

serwerow
nia

punkt
dostepowy Wi-
Fi

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Predkosc¢ transferu danych przez Ethernet LAN
Min. 10,100,1000 Mbit/s

Maksymalny transfer danych przez
bezprzewodowy LAN Min. 867 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych Min.
1000 Mbit/s

2,4 GHz TAK

5 GHz TAK

Wielkos¢ pamieci flash Min. 256 MB
Pojemno$c¢ pamigci wewnetrznej Min. 1024 MB
Liczba kanatow Min. 13

Standardy komunikacyjne Min.: IEEE
802.11a,IEEE 802.11ac,lIEEE 802.11b,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) TAK

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) Min. 2

Port wan Ethernet (RJ-45)

Gniazdko wyjscia DC TAK

Liczba portow USB 2.0 Min. 1

Szyfrowanie / bezpieczenstwo Min.: 802.1x
RADIUS,AES, TKIP, WPA,WPA2

Typ anteny omni

Poziom wzmocnienia anteny (max) Min. 5 dBi
llo$¢ aten Min. 3

Pobér mocy Max. 20W

Diody LED TAK

Kolor produktu Czarny, dopuszczalne wykonanie
profesjonalnej okleiny

Sposoéb montazu Sufit, $ciana

wymiary Max. 250x250x60 mm
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serwerow
nia

przetgcznik

sieciowy 48-

Port Gigabit
Switch

1

Standardy i protokoty: min. IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Porty: min.
48 portow RJ45 10/100/1000Mb/s

Automatyczna negocjacja szybkoSci potgczen i
automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX);
Okablowanie sieciowe: min. T00BASE-TX/
1000BASE-T: UTP; Wydajnosc¢ przetgczania: min.
95Gb/s; Szybkos¢ przekierowan pakietéw: min 70
Mp/s; Rozmiar bufora: min. 12Mb; Elementy
montazowe do szafy rack 19": TAK; Maks. zuzycie
energii: 35W

serwerow
nia

monitor typu
desktop do
stacji
roboczych dla
projektorow

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Wielko$¢ ekranu: Min. 24”

Rodzaj Panelu: IPS

Katy widzenia: Min. 178/178 (poziom/pion)
Jasnos¢: Min.300cd/m2

Kontrast Min. 1000:1

Rozdzielczo$¢: Min. 1920 x 1200pikseli
Czas odpowiedzi max. 8 ms (gray to gray)
ztgcza Min:

1 x DVI-D (HDCP_

1x DisplayPort (DP)

1x USB 2.0 (upstream port)

4 x USB 2.0 (downstream ports)

Pobér mocy podczas pracy: Max. 40 W
(standardowo) /80 W (maksymalnie)
Pobér mocy w trybie gotowosci i uspienia: Ponizej
05w

serwerow
nia

szafa typu
RACK 42U z
wyposazeniem

Szafa 19" 42U 600x800 z wyposazeniem

Szafa RACK
- Wymagane jest aby szafa wykonana byta z
blachy stalowej, lakierowanej, w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem
- Wymagane jest aby boki i tyt szafy wykonane
byty z blachy stalowej w kolorze catej szafy i byty
zdejmowane oraz zabezpieczone zamkami na
kluczyk
- Wymagane jest aby drzwi z przodu szafy byty
Szklane, ze szkta przyciemnianego
- Wymagane jest aby szafa miata wymiary:

wysoko$¢ min. 42U

szeroko$¢ 600mm

gtebokos¢ 800mm
- Wymagane jest aby szafa wyposazona byta w
system zamocowan 19” o wysoko$ci montazowej
42U
- Wymagane jest aby szafa wyposazona byta
minimum w:

2 X kotko skretne z blokadg

2 X kotko state bez blokady

1 x belke wzmacniajgcg do kétek do szafy o
szeroko$ci 600mm

6 x potki mocowane na 2 belkach nosnych w
rozstawie 19"

Komplet elementéw mocujgcych

2 X listwy zasilajgce kazda min 8 gniazd.

wystawa/
serwerow
nia

okablowanie
systemu AV
wraz z
montazem
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wystawa/
serwerow
nia

montaz,
uruchomienie i
oprogramowani
e systemu AV,
serwis
gwarancyjny
24 miesigce

Tablet
przemystowy

- Ekran o przekatnej min 7" z pojemnosciowym
panelem dotykowym

- Odpornos$¢ na upadek z min. 1.5m

- odpornosc¢ na wstrzgsy i wibracje

- System min. Android 9.0

- Gwarancja 36 miesiecy (obejmujgca takze
uszkodzenia mechaniczne

K_G3

gtosnik shower

gfodnik ultrakierunkowy, kierunkowo$c: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubos¢ gtosni-
ka: max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z auto-
matyczna kontrolg gtosnosci i sterowaniem po sieci
LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo przenosze-
nia: min. 250 Hz — 16 kHz, stosunek sygnatu do
szumu: >70dB, znieksztatcenia harmoniczne
(THD): <0,05%, dedykowane elementy montazo-
we (uchwyt montazowy z uchwytem
wzmachniacza), waga ze wzmacniaczem: max.3 kg
Gfadka powierzchnia do nadruku na zaméwienie
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CZESC 5. MULTIMEDIA . WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA TRESCI

MULTIMEDIALNYCH
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1. WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsze opracowanie, przygotowane na podstawie wytycznych i materiatdw wyjsciowych prze-
kazanych przez Zamawiajgcego, zawiera wstepny projekt uzywania software'u do interakciji,
schematy na przedstawienie zaplanowanych tresci oraz wstepne koncepcje grafiki i interfejsow.
(patrz PROJEKT GRAFICZNY). Szczegotowy uktad grafiki (ostateczny rysunek) bedacy podstawg
do produkcji powinien by¢ opracowany na etapie produkcji i programowania. Na pierwszym jej
etapie nalezy przygotowac¢ dla software'u szczegdtowy projekt interakcji, ktéry opisywaé bedzie
krok po kroku korzystanie z niego (ostateczny layout) .

Wdrazanie projektow odbywac sie bedzie na podstawie tych prac jak i zaprogramowanego syste-
mu software'u i prototypow tworzonych w kolejnych fazach realizacji projektu.

Poszczegdlne etapy prac powinny zakohnczone by¢ kazdorazowo korektg i akceptacjg Zamawiajg-
cego i Projektanta ekspozycji.

Dopiero po ustaleniu ostatecznego ksztattu odbywa sie instalacja tresci na miejscu oraz fazy te-
stowe wszystkich stanowisk multimedialnych w ich ostatecznym ksztatcie.

Proces akceptacji prac Wykonawcy przebiega¢ bedzie nastepujaco:

— czesciowa akceptacja przed montazem (odpowiadajgca odbiorowi fazy produkciji)

— czesciowa akceptacja po pierwszym uruchomieniu na urzadzeniach testowych

— czesciowa akceptacja na urzadzeniach uruchomionych na wystawie w koncu fazy produkcyjnej

— odbidr ustugi po otwarciu wystawy.

W trakcie fazy projektowej i realizacyjnej wymagana jest Scista wspotpraca z Zespotem meryto-
rycznym muzeum wystawy oraz z Projektantem ekspozycji statej w celu jak najpetniejszego zinte-
growania artystycznych projektow intermedialnych z tkankg ekspozycji (scenariuszem wystawy,
scenografig, grafikg etc. Nad spodjnoscig prac intermedialnych z catoscig wystawy czuwa Projek-
tant ekspozycji.

Materiaty merytoryczne: teksty, ttumaczenia, fotografie, filmy, nagrania, wykazy danych etc. zo-
stang dostarczone przez Zamawiajgcego.

Zestawienie stanowisk multimedialnych, opis i wymagania sprzetowe urzgdzen zawiera CZESC 4.
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN MULTIMEDIALNYCH .

Zobowigzania Wykonawcy:

wspotpraca z zespotem muzeum dotyczaca selekcji i wyboru tresci do poszczegdlnych stanowi-

sk z podziatem na aplikacje, teksty wprowadzajgce, stanowiska odstuchowe, projekcje, mate-

rialy filmowe, materiaty odstuchowe itp.;

— obrobka i dostosowanie materiatow dzwiekowych do standardow emisyjnych;

- obrobka i dostosowanie materiatow ikonograficznych (zdje¢ ) i filmowych do standardéw emi-
syjnych;

- stworzenie scenariusza aplikacj;
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- skfad tekstow do aplikacii;

- stworzenie scenariusza animacj;

- stworzenie storyboardu materiatéw filmowych/animacji;

- post-produkcja dedykowanych materiatéw filmowych — w tym m.in.: montaz, korekcja koloréw
etc.

- stworzenie grafik do aplikacii;

- produkcja oprogramowania aplikaciji;

- produkcja oprogramowanie do stanowisk dedykowanych.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWE DO PRODUKCJI TRESCI MULTIMEDIALNYCH

Wszystkie tresci multimedialne realizowane na ekspozycji muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilny-
ch podmiotéw publicznych.

1) APLIKACJE NA MALY EKRAN,
stanowiska A_T1,A_T2,A_T3,A_T4,A-T5,B_T1,B_T2, K_T1,K_T2, K_T3, K_T4, K_T5, K_T6,
K_T7, K_T8, K_T9

1.1) Opis zatozen projektu interfejsu graficznego

Aplikacje na maty ekran powinny opiera¢ sie na jednym wspoélnym szablonie interfejsu, pozwalajg-
cym na precyzyjne rozmieszczanie na definiowalnej przez projektanta siatce (jedna dla wszystkich
aplikacji) elementéw interfejsu.

Interfejs dzieli sie na: obszar gtéwny, w ktérym znajdujg sie tresci, oraz obszar marginesu, ktory
otacza obszar gtéwny. W margines gérny wkomponowana jest belka z nagtowkiem.

Elementy belki gérnego marginesu: w lewym rogu przycisk do powrotu do wczes$niejszego ekranu,
niewidoczny na ekranie gtéwnym; tytut aktualnego ekranu, w prawym rogu: przycisk zmiany jezy-
ka.

Przycisk zmiany jezyka podmienia zawartos¢ pol tekstowych bez resetowania aplikacji do ekranu
poczatkowego.

Elementy tta: zdobnicze ornamenty rysowane na warstwie pod elementami gtéwnymi, oparte na tej
samej siatce bazowej.

1.2) Opis aplikaciji
Na podstawie materiatéw przekazanych od Zamawiajgcego (zdjecia, opisy, filmy) wykonawca po-

winien wykonac¢ aplikacje interaktywng dla wymienionych 16 stanowisk. Aplikacja powinna zawie-
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ra¢ wygaszacz ekranu spojny plastycznie dla catej ekspozycji, poziom | - przedstawiajgcy tematy
zagadnien, poziom Il - szczegotowo opisujgcy zagadnienia oraz poziom lll - pozwalajgcy na
przegladanie w petnej rozdzielczosci materiatéw multimedialnych (galeria) .

Prezentacje sg sterowane przez uzytkownika przy wykorzystaniu ekranu dotykowego. Aplikacje
beda posiadaty "wygaszasz ekranu" . Po dotknieciu ekranu przez Zwiedzajgcych bedzie pojawiaé
sie strona gtdwna z zachetg lub instrukcjg obstugi. Prezentacje przy braku aktywnosci po okreslo-
nym czasie powinny wraca¢ do wygaszacza.

Typowe scenariusze prezentaciji:

1.Interaktywny pokaz slajdéow — mozliwosc¢ przejscia z jednego ekranu do nastepnego lub powrotu
do poprzedniego (ewentualnie powrotu do ekranu poczatkowego).

2. Kiosk (drzewo prezentacji) — mozliwosc¢ przejscia z jednego ekranu do wielu innych.
Stanowisko bez synchronizacji z innymi stanowiskami.

Tresci w aplikacji bedg zarzadzane z poziomu CMS dostarczonego przez Wykonawce.

STANOWISKO K_T1

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

BALI
RELIGIA
10 zdjec

STANOWISKO K_T2

TANIEC WALKI KO-
10 zdjeé GUTOW

5 zdje¢

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

SUMATRA CHINSKA OBECNOSC W INDONEZJI

BATAKOWIE MINANG- LAMPURA
10 zdiet KABAU 10 zdje6 BYLI | SA BATIK
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STANOWISKO K_T3

Proponowane drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych

przez Zamawiajgcego)

NIAS KALIMANTAN

DAWNA RELIGIA WOJOWNICZA TATUAZ BRON SYMBOLIKA
PRZESZtOSC 5 zdje¢ 5 zdje¢ MOTYWOW

STANOWISKO K_T4

Proponowane drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

MALE WYSPY
SULAWESI SUNDAJSKIE

BUDOWNICTWO , , TKANINY
POGRZEB I CHRZESCIJANSTWO &
e 5 zdjec / 5 zdjec
10 zdjeC 10 zdjec¢

2 filmy 2 filmy

STANOWISKO K_T5

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

TEATR JAWAJSKI

WAYANG KLITIK WAYANG GOLEK
5 zdjec 5 zdjec
1 film
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STANOWISKO K_T6

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

BRON TEATR AKTORSKI

KRIS INNA BRON WAYANG BIZUTERIA STROY
2-4 zdjecia 5 zdje¢ ORANG 5 zdje¢ KOBIECY
5 zdjec¢

STANOWISKO K_T7

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

HISTORIA RELIGIE

WIELKIE WIERZE-  HINDU-  IS-  BUD- CHRZE-
zaBYTKI [ TERAKOTA | XIXW NIA IZM LAM  DYZM  SCIA.

STANOWISKO K_T8

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

WAYANG KULIT GAMELAN
HISTORIA LISTORIAL i FUNK-
5 zdjeé PROCES 5 2djeé PROCES CJO-
POWSTA- S POWSTA- \owa-
WANIA WANIA — IE
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STANOWISKO K_T8

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

WPLYWY EUROPEJSKIE

HISTORIA PRODUKCJA PRODUKCJA
5 zdjec NA POTRZE- NA EXPORT
BY LOKALNE

STANOWISKO B_T1

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

SRODOWISKO

PASTERZE JURTA UBIOR NARODOW

STRO- BIZU-
JE TERIA

STANOWISKO B_T2

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)
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HISTORIA

HISTORIA RELIGIA

STANOWISKO A_T1

Drzewko tematyczne do ustalenia na etapie prac realizacyjnych

STANOWISKO A_T2

Przyktadowe drzewko tematyczne (do potwierdzenia na
etapie prac realizacyjnych przez Zamawiajgcego)

SYMBOLE

STROJE

TRADYCJA | WSPOLCZESNOSC

WESELE W
SAMAR-

KANDZIE
STROJE
NAKRYCIA KOBIE- STROJE
GLOWY CE MESKIE
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STANOWISKO A_T3

Proponowane drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)

KOCZOWNICY W AFGA- BUZKASZI
NISTANIE, TRYB ZYCIA 10 zdje¢
25 zdjec 2 filmy

TEMAT WOJNY
| TALIBOW
15 zdjec

STANOWISKO A_T4

Proponowane drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-
wiajgcego)
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POLSCY ARTYSCI W UZBEKISTANIE

ANDRZEJ STRUMILLO STANISLAW POZNANSKI

STANOWISKO A_T5

Proponowane drzewko tematyczne (do potwierdzenia na etapie prac realizacyjnych przez Zama-

wiajgcego)

TRADYCJA KOCZOWNICZA SYMBOLE

SZYRDAK NAMAD NAKRYCIA GLOWY

KOBIERNICTWO TURKMENSKIE

KOLORY- PRZEZNA-
STYKA MOTYWY CZENIE

Produkcja tre$ci multimedialnych zgodnie z tematyka ekspozyciji.
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2. PROJEKCJE

A-P1

Projekcja filmu na $ciane pomiedzy gablotami. Stanowisko bez interakcji, bez synchronizaciji, film
z podktadem dzwiekowym (MP4), odtwarzanie w petli.

K_P1

Projekcja teatru jawajskiego (teatr cieni ) na ekran w pendopo ( zewnetrzna). Stanowisko bez inte-
rakcji, z synchronizacjg (K_P2), prezentacja multimedialna z podktadem dzwiekowym (MP4), od-
twarzanie w petli.

K_P2

Projekcja teatru jawajskiego od strony animatora poruszajgcego lalkami.( "teatr cieni od kuchni" )
na ekran od strony wewnetrznej pendopo. Stanowisko bez interakcji, z synchronizacjg ( K_P1),
prezentacja multimedialna z podkltadem dzwiekowym (MP4), odtwarzanie w petli.

3. STANOWISKA AUDIO

A_G1

Stanowisko audio. Bez interakcji i bez synchronizaciji.
Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

A _G2
Stanowisko audio. Bez interakcji i bez synchronizaciji.
Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

A_G3, A_G4 nagtosnienie do strefy A .

Stanowisko audio, dzwiek rozprzestrzeniajgcy sie na calg strefe A, zrédtem dzwieku jest prezenta-
cja multimedialna z projektora A_P1. Stanowisko bez interakcji i bez synchronizaciji.

Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

B-G1, B_G3 nagto$nienie do strefy B

Stanowisko audio, dzwiek rozprzestrzeniajgcy sie na calg strefe B. Stanowisko bez interakcji i bez
synchronizacji.

Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

B_G2
Stanowisko audio, dZzwiek rozprzestrzeniajgcy sie na catg strefe B. Stanowisko bez interakcji i bez
synchronizaciji. Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

K_G1, K_G2 nagtosnienie do strefy K,
Stanowisko audio, dZzwiek rozprzestrzeniajgcy sie na catg strefe K. Stanowisko bez interakcji i bez
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synchronizacji. Zrédtem dzwieku jest prezentacja multimedialna z projektoréw K_P1 i K_P2
Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.

K_G3

Stanowisko audio. Bez interakcji i bez synchronizaciji.
Sciezka dzwiekowa (WAV, MP3) odtwarzanie w petli.
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CZESC 6. WYTYCZNE DO PRAC GRAFICZNYCH
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1. ZAKRES PRAC GRAFICZNYCH

Zakres pracy wykonawcy obejmuje opracowanie projektéw graficznych wg wytycznych zawar-
tych w Projekcie ekspozycji oraz dostawe produkcji graficznej (produkcja i montaz materiatow
graficznych w przestrzeni ekspozyc;ji).

Realizacja projektu graficznego oznacza opracowanie catosci prac graficznych na ekspozycji
gtéwnej w skali 1:1, opracowanie materiatu zdjeciowego w docelowej rozdzielczosci, opraco-
wanie materiatu fotograficznego dostarczonego przez Zamawiajgcego (retusze zdjec, powiek-
szanie, obrdobka techniczna etc.), sktad wszystkich tekstéw w jezyku polskim i angielskim do-
starczonych przez Zamawiajgcego (wystawa jest dwujezyczna), przygotowanie plikéw do ko-
rekty, nanoszenie korekty, przygotowanie do produkcji, produkcje grafik i jej montaz na wysta-
wie.

Wybér ornamentéw do opracowania grafiki i i sposéb ich przetworzenia muszg by¢ zatwier-
dzone przez Kuratoréow i Projektanta wystawy.

Pod terminem prac graficznych rozumie sie wykonanie wszystkich prac graficznych potrzebny-
ch do umozliwienia produkcji: druku grafiki na poliweglany w strefie wejscia, druku na ptycie
PCV dla lightboxéw, druku na folii na plecach gablot, druku grafiki na sciany, druku podpiséw
pod obiekty, etc.

Prace graficzne obejmujg takze prace projektowe — uwzgledniajgcg wszystkie zmiany, ktére
zaszty w wyniku aktualizacji scenariusza wystawy, ewentualne zmiany dotyczgce rozszerzenia
listy eksponatéw pokazywanych na ekspozycji gibwnej — a w konsekwencji zmiany w roz-
mieszczeniu eksponatoéw, wreszcie zmiany wynikie w trakcie budowy.

Wszystkie aktualizacje powinny by¢ konsultowane i zatwierdzone przez Projektanta.

Zakres prac graficznych:

— projekty graficzne Informacji podstawowej (tzw. Lightbox z infografikg) do poszczegdinych
stref tematycznych

— projekty graficzne do wnetrz wszystkich gablot (grafika naklejana na plecy gabloty)

— projekty wszystkich grafik naklejanych na $ciany

— projekty szczegétowe grafiki do stanowisk multimedialnych

— projekty grafiki do projekciji

— opracowanie graficzne ornamentéw na obudowy stupédw wg wytycznych wskazanych przez Za-
mawiajgcego

— opracowanie graficzne paneli poliweglanowych w strefie wejscia

— opracowanie graficzne ornamentdw perforacji indywidualnej w gablocie typu VIl w strefie B

— opracowanie graficzne ornamentéw paneli dekoracyjnych gablot typu 1 a w strefie A

— opracowanie podpiséw pod eksponaty w jezyku polskim i angielskim

Wszystkie prace muszg uwzglednia¢ zasady i wytyczne dotyczgce opracowania i przygotowa-
nia grafik ujete w Projekcie wystawy.
Prace projektowe i opracowanie prac graficznych odbywa sie w oparciu o materiaty dostarczo-
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ne przez Zamawiajgcego. Wybdr ornamentow graficznych oraz materiat ikonograficzny do In-
formacji podstawowej w lightboxach do poszczegdlnych stref zawierajg zatgczniki nr 1 i 2 do
Projektu.

W trakcie prac wymagana jest scista wspétpraca Wykonawcy z Projektantem wystawy, w celu
jak najpetniejszego zintegrowania grafiki z tkankg ekspozycji (scenografig, elementami audio-
wizualnymi — grafikg wielkoformatowych projekcji, kioskow multimedialnych etc.).

Nad spdjnoscig prac graficznych z catoscig wystawy czuwa Projektant wystawy. Wszystkie pro-
jekty graficzne muszg by¢ na biezgco konsultowane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
Projektanta wystawy. Zmiany, pomysty wprowadzone bez akceptacji Zamawiajgcego i Projek-
tanta nie bedg uznawane.

Wymagana jest takze tgcznos¢ w czasie trwania realizacji projektu Wykonawcy z:

— z Zamawiajgcym — w celu skoordynowania zatozen zespotu Muzeum oraz ostatecznej wersji
tekstoéw i obrazéw, a takze w sprawie prezentacji i akceptacji dostarczanych materiatow

— z Projektantem — w celu koordynacji Projektu graficznego, w celu jak najpetniejszego zintegro-
wania grafiki z tkankg ekspozycji oraz w celu zapewnienia petnego porozumienia co do specyfika-
cji produkcji

— w ramach koordynacji wewnetrznej dostawcow i pracownikow Wykonawcy — z jego wykonawcg
tresci multimedialnych AV w sprawie uzycia materiatu zgodnie z wymaganiami oraz zapewnienia
spoéjnoséci oferty graficznej

— w ramach koordynacji wewnetrznej dostawcéw i pracownikow Wykonawcy — z jego specjalistami
ds. oprogramowania — w celu rozwiniecia sposobu podejscia do tematu, stylu i technik, dot. styléw
graficznych i spojnosci wizualne;j

— w ramach koordynacji wewnetrznej dostawcow i pracownikéw Wykonawcy - z jego dostaw-
cg ustug graficznych — w sprawie technik produkcji, materiatow i wymiaréw

— w ramach koordynacji wewnetrznej dostawcow i pracownikow Wykonawcy — z jego wyko-
nawcg obiektéw wielkogabarytowych, przeszklen i gablot — w sprawie rozmieszczenia, wymia-
réw i sposobdw instalacji.

Realizacja prac graficznych obejmuje:

— opracowanie i wykonanie grafiki na panelach informacyjnych

— opracowanie i wykonanie grafiki na Scianach

— opracowanie i wykonanie grafiki na plecy gablot

- opracowanie graficzne i wykonanie grafiki na panelach poliweglanowych w strefie wejscia

— wykonanie podpiséw eksponaty

— opracowanie grafiki do wszystkich stanowisk multimedialnych i zintegrowanie jej z elemen-

tami audiowizualnymi.

Rodzaje materiatéw do produkciji :
1. druk na wylewanych ptytach z PMMA, powierzchnia zadruku 15 m2 , poddruk UV z grafikg z

dodatkowym zadrukiem bielg
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2. druk na poliweglanie komorowym, jednostronny, powierzchnia zadruku 35 m2

3. druk UV na folii samoprzylepnej typu tapeta, powierzchnia zadruku 275 m2, druk w jakosci fo-
tograficznej. Projekt zaktada intensywne pokrycie powierzchni drukiem (aple koloru, fotografie,
napisy).

4. druk na folii transparentnej, powierzchnia zadruku 12 m2, druk lewostronny (poddruk) na folii
przyklejanej do ptaszczyzny metalu

Technologia druku - druk UV.2

Wszystkie grafiki powinny zostaty przygotowane do wydruku w kolorach CMYK (dotyczy to
rowniez fotografii czarno-biatych). Wszystkie powinny zostaé przygotowane do druku w skali
1:1 w odpowiedniej rozdzielczosci. Kazda grafika powinna mie¢ rozdzielczos¢ zalezng od po-
wierzchni na jakiej jest drukowane - wedtug przyjetej ogdinej zasady: ponizej (i wigcznie) 1m2 -
300dpi, od 1m2 i wiecej - 150dpi.

Prace o wysokim stopniu zindywidualizowania wykonywac nalezy z troskg o detal i majgc na
uwadze docelowy efekt.

Produkcje wszystkich rodzajéw grafik nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prébek; uruchomienie
docelowych wydrukéw mozliwe jest dopiero po akceptacji wydrukéw prébnych przez Projektan-
ta wystawy i Zamawiajgcego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem, rysunkami, zestawieniami, projektami i spe-
cyfikacjami wszystkich branz.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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