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——Szkto laminowane bezpieczne
lakierowane od wewnetrzne]
strony, kolor RAL9005 do
potwierdzenia
w nadzorze autorskim.
/ —— /akres lakierowane] maski / /
do potw.w nadzorze
autorskim
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WIDOK A * t boziomujgce WIDOK B WIDOK C +# *
——Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal. 50x50xZmm,
zespawane ze sobqg w sztywne C, otw. na ekspozycjeg,
tworzqce plecy, dolny i gbrny wieniec gabloty, mal. proszkowo
na kol.RAL900S5 do potw. w nadzorze autorskim.
Szkielet konstrukeji pokryty blachq stalowgq, Szkfo laminowane bezpieczne
gr 2mm, malowanq proszkowo na kolor RAL9005 . .
. lakierowane od wewnegtrzne]
do potw. w nadzorze autorskim. . .
. . strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia
Plecy wyklejone grafikg. .
] w nadzorze autorskim.
; Panel z blachy perforowane]
! do mocowania eksponatow )
4 ~ oM
1 E S §
|
| WIDOK C© =
| _-
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|
AL 2 - AN
_ fW $ \g{ _
} X \ —— Oswietlenie gabloty typ 1
'?‘ (wg specyfikaciji)
|
| R o e e T = T Sy
| : -
 RZUT 219 117.5 i 117.5
A
+ 259’\ Krawegdzie tqgczenia szkta zacinane
S WIDOK A pod kgtem 45 stopni, krawegdzie szlifowane.
/// \\\
/ \
/// \\\
Oswietlenie liniowe LED (géra, dof) typ 3,
wpuszczone w otwarty profil C,
z blendg matowego szkta. Linia swiatta
niewidoczna dla zwiedzajqcych.
Oswietlenie z mozliwoscig reqgulacji
natezenia swiatfa.
B_GAB_O1 (Typ III) ;
! Zamek i zawiasy !
I'nia i niewidoczne ’h i linia
zabudowy GK dla zwiedzajqeych | zabudowy GCK
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// Oswietlenie gabloty typ 1 //

(wg specyfikacji)

Szkfo laminowane bezpieczne
lakierowane od wewnetrznej
strony, kolor RALS005 do
potwierdzenia

w nadzorze autorskim.

/akres lakierowane] maski
do potw.w nadzorze

250
~
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250

autorskim
] ; ]
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15, 75 . 90 P 4 80 ;
L 180 I;V Stopk\ WIDOK B \
’ poziomujqce L
WIDOK A A

——Konstrukcja nosna—zamknigete profile stal. 50x50xZ2mm,
zespawane ze sobg w sztywne C, otw. na ekspozycje,
tworzqce plecy, dolny i gbdrny wieniec gabloty, mal. proszkowo
na kol.RALI005 do potw. w nadzorze autorskim.

——Szkielet konstrukeji pokryty blachg stalowg,
gr 2mm, malowanq proszkowo na kolor RALI0O05
do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone grafikq.

Panel z blachy perforowanej

|
|
|
‘ do mocowania eksponatow
% WIDOK C —Szkfo laminowane bezpieczne
i T ‘ | lakierowane od wewnetrzne]j
i *'ék'(?»«@»«@‘«@'a@*'@'*'@'*'@j/ strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia
; / % w nadzorze autorskim.
I m
Al - A
(o c48 i)
! =
\ WIDOK A =
| +
| -
| 90 i 90 i
| il
|
180 Krawedzie fqczenia szkta zacinane
! // \ pod kgtem 45 stopni, krawedzie szlifowane.
| \
| RZUT SN
,/ N ——Oswietlenie gabloty typ
Vs . (wg specyfikacji)

Oswietlenie liniowe LED (géra, dot) typ 3,
wpuszczone w otwarty profil C,

z blendg matowego szkfa. Linia swiatfa
niewidoczna dla zwiedzajgecych.
Oswietlenie z mozliwosciq requlac]i
natezenia swiatla.
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Szkielet konstrukcji pokryty

blachg stalowg, gr Z2mm,

malowanqg proszkowo na kolor RALS005
do potw. w nadzorze autorskim

Oswietlenie liniowe LED (géra, dof)
typ 3 (wg specyfikaciji)

27

E e e = A =

ST ST e v & |

Oswietlenie gabloty typ |1
(wg specyfikacji)

Uchwyty wg zestawienia —

do potwierdzenia w nadzorze autorskim
Reling do wieszania obiektow, }

pret stalowy, malowany w kolorze RAL9005

Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia

Podest z blachy stalowe] Zmm wg zestawienia

Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
50x50xZmm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
otw. na ekspozycje, tworzqce plecy, dolny //

I gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo ! /

na kol RAL900S5 do potw. w nadzorze autorskim. | N

Szkielet konstrukcji pokryty ——
blachg stalowg, gr Z2mm,
malowanqg proszkowo na kolor RALS005
do potw. w nadzorze autorskim. N
Plecy wyklejone grafikg. |
Panel z blachy perforowanej
do mocowania eksponatow

Szkielet konstrukceji pokrytyi‘
blachg stalowqg, gr 2mm,

malowang proszkowo na kolor RALI00S ‘ N
do potw. w nadzorze autorskim

250
0

Oswietlenie liniowe LED (géra, dof)

30

typ 3 (wg specyfikacji)

UWAGI:

— Elementy szklane ze szkfa laminowanego bezpiecznego o

obnizonej zawartosci zelaza, bezbarwnego, caftkowicie

przezroczystego, lakierowanego od wewnetrzne) strony, kolor
RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Dobor
grubosci szkta uzalezniony od obciqgzen. Wzdluz krawedzi
utworzone] przez boczne tafle szklane | drzwi sylikonowa
uszczelka.

—  Konstrukcja nosna gablot z profili zamknigetych, spawana lub

skrecana, do ktorej mocowane jest poszycie wewneglrzne z
blachy stalowej 2mm. Stal malowana proszkowo w kolorze

RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Wszystkie

elementy stalowe muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Blachy malowane proszkowo w kolorze RALIOOS o drobnej

strukturze, wykonczenie typu satyna, przedstawi¢ do akceptac]i

projektanta.
— Pofqczenia blach szczelne,

mocowanie blach niewidoczne dla

zwiedzajgcych. tqczenie arkuszy blach w naroznikach powinny
by¢ spawane ze sobqg pod kqtem 457, nalezy zachowac
wizualnie ostre kaqgty.

— Plecy gabloty wyklejone grafikqg. Druk UV na foli
samoprzylepnej.

— Blacha wewngtrz gabloty z perforacjqg reqularng; 40% perforacji,
do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Panele blachy

perforowanej schodzq sie migedzy sobq oczkami perforacji,
tworzgc niezaburzong strukture oczek perforacji. Konstrukcja
musi umozliwia¢ montaz blachy rastrowej na podzniejszym
etapie, po przyklejeniu grafiki na plecy gabloty. Mocowanie
niewidoczne dla zwiedzajqcych. Mocowanie | blacha na tyle
stabilne, aby mozliwe bylo mocowanie do niej obiektow,

poprzez uchwyty na nitowkretach, wykorzystujqcych perforacje.
Blacha malowana proszkowo w kolorze RAL9005 (do
potwierdzenia w nadzorze autorskim).

; - & - — Oswietlenie wg specyfikacji i wskazan na poszczegdlnych
‘ ! ¥ 250 * rysunkach gablot: typ 1, typ 2, typ 3.
STOPKI < — a wyposazeniu gablo uchw , poOfki, podesty, wieszakl na
. t. k PRZEKROJ A—A N vp iu gabloty hwyty, pofki, podesty, wi Ki
poziomujqce magnesach neodymowych i relingi do wieszania obiektow oraz
podstawki pod podpisy wg zestawien. Uchwyty mocowane do
plecow | blachy rastrowe] za pomocqg nitowkretow. Wieszaki
mocowane na magnesach neodymowych do gdrnego dekla
gabloty.
o o Zamek i zawiasy i OSWiet\emegabu\oty typ 1
! niewidoczne \ ! (wg specyfikacji)
! dla zwiedzajqcych i /
} R NI A+ Szkielet konstrukcji pokryty
| _ !/ - - - blachqg stalowg, gr Zmm,
i o~ o~ ~ ~ malowang proszkowo na kolor RAL900S
; 4 R R N | S | S Lo £+ \\/W‘g do potw. w nadzorze autorskim
| | I
| [ |
| | | ——Oswietlenie liniowe LED (gdra, dot)
| ! ! . typ 3 (wg specyfikacji)
| i // // // // i Reling do wieszania obiektow,
|
i i / Oswietlenie gabloty typ 1 / / / i pret stalowy, m@\ow.cm.y w kolorze RAL9005
| | (wg specyfikacji) | Uchwytybwg ze;tawwema - ‘
| ! | do potwierdzenia w nadzorze autorskim
\ | | —Potka stalowa na uchwytach wg zestawienia —
‘ ‘ ‘ P&tka stal hwytach wg tawieni
1 i i do potwierdzenia w nadzorze autorskim
| | | —
1 1 1 Konstrukcja nosna—zamknigte profile stal.
1 i i ) o0x50x2mm, zespawane ze sobqg w sztywne C,
! } } otw. na ekspozycjg, tworzgce plecy, dolny
‘ o3 ! ol 3 // ol & ‘ o3 i gorny wieniec gabloty, mal. proszkowo
I — N I —| ~ —| ~ ‘ —| ’ .
! M | M / M ! M } na kol.RAL9OOS do potw. w nadzorze autorskim.
i i i ——Szkielet konstrukeji pokryty blachg stalowq,
i i Szkfo laminowane bezpieczne i R gg 22:?&’ ?OM‘ZQEQSZeWSuStZOKKZﬁ?mnOP\ég‘OrwRﬁégoonig) rafik
| | lokierowane od wewngtrznej } = P - liwia Kotwi S q Y Wyxie] g <
} } SUOD;/, KO\OF RAL9005 } . ama nosna .UmOZ IWid @) W\em\? O sciany
! ! do potwierdzenia ! | i/lub posadzki za pomocq kotkéw rozporowych
i i w nadzorze autorskim. i _——Podstawka pod podpisy wg detalu i zestawienia
| | // // // // | ——Panel z blachy perforowane
| | | . —
| | / / / / | ) | do mocowania eksponatgw o
| ! Zakres lakierowanej maski ! / ——Podest z blachy stalowe] 2mm wg zestawienia
| 1
i } do potw.w nodzorze } 17 _——Szkielet konstrukcji pokryty
| | autorskim ! L ‘ blachq stalowg, gr Zmm,
} } i » malowang proszkowo na kolor RAL9005
i T T /7 ”””” Y T T P T 5% do potw. w nadzorze autorskim
i 3 A S 3 ——Oswietlenie liniowe LED (gora, dof)
i L . i i i 7 typ 3 (wg specyfikacji)
| I N l
| WIDOK A 420, 9979 TN stopki WIDOK B 4 86 . ;% ; 86 . WIDOK C %—zéidfgg—% P 68 . T stopki poziomujgce
" L poziomujqce ¥ + PRZEKROJ A—A
Rysunki te sq wtasnosciq intelektualnq Projektanta — pracowni
Ktaput Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o
ochronie tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub
- R . L _ _ udostgpniane bez zgody wyzej wymienionych.
7 - Oswietlenie liniowe LED (gOFO, dOk) typ 5, 1. Nie 6skc.\lsvwac._Do rttaol[iza:ji_ uz{wgc goduny;:h Ina r:ysg:kgchh .
- B wymiarow. razie w IWOSCI ac. ewentuainych roznicach |
wpuszczone w otwa Fty P rofil i C , o ni)gzgodr]os;i;:ch twpdgkﬂ::nentocj? nalezy bezzwlocz)r:ie powiadomi¢
RZUT z b\emdq mOtowego szkta. Linia swiatta gra;?zw:éeprzssrqpie;?éﬁ: .do realizacji wszystkie probki materiatow

niewidoczna dla zwiedzajgecych.
Oswietlenie z mozliwosciq regulac]i

natezenia swiatfa.
I

87.5

7

144
WIDOK C

BN\

Krawedzie ftqczenia szkia zacinane
pod kgtem 45 stopni, krawedzie szlifowane.

Szkfo laminowane bezpieczne
lokierowane od wewngtrznej

strony, kolor RAL9005 do potwierdzenia
w nadzorze autorskim.

Oswietlenie gabloty typ 1
(wg specyfikacji)

oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
Projektantom.

3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
oraz ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowa¢
tak, jakby byly ujete wszedzie.

5. Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wngtrz powinny
spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.

6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklen
wyposazone muszq by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostegpu.

7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania
dostarczonych produktéw i technologii, zawierajgce w swym
zakresie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego
produktu i technologii, nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na
rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach
dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.

8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
zagrozenie dla personelu obslugujqcego lub zwiedzajqcych,
Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora
z uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
dotyczqcej spelnienia norm bezpieczeristwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamé6wienia.

9. Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca
przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i
Zamawiajqcym sugerowane rozwiqQzania techniczne w celu
zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiajgcego w
zakresie wlasciwym dla ich kompetencji.

10. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
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Szkielet konstrukcji pokryty blachą stalową,  gr 2mm, malowaną proszkowo na kolor RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone grafiką.
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Szkielet konstrukcji pokryty blachą stalową,  gr 2mm, malowaną proszkowo na kolor RAL9005 do potw. w nadzorze autorskim. Plecy wyklejone grafiką. Rama nośna umożliwia kotwienie do ściany  i/lub posadzki za pomocą kołków rozporowych
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UWAGI: - Elementy szklane ze szkła laminowanego bezpiecznego o Elementy szklane ze szkła laminowanego bezpiecznego o obniżonej zawartości żelaza, bezbarwnego, całkowicie przezroczystego, lakierowanego od wewnętrznej strony, kolor RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Dobór grubości szkła uzależniony od obciążeń. Wzdłuż krawędzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi sylikonowa uszczelka. - Konstrukcja nośna gablot z profili zamkniętych, spawana lub Konstrukcja nośna gablot z profili zamkniętych, spawana lub skręcana, do której mocowane jest poszycie wewnętrzne z blachy stalowej 2mm. Stal malowana proszkowo w kolorze RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Blachy malowane proszkowo w kolorze RAL9005 o drobnej strukturze, wykończenie typu satyna, przedstawić do akceptacji projektanta. - Połączenia blach szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla Połączenia blach szczelne, mocowanie blach niewidoczne dla zwiedzających. Łączenie arkuszy blach w narożnikach powinny być spawane ze sobą pod kątem 45°, należy zachowaćwizualnie ostre kąty. - Plecy gabloty wyklejone grafiką. Druk UV na foli Plecy gabloty wyklejone grafiką. Druk UV na foli samoprzylepnej. - Blacha wewnątrz gabloty z perforacją regularną; 40% perforacji,  Blacha wewnątrz gabloty z perforacją regularną; 40% perforacji,  do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Panele blachy perforowanej schodzą się między sobą oczkami perforacji, tworząc niezaburzoną strukturę oczek perforacji. Konstrukcja musi umożliwiać montaż blachy rastrowej na późniejszym etapie, po przyklejeniu grafiki na plecy gabloty. Mocowanie niewidoczne dla zwiedzających. Mocowanie i blacha na tyle stabilne, aby możliwe było mocowanie do niej obiektów, poprzez uchwyty na nitowkrętach, wykorzystujących perforację. Blacha malowana proszkowo w kolorze RAL9005 (do potwierdzenia w nadzorze autorskim). - Oświetlenie wg specyfikacji i wskazań na poszczególnych Oświetlenie wg specyfikacji i wskazań na poszczególnych rysunkach gablot: typ 1, typ 2, typ 3. - Na wyposażeniu gabloty uchwyty, półki, podesty, wieszaki na Na wyposażeniu gabloty uchwyty, półki, podesty, wieszaki na magnesach neodymowych i relingi do wieszania obiektów oraz podstawki pod podpisy wg zestawień. Uchwyty mocowane do pleców i blachy rastrowej za pomocą nitowkrętów. Wieszaki mocowane na magnesach neodymowych do górnego dekla gabloty.
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Rysunki te są własnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput Project - są chronione prawem autorskim oraz ustawą o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie mogą być kopiowane lub udostępniane bez zgody wyżej wymienionych. 1. Nie skalować. Do realizacji używać podanych na rysunkach wymiarów. W razie wątpliwości pytać. O ewentualnych różnicach i niezgodnościach w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić  pracownię Kłaput Project.  2. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia Projektantom.  3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  4. Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie  oraz ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby były ujęte wszędzie.  5. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.  6.  Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu. 7. Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązania dostarczonych produktów i technologii, zawierające w swym zakresie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii, nawet jeśli nie są wyspecyfikowane na rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.  8. W przypadku realizacji fragmentów wystawy mających stanowić zagrożenie dla personelu obsługującego lub zwiedzających, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opinii konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, dotyczącej spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia.  9. Przed przystąpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiającym sugerowane rozwiązania techniczne w celu zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiającego w zakresie właściwym dla ich kompetencji.  10. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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