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Rysunki te sq wtasnosciq intelektualng Projektanta — pracowni Ktaput
Project — sq chronione prawem autorskim oraz ustawq o ochronie
tajemnicy przedsigbiorstwa. Nie mogq by¢ kopiowane lub udostepniane
bez zgody wyzej wymienionych.

1. Nie skalowa¢. Do realizacji uzywa¢ podanych na rysunkach
wymiardw. W razie wgqtpliwosci pyta¢. O ewentualnych réznicach i
niezgodnosciach w dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢
pracownig Klaput Project.

2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw
oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
Projektantom.

3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie

oraz ujgte w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowa¢ tak,
jakby byly ujete wszedzie.

5. Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wnetrz powinny
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno—budowlanych w tym przepisach BHP.

6. Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklefi wyposazone
muszq by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

7. Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwiqzania dostarczonych
produktéw i technologii, zawierajgce w swym zakresie elementy
potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii,
nawet jesli nie sq wyspecyfikowane na rysunkach, opisach
technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do
akceptacji Projektanta.

8. W przypadku realizacji fragmentéw wystawy majqcych stanowi¢
zagrozenie dla personelu obstugujqcego lub zwiedzajqcych, Wykonawca
zobowiqzany jest do przedstawienia opinii konstruktora z
uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno—budowlanych,
dotyczqcej spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

9. Przed przystqpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi
w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiajgcym
sugerowane rozwiqzania techniczne w celu zatwierdzenia przez
Projektanta Wystawy i Zamawiajqcego w zakresie wtasciwym dla ich
kompetencji.

10. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
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Rysunki te są własnością intelektualną Projektanta - pracowni Kłaput Project - są chronione prawem autorskim oraz ustawą o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie mogą być kopiowane lub udostępniane bez zgody wyżej wymienionych. 1. Nie skalować. Do realizacji używać podanych na rysunkach wymiarów. W razie wątpliwości pytać. O ewentualnych różnicach i niezgodnościach w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić  pracownię Kłaput Project.  2. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia Projektantom.  3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  4. Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie  oraz ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby były ujęte wszędzie.  5. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.  6.  Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu. 7. Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązania dostarczonych produktów i technologii, zawierające w swym zakresie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii, nawet jeśli nie są wyspecyfikowane na rysunkach, opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych Wykonawcy do akceptacji Projektanta.  8. W przypadku realizacji fragmentów wystawy mających stanowić zagrożenie dla personelu obsługującego lub zwiedzających, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opinii konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, dotyczącej spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia.  9. Przed przystąpieniem do fazy realizacji prac Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Projektantem Wystawy i Zamawiającym sugerowane rozwiązania techniczne w celu zatwierdzenia przez Projektanta Wystawy i Zamawiającego w zakresie właściwym dla ich kompetencji.  10. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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