Zatacznik nr 1a do SIWZ
KOSZTORYS ARANZACJI EKSPOZYCJI STALE) MUZEUM AZJI | PACYFIKU W WARSZAWIE

warto | poda .
Lp nazwa opis jedn. ilos¢ ﬁz:‘:‘z P tek V;fﬁggc
netto VAT
| SCENOGRAFIA
’ WYSTAWY
GABLOTY strefa nr gabloty typ Szerokos¢ gfebokos¢ wysokos¢
I. 1. | EKSPOZYCYJNE gabloty | zew.wcm | zew.wcm | zew. wcm
Z OSWIETLENIEM
A _GAB 03 i 60 70 310 kpl
(A_GAB_01+02+
03)
A GAB 04 I 280 9% 310 kpl
A _GAB_05 I 290 47 310 kpl
A GAB 05 a
A A_GAB_05 b
A GAB 05 ¢
A _GAB 05 d
A_GAB_06 I 90 60 310 kpl
A _GAB 08 la 180 35 310 kpl
A_GAB 09 la 180 35 310 kpl
A GAB_10 la 180 35 310 kpl
A _GAB_11 la 180 35 310 kpl
A_GAB_13 v 150 55 310 kpl
A GAB 14 / 220 80 310 kpl
A GAB_ 15 / 161 76 310 kpl
A _GAB_16 / 166 95 310 kpl
A GAB 17 / 637 109 310 kpl
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B GAB 01 11 180 80 310 kpl
B GAB 02/03 Vil 1037 57 310 kpl
B _GAB 02
B _GAB 03
/ 180 (front)/ 42/113 310 kpl
B_GAB_12 165(szer.)
K GAB 01 / 737 83 310 kpl
/ 364(front)/ 84 310 kpl
K _GAB 02 328
K_GAB_05 m 250 100 310 kpl
) 334+219 103/32 310 kpl
(front)/
K _GAB 08 542(szer.)
K_GAB_09 kpl
K GAB 09a Vi 35 47 46
K GAB 09¢c Vi 35 47 46
K GAB 10 b 53 47 210 kpl
K GAB 14 11b 35 47 210 kpl
K_GAB_15 1 258+99 44/87,5 310 kpl
(front)/
301(szer.)
K GAB 17 ) 509(front)/ 50 310 kpl
- - 479(plecy)
Oswietlenie gablot /wg opisu i dokumentacji projektowej gablot kpl
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L

GALANTERIA
MUZEALNA
(POESTY,
UCHWYTY, POtKI,
MANEKINY,
RELINGI,
PODSTAWY POD
PODPISY ETC.),

Wgq opisu i dokumentacji projektowej

pr
zyj
eto

LI+1.1 RAZEM

L1

POZOSTAtA
SCENOGRAFIA

Wykonanie i montaz elementu
scenograficznego p.n. Bazar.
Konstrukcja z drewna oraz z
ptyty MDF barwionej w masie
wg opisu i dokumentacji
projektowej. Oparta na 14
stupach konstrukcyjnych
drewnianych 14x14cm
mocowanych strop-
strop.Stupy obudowane wg
rysunkoéw detalu MDF-em
barwionym w masie. Stupy
potgczone ze sobg panelami z
MDF-u barwionego w masie
grubosci z wycietymi
motywami arabeski (ornament
wg rysunku detalu), w
ksztatcie tukéw ostrych
obnizonych, tworzqcymi
nadproza, wyciete z ptyt o
wymiarach 180x163 cm.
Panele azurowe zastaniajgce
gabloty zdejmowane,
pozostate montowane na
state. Podesty wykoriczone
ptytq MDF barwiong w masie,
na podkonstrukcji z
zamknietych profili stalowych.
MDF barwiony w masie
grubosci 19 mm,
wilgocioodporny.

kpl
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Wykonanie i montaz elementu
scenograficznego p.n. Jurta.
Montaz konstrukcji jurty
czesciowo z elementéw
bedgcych w zasobach
muzeum czesciowo do
samodzielnego wykonania /wg
opisu i dokumentacji
projektowej. Produkcja i
montaz stalowej konstrukcji
wsporczej. Wykonanie podtogi
- deski grubosci 2cm z litego
drewna debowego,
szczotkowane, lakierowane,
mocowane do legarow
drewnianych o wymiarach
2x5cm, na state mocowanych
do posadzki. Wykonanie i
montaz pokrycia jurty wg opisu
i dokumentacji projektowey.

kpl

Wykonanie i montaz elementu
scenograficznego p.n.
Pendopo wg opisu i
dokumentacji projektowey.
Pawilonowa konstrukcja
zbudowana na 8 kolumnach
14x14 cm mocowanych do
posadzki, na planie
prostokqtnym, otwarta z 3
stron, z czwartej zamknieta
ekranami do projekcji. Dach w
Jjawajskim stylu Joglo, wsparty
na krokwiach 6x12 cm w
rozstawie co okoto 30cm,
krokwiach koszowych 12x12
cm oraz belkach 14x10 cm
utozonych na sobie w
ksztatcie odwréconej piramidy,
skrajnych belkach 6x12 cm
oraz ptatwi 14x20 cm. Na
krokwiach taty 3,8x3,8cm w
rozstawie okofo 19 cm. Belka
kalenicowa o wymiarach
10x10 cm. Podest Pawilonu
drewniany na poziomie +0,36
na spawanej podkonstrukcji

kpl
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wykonanej z zamknietych
profili stalowych, wykoriczony
deskami z litego drewna
debowego. Spod podestu:
wysuwane dodatkowe podesty
i szuflady, na kétkach z
okryciem poliamidowo-
gumowym, wg rysunku detalu.
Uchwyty ze skory,
impregnowane. Podesty i
szuflady z zamkiem,
uniemozliwiajgcym wysuniecie
podestéw i szuflad osobom
nieupowaznionym. Wysuwane
podesty wykoriczone deskami
Z litego drewna debowego na
poziomie +0,27 na
podkonstrukcji stalowej z
zamknietych profili stalowych.
Prowadnice systemu jezdnego
z blokadq. Dostawa i montaz 2
ekrandéw projekcyjnych 140 x
412 cm z powtokq
blackoutowq od wewnqtrz.
Napiecie ekranéw géra-dot
zakryte “sciankq” obitq deskg
debowg, szczotkowang.
Scianka ostaniajgca
mocowanie ekranu. W gérnej
czesci scianki - 2 belki 2x 5x
16 mocowane z zachowaniem
szczeliny stuzqcej do
wsuwania lalek. Zewnetrzna
belka z fazami.

Wykonanie i montaz obudéw
stanowisk multimedialnych z
wygietej blachy stalowej 2mm,
wzmocnionej kqtownikami
tworzqcymi zebra oraz w
stopie profilami stalowymi
zamknietymi. W gérnej czesci
obudowy wyciety otwér pod
aktywng czes¢ monitora
dotykowego wg specyfikacji,
od spodu po obwodzie
zabezpieczony matq

kpl

16
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polipropylenowq w kolorze
obudowy. Do blachy tworzgcej
tyt ekspozytora kgtowniki
dociskowe wykoriczone gumg
lub piankq polipropylenowg,
oraz otwdr, umozliwiajgcy
reset monitora. Od frontu
montowana stuchawka w
kolorze czarnym wg
specyfikacji. Konstrukcja
montowana do posadzki, za
pomocq nézek
samopoziomujgcych,
przykreconych do spodniej
czesci stopy. Wieko stopy
odkrecane, z mozliwosciq
rewizji komputera. Blacha
stalowa 2mm malowana
proszkowo w kolorze RAL
9005 (do potwierdzenia w
nadzorze), wykoriczenie
drobng strukturq (satyna).

Wykonanie i montaz paneli
informacyjnych - jednostronny
kaseton lightbox do montazu
na ptasko na scianie za
pomocq uchwytow
systemowych. Zbudowany z
profili aluminiowych,
malowanych proszkowo,
szerokosci 14cm (grubos¢
kasetonu), lica z wylewanej
PMMA o wymiarach 110 x 280
cm, z poddrukiem UV z grafikq
z dodatkowym zadrukiem
bielg , z tytu ptyta PCV w
kolorze biatym odbijajgcym
Swiatto. W kasetonie
montowane pionowe
poprzeczki wzmachniajqce,
przez ktére kaseton
montowany jest do podtoza.
Do tytu montowane moduty
LED, zasilacz zamontowany
wewngtrz kasetonu.
Krawedzie PMMA szlifowane

kpl
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na gtadko, rodzaj szlifu do
uzgodnienia w nadzorze. Moc
i gestos¢ oswietlenia LED
zdefiniowana na podstawie
préb, przedstawionych do
akceptacji. Mozliwos¢ ptynnej
zZmiany natezenia swiatta w
zakresie 1-100

%.. Temperatura barwowa
2700-3000K.

Lihtbox bezramkowy, od
srodka wzdtuz krawedzi
wzmocniony przezroczystq
poprzeczkq/ramkq wklejang,
przepuszczajqcq swiatto. Od
frontu widoczne tylko lico z
poliweglanu. Rewizja mozliwa
po zdjeciu Lightboxu ze sciany.
Do wykonania 4 szt.

OKtADZINA z lustra
grafitowego klejonego do
sciany, Wysokos¢ luster
320cm, szerokosci 207-213cm
—4 szt. oraz 95cm x 207-
213cm — 4 szt.

kpl

Wykonanie oktadziny stupow
wskazanych na rzucie w
strefie K - Indonezja, wg
rysunku detalu, obtozone
deskq debowgq, grubosci 4cm.
Na deskach (z czterech stron
stupa) wybierany (rzezbiony
linearnie), w pasie na
wysokosci oczu (zakres dla
dzieci i dorostych) ornament
uprzestrzenniony - rzezbiony
relief o wymiarach 43x105cm.
Ornament rzezbiony
stopniowo zanika wraz z
wysokosciq, w dét i gére. Stup
na dole posiada szerszy cokdt
na wysokosé¢ 33cm, frezowany,
oraz na styku z sufitem
szerszq drewniang gtowice,

kpl




Zalacznik nr 1a do SIWZ

réwniez frezowang. Ornament
do potwierdzenie w trakcie
realizacji przez Kuratora
wystawy i Projektanta w
nadzorze autorskim.

Wykonanie elementu
scenograficznego pn. Portale
wejsciowe wg opisu i
dokumentacji projektowey.
Panele z poliweglanu
komorowego bezbarwnego,
grubosci 20mm, zadrukowane
grafikq. Panele poliweglanu
réznej szerokosci i dtugosci.
Ciecie pionowe poliweglanu
przy krawedzi kolejnej komory
(zamkniete krawedzie),
szlifowane, gtadkie, z
wywinietq na nie grafikq lub
zabezpieczone listwg
aluminiowq, malowang w
kolorze RAL 9005 - do
potwierdzenia w nadzorze
autorskim. Panel z
poliweglanu podwieszany do
stropu zelbetowego za
pomocgq profilu metalowego,
wysokosci 12cm,
malowanego. Profil o ksztatcie
ceowym. Na krawedziach
zaslepka, zastaniajgca montaz
panelu i profilu. Uszczelka w
kolorze dopasowanym do
koloru profilu. Od dotu panele
na petnej wysokosci 415 cm
stabilizowane profilem
(ceownikiem) metalowym,
malowanym, mocowany do
podfogi. Panele
zabezpieczone zamykajgcym
profilem poliweglanowym,

kpl
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bezbarwnym, typ U 20 do PC.

1.l RAZEM

L.Iv

PRACE
GRAFICZNE

Projekty graficzne oraz ich
realizacja wraz z montazem.
Druki wg wytycznych
zawartych w dokumentacji
projektowej. Druk na folii
samoprzylepnej, typu tapeta,
laminowany — 275 m2, druk na
folii transparentnej — 12 m2,
druk na wylewanych ptytach
PMMA, poddruk UV z grafikq z
dodatkowym zadrukiem bielg
-15m2.

Przyjeto

1.IV RAZEM

1.

OSWIETLENIE
OGOLNE




Zalacznik nr 1a do SIWZ

L4

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita oprawy (LED +zasilacz) 12W +/-10%, strumieri swietiny
catkowity dla oprawy 650im +/- 5%, wspdtczynnik oddawania barw CRI
97, tolerancja chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa
3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem
oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii CCR
(constant current reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.

Charakterystyka rozsytu swiatta typu wall-washer zapewniajgca
oswietlenie sciany ekspozycyjnej o wysokosci 3m i dfugosci 6m w taki
Sposdb, ze przy uzyciu 5szt uzyskiwane jest srednie natezenie
oswietlenia na poziomie 120Ix

+/-10% z réwnomiernoscig min. 0,2. Mozliwos¢ zmiany charakterystyki
rozsytu swiatta dzieki soczewkom wymiennym w Sposcb nie
wymagajqcy uzycia narzedzi, dostepnos¢ min. 6 typow (~15st, ~30st,
~50st, ~80st, owal, asymetryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajqcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwosc¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: 0,6kg +/-20% Wymagany certyficat ENEC

szt

L5

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumien swietlny
catkowity dla oprawy 650im +/-5%, wspdtczynnik oddawania barw CRI
97, tolerancja chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa
3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem
oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii CCR
(constant current reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.

Szerokokqgtna charakterystyka rozsytu swiatta o kqcie rozsytu 29st +/-
10% i zapewniajqca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy swiatta o
srednicy min. 1,5m +/-10% i natezeniu 260Ix +/5%. Mozliwos¢ zmiany
charakterystyki rozsytu swiatta dzieki soczewkom wymiennym w sSposéb
nie wymagajqcy uzycia narzedzi, dostepnos¢ min. 6 typéw (~15st, ~30st,
~50st, ~80st, owal, asymetryczny).

obudowa: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwosc¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: max 0,6kg +/-20% Wymagany certyfikat ENEC

szt

47
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L6

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita oprawy (LED + zasilacz) 6W +/-10%, strumieri swietiny
catkowity dla oprawy 230Im +/-56%, wspdtczynnik oddawania barw CRI
97, tolerancja chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa
3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem
oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii CCR
(constant current reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.

Wagskokgqtna charakterystyka rozsytu swiatta o kqcie rozsytu 5st +/-10%
i zapewniajqca wygenerowanie w odlegtosci 5m plamy swiatta o
srednicy 0,4m

+/-10% i natezeniu 490Ix +/5%.

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwosc¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: max 0,6kg +/-20% Wymagany certyfikat ENEC

szt

L7

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumier swietlny
catkowity dla oprawy 650Im +/-5%, wspdtczynnik oddawania barw CRI
97, tolerancja chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa
3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem
oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii CCR
(constant current reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.

Szerokokgtna charakterystyka rozsytu swiatta o kqcie rozsytu 50st +/-
10% i zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy swiatta o
srednicy min. 2,8m +/-10% i natezeniu 110Ix +/5%. Mozliwos¢ zmiany
charakterystyki rozsytu swiatta dzieki soczewkom wymiennym w sposéb
nie wymagajqcy uzycia narzedzi, dostepnos¢ min. 6 typéw (~15st, ~30st,
~50st, ~80st, owal, asymetryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwosc¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: max 0,6kg +/-20% Wymagany certyfikat ENEC

szt
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L8

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita oprawy (LED + zasilacz) 12W +/-10%, strumieri swietlny
catkowity dla oprawy 700im +/-5%, wspdtczynnik oddawania barw CRI
97, tolerancja chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa
3000K, zywotnos¢ L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem
oswietlenia w zakresie 100-1% w standardzie DALI w technologii CCR
(constant current reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w
podczas nagrywania materiatow video.

Waqskokqtna charakterystyka rozsytu swiatta o kqcie rozsytu 16st +/-
10% i zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy swiatta o
srednicy 0,8m

+/-10% i natezeniu 700Ix +/5%. Mozliwos¢ zmiany charakterystyki
rozsytu swiatta dzieki soczewkom wymiennym w Sposéb nie
wymagajqcy uzycia narzedzi, dostepnos¢ min. 6 typéw (~15st, ~30st,
~50st, ~80st, owal, asymetryczny).

Korpus: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajqcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwos¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: max 0,6kg +/-20% Wymagany certyfikat ENEC

szt

24

L9

Oprawa typu spot do szynoprzewodu typu DALI. Zrédto swiatta LED,
moc catkowita 12W +/-10%, strumier swietlny catkowity dla oprawy
650Im +/-10%, wspétczynnik oddawania barw CRI 97, tolerancja
chromatycznosci SDCM <2, temperatura barwowa 3000K, zywotnos¢
L90/B10 dla 50000h. Sterowanie natezeniem oswietlenia w zakresie
100-1% w standardzie DALI w technologii CCR (constant current
reduction) zapewniajqcej brak migotania zwtaszcza w podczas
nagrywania materiatéw video.

Owalna charakterystyka rozsytu o kqcie rozsytu 170 x 620 +/-10%
zapewniajgca wygenerowanie w odlegtosci 3m plamy swiatta o
wymiarach min. 0,9 x 3,6m +/-10% i natezeniu oswietlenia min. 220Ix +/-
10%. Mozliwosé zmiany charakterystyki rozsytu swiatta dzieki
soczewkom wymiennym w SpoScéb nie wymagajqcy uzycia narzedzi,
dostepnosé min. 6 typow (~15st,

~30st, ~50st, ~80st, owal, asymetryczny).

Obudowa: odlew aluminium malowany na kolor czarny, zintegrowany
modut zasilajgcy odseparowany termicznie. Gtowica optyczne w
ksztatcie cylindrycznym o srednicy 70mm +/-10%. Mozliwosc¢ obrotu w
zakresie 360st oraz wychylenia w zakresie 270st. Oprawa
wspdtpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przestony
antyolsnieniowe, filtry barwne, klapy typu "barn door".

Waga: max 0,6kg +/-20% Wymagany certyfikat ENEC

szt

43
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Szynoprzewody, punktowe bazy montazowe, osprzet i akcesoria

kpl

Modut sterowania oswietleniem

kpl

Montaz, nastawy opraw, uruchomienie,

I.LRAZEM

1.

MULTIMEDIA

1.1

DOSTAWA |
MONTAZ
URZADZEN

gtosnik
ultrakierunkowy,

gtosnik ultrakierunkowy, kierunkowosc: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubos¢ gtosnika:
max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z
automatyczna kontrolg gtosnosci i sterowaniem po
sieci LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo
przenoszenia: min. 250 Hz — 16 kHz, stosunek
sygnatu do szumu: >70dB, znieksztatcenia
harmoniczne (THD): <0,05%, dedykowane
elementy montazowe (uchwyt montazowy z
uchwytem wzmacniacza), waga ze
wzmacniaczem: max.3 kg Gfadka powierzchnia do
nadruku na zamoéwienie

szt

gtfosnik shower

gtosnik ultrakierunkowy, kierunkowos¢: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubos¢ gtosnika:
max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z
automatyczna kontrolg gtosnosci i sterowaniem po
sieci LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo
przenoszenia: min. 250 Hz — 16 kHz, stosunek
sygnatu do szumu: >70dB, znieksztatcenia
harmoniczne (THD): <0,05%, dedykowane
elementy montazowe (uchwyt montazowy z
uchwytem wzmacniacza), waga ze
wzmacniaczem: max.3 kg ,Gtadka powierzchnia do
nadruku na zamowienie

szt
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gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V; min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V, min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt

14



Zalacznik nr 1a do SIWZ

B G1

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V; min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt

B G2

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V, min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

B G3

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V; min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt

K_G1

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V, min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

K G2

gtosnik

zestaw min. dwudrozny , Pasmo przenoszenia:
min.65 Hz - 19 kHz ; dyspresja min. 110 stopni w
poziomie i min. 50 stopni w pionie, Nominalna
wartos¢ SPL: min. 87 dB-SPL, Wbudowany
transformator z wieloma odczepami; Mozliwos¢
pracy gtosnika: min.32W z odczepami

transformatora 4W, 8W, 16W, 32W przy 100V; min.

60W RMS (szum rézowy) przy 8 Ohm,
Petnozakresowy ogranicznik mocy chronigcy
gtosnik wysokotonowy, gtosnik niskotonowy i
zwrotnice, Mozliwos¢ pomalowania gtosnika,

Uchwyt z regulacjg géra/dét oraz lewo/prawo o min.

30 stopni z obrotem min. 360 stopni , wymiary
gtosnika max.250 mm x 350 mm x 200 mm (szer x
wys x gt), waga bez uchwytu max. 4 kg, kolor
czarny

szt

17



Zalacznik nr 1a do SIWZ

A_T1

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

A T2

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

A T3

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

T4

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt

21



Zalacznik nr 1a do SIWZ

A_T5

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stanowisko:

komputer z
monitorem
dotykowym

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 2, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 2000, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4000, Wielkos¢ pamieci

cache L3 [KB]: min. 4096, Obstuga instrukcji 64-bit:

tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 2, Karta
dzwiekowa: liczba obstugiwanych kanatéw: 8, Karta
sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN:
ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1,
1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 117mmx112mmx38mm,
Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

Monitor dotykowy: technologia dotyku:
pojemnosciowa (Projected Capacitive),
powierzchnia antyodblaskowa, ilosé jednoczesnego
punktu dotyku: min. 10, rozdzielczos¢:
min.1920x1080 pikseli, przekgtna ekranu: 15,6",
kqty widzenia: min. 160 stopni w pionie/ 160 stopini
w poziomie, jasnos¢ z naktadkq: min. 220 cd/m2,
kontrast: min. 700:1, interfejs ekranu dotykowego:
USB, typowy pobér mocy: 12W, Wejscia wideo i
audio:min. 1x HDMI, 1xaudio jack, dodatkowe
ztqcza:interfejs USB typu C, ktéry zapewnia
obstuge dotykowq, wideo i zasilanie, wbudowane
gtosniki: TAK, min. 2x2 W, montaz: VESA 75/ 100
mm, w zestawie uchwyt montazowy, Wymiary
maks.: 387mmx245mmx33mm, kolor obudowy:
czarny, waga: max. 2kg, Gwarancja 3 lata

szt
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stuchawki do
stanowisk z

komputerem i
monitorem
dotykowym

Stuchawka z funkcjq autostartu, materiat:
stuchawka i magnetyczny uchwyt scienny
wykonany z formowanego wtryskowo poliamidu
wzmocnionego wtéknem szklanym, kolor czarny,
brak logo producenta na stuchawce ew. bardzo
dyskretne w kolorze stuchawki; impendancja max.
32o0hm, Przewdd audio: dtugosé min. 2m, Metalowa
osfona przewodu audio: dtugosc¢ min. 1,2m
Magnetyczna baza dokujgca dla stuchawki z
funkcjq autostart, wymiary: srednica stuchawki max.
82mm, gtebokos¢ stuchawki: max. 60mm,
gtebokos¢ bazy max: 30mm, waga stuchawki bez
przewodu : max. 180 gram, przewdd audio i
przewody do sterowania odtwarzaniem
kompatybilne z odtwarzaczem/ playerem
audio/wideo,

W zestawie: stuchawka ze zintegrowanym
kontaktronem, magnetyczny uchwyt scienny,
aluminiowy zacisk zabezpieczajqgcy przed
wyrwaniem ze srubami do zamocowania z tytu
listwy montazowej, okablowanie,

Wyaglqd i estetyka elementu do akceptacji
Projektanta Wystawy.

szt
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K_P1

projektor +
obiektyw

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
swiatta biatego/barwnego: min. 8000 lumendw,
Zrédto swiatta: laser, Rozdzielczosé: min.
1920x1200px, Kontrast : min. 3.000.000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu
zoom: wspdtczynnik projekcji w zakresie 0,85-
0,95:1 praca w trybie 24/7: TAK, praca w trybie
360 stopni: TAK, funkcja Lens shift : min. pion +-
65%, poziom +-35%, Fokus: zmotoryzowany,
Ztgcza min.: RS-232, Ethernet, HDBaseT, HDMI,
miniJack, Waga maks. 20kg, Gfosnosc pracy w
trybie pracy Normal max. 35 dB (A), Gtosnosc
pracy w trybie pracy Eco max. 28 dB (A),
Zywotnosé zrédta swiatta w trybie pracy Normal:
min. 20.000 godzin, Pobdr mocy: max. 600W,
Wymiary maks. 580mm x 450mm x 210mm,
fabryczny kolor obudowy: CZARNY, fabryczna
gwarancja min. 3 lata. Mozliwos¢ uzyskiwania
obrazéw o przekgtnej od min. 100" do min. 400"

Obiektyw zoom: wspdtczynnik rzutowania min.
0.85-0.95:1 (dla wspdétczynnika aspektu 16:10),
kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

szt
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K_P2

projektor +
obiektyw

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
swiatta biatego/barwnego: min. 7000 lumendw,
Zrédto swiatta: laser, Rozdzielczosé: min.
1920x1200px rozszerzona o obstuge sygnatu 4K
(piksel wirtualny), Kontrast natywny: min. 2000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu:
wspdétczynnik projekcji max. 0.35:1, funkcja Lens
shift dla zastosowanego obiektywu: min. pion +-
156%, poziom +-10%, Fokus: zmotoryzowany, praca
w trybie 24/7: TAK, praca w trybie 360 stopni: TAK,
Ztgcza min.: RS-232, Ethernet, HDBaseT, HDMI,
miniJack, Waga maks. 20kg, Gfosnosc pracy w
trybie pracy Normal max. 36 dB (A), Gtosnosc
pracy w trybie pracy Eco max. 30 dB (A),
Zywotnosé zrédta swiatta w trybie pracy Normal:
min. 20.000 godzin, Zywotnos¢ zrédta swiatta w
trybie pracy Eco: min. 30.000 godzin, Pobér mocy:
max. 420W, Wymiary maks. 550mm x 490mm x
190mm, fabryczny kolor obudowy: CZARNY,
Fabryczna gwarancja min. 5 lat lub min. 20 000
godzin pracy. Mozliwos¢ uzyskiwania obrazéw o
przekqgtnej od min. 100" do min 300"Obiektyw
zoom: wspdtczynnik rzutowania: réwny lub
mnigjszy niz 0.35:1 (dla wspétczynnika aspektu
16:10), kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

szt
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projektor +
obiektyw

Projektor: System projekcyjny: 3LCD, Natezenie
swiatta biatego/barwnego: min. 8000 lumendw,
Zrédto swiatta: laser, Rozdzielczosé: min.
1920x1200px, Kontrast : min. 3.000.000:1,
Wymienne obiektywy: tak, parametry obiektywu
zoom: wspdtczynnik projekcji w zakresie 0,85-
0,95:1 praca w trybie 24/7: TAK, praca w trybie
360 stopni: TAK, funkcja Lens shift : min. pion +-
65%, poziom +-35%, Fokus: zmotoryzowany,
Ztgcza min.: RS-232, Ethernet, HDBaseT, HDMI,
miniJack, Waga maks. 20kg, Gfosnosc pracy w
trybie pracy Normal max. 35 dB (A), Gtosnosc
pracy w trybie pracy Eco max. 28 dB (A),
Zywotnosé zrédta swiatta w trybie pracy Normal:
min. 20.000 godzin, Pobdr mocy: max. 600W,
Wymiary maks. 580mm x 450mm x 210mm,
fabryczny kolor obudowy: CZARNY, fabryczna
gwarancja min. 3 lata. Mozliwos¢ uzyskiwania
obrazéw o przekgtnej od min. 100" do min. 400"

Obiektyw zoom: wspdtczynnik rzutowania min.
0.85-0.95:1 (dla wspdétczynnika aspektu 16:10),
kompatybilny z projektorem (tego samego
producenta)

szt
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SERWEROWNIA

nadajnik

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Wejscia: Min.: 1 x HDMI, 1x 3,6mm mini Jack
(audio stereo)

Wyjscia: 1xRJ45 (DTP)

Pasmo przenoszenia: Min. 300 MHz

Szybkos¢ przesytania danych Min. 10,2 Gbps
Obstugiwane rozdzielczosci: Min: 2560x1600@ 60
Hz, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160)
@ 30 Hz,

Odlegtos¢ transmisji: Min. do 100 metrow
Obstugiwane standardy Min. DVI 1.0, HDMI 1.4,
HDCP 2.2

Typ obudowy Metalowa,

max. 1U, 1/4 RACK

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Pobdér mocy z zasilaczem: Max. 6W

Wymagania dodatkowe: - Zarzgdzanie EDID

- Transmisja RS-232 i IR

- Wskazniki LED sygnalizujgce fizyczne potqczenie
nadajnika z odbiornikiem i transmisje sygnatu.

- wskaznik LED sygnalizujqcy zasilanie urzqdzenia
- dla zapewnienia kompatybilnosci i funkcjonalnosci
systemu nadajnik sygnatu HDMI po skretce musi
by¢ tego samego producenta co odbiornik sygnatu
HDMI po skretce

szt
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SERWEROWNIA

odbiornik

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Wejscia: 1xRJ45 (DTP)

Wyjscia: Min.: 1 x HDMI, 1x audio stereo

Pasmo przenoszenia: Min. 300 MHz

Szybkos¢ przesytania danych Min. 10,2 Gbps
Obstugiwane rozdzielczosci: Min: 2560x1600@ 60
Hz, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160)
@ 30 Hz,

Odlegtos¢ transmisji: Min. do 100 metrow
Obstugiwane standardy Min. DVI 1.0, HDMI 1.4,
HDCP 2.2

Typ obudowy Metalowa,

max. 1 U, 1/4 RACK

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Pobdér mocy z zasilaczem: Max. 6W

Wymagania dodatkowe: - Zarzqdzanie EDID

- Transmisja RS-232 i IR

Wskazniki LED sygnalizujgce fizyczne pofqczenie
nadajnika z odbiornikiem i transmisje sygnatu.

- wskaznik LED sygnalizujqcy zasilanie urzqdzenia
- dla zapewnienia kompatybilnosci i funkcjonalnosci
systemu nadajnik sygnatu HDMI po skretce musi
by¢ tego samego producenta co odbiornik sygnatu
HDMI po skretce

szt

SERWEROWNIA

8-kanatowy
wzmacniacz

Profesjonalny wzmacniacz mocy audio klasy D ,
min. osmiokanatowy, technologia 100V, moc na
kanat min.35W RMS/ 100V; Pasmo przenoszenia
min. 20Hz - 20kHz/ +/-1dB, stosunek sygnat/ szum
> 100dB; THD:< 0.1 % (20 Hz to 20 kHz), pobdr
mocy przy 1/8 obcigzenia : max 60W; pobér mocy
w trybie standby: <1W; system chfodzenia:
bezwentylatorowy, zabezpieczenia termiczne i
przeciwzawrciowe: TAK; montaz RACK: TAK, w
zestawie uchwyty montazowe do montazu w RACK
max 1U, Celem zachowania najwyzszej jakosci
dzwieku wzmacniacz mocy i gtosniki powinny
pochodzi¢ od jednego producenta.

szt
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SERWEROWNIA

procesor
DSP/matryca
12/8

matrycowy procesor DSP, min. 12 wejs¢, min. 8
wyjsé, pasmo przenoszenia min. 20Hz - 20kHz/ +/-
0,2dB, stosunek sygnat/ szum > 105dB; THD:<
0.01 % (20 Hz to 20 kHz), porty sterowania: min.
1xRS-232, 1xRj-45, wbudowany WEB SERVER do
obstugi matrycy przez przeglqgdarke z poziomu
komputera, presety: min. 32 ustawienia DSP za
pomocq wbudowaanego oprogramowania, max.
pobdr mocy: 30W; system chtodzenia:
bezwentylatorowy, montaz RACK: TAK, w zestawie
uchwyty montazowe do montazu w RACK max 1U,
Celem zachowania najwyzszej jakosci dzwieku
matryca i wzmacniacz mocy audio powinny
pochodzic od jednego producenta.

szt

SERWEROWNIA

16-kanatowy
odtwarzacz
audio (mp3)

mozliwosé jednoczesnego i niezaleznego
odtwarzania do min. 16 kanatéw audio, Obstuga
formatu MP3, Sterowanie przez min. RS-232, USB,
LAN i wejscia logiczne, Mozliwos¢ wgrywania plikow
audio przez siec LAN, wbudowane wejscie
mikrofonowe i wejscie liniowe audio, Wbudowany
zegar czasu rzeczywistego, Obstuga protokotu
NTP, Mozliwosé¢ tworzenia harmonograméw i list
odtwarzania, Mozliwosé grupowania kanatow audio,
Obudowa przystosowana do montazu w szafie
stelazowej 19” w przestrzeni 1U

szt
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Mediaserwer

Mediaserwer odtwarzajqcy video min. 2x WUXGA
(projektory). Sygnat video wieloprojektorowy
powinien by¢ przesytany z tego samego Zrédta aby
zapewnic synchronizacje obrazu.

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 4, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 3600, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4200, Wielkos¢ pamieci
cache L3 [KBJ]: min. 6MB, Obstuga instrukcji 64-bit:
tak, Typ pamieci: SODIMM DDR4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, Dysk: min. 240GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 3, posiadajgcy
min. 3 wyjscia cyfrowe w tym dwa tego samego
typu tj. 2x DP lub 2x HDMI, Karta dzwiekowa: liczba
obstugiwanych kanatéw: 6, Karta sieciowa:
standard 10/100/1000, WLAN: min. a/b/g/n,
Bluetooth: min. 4.0, Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x
HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna
mozliwos¢ wyprowadzenie z ptyty gtéwnej portu RS,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 185mm x 185mm x 38mm,
Waga maks. 1,5 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

szt

zestaw
montazowy do
projektora

Mocowanie projektora — adapter dostosowany do
oferowanego modelu projektora TAK
Przeprowadzenie okablowania wewnqtrz wysiegu
uchwytu TAK

Dopuszczalne obcigzenie Min. do 20 kg.

Kolor czarny

Minimalny odstep od stropu: Min.600 mm
Maksymalny odstep od stropu: Min.1000 mm

szt
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Mediaserwer

Mediaserwer do systemu zarzqdzania trescig na
playerach

Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni
procesora: min. 4, Liczba wqtkéw procesora: min.
4, Rodzina procesora: Core i3, Czestotliwos¢
procesora [MHz]: min. 3600, Czestotliwos¢ Turbo
procesora [MHz]: min. 4200, Wielkos¢ pamieci
cache L3 [KBJ]: min. 6MB, Obstuga instrukcji 64-bit:
tak, Typ pamieci: SODIMM DDRA4, llos¢ pamieci:
min. 8GB, Dysk: min. 240GB SSD, Liczba
obstugiwanych wyswietlaczy min. 3, posiadajgcy
min. 3 wyjscia cyfrowe w tym dwa tego samego
typu tj. 2x DP lub 2x HDMI, Karta dzwiekowa: liczba
obstugiwanych kanatéw: 6, Karta sieciowa:
standard 10/100/1000, WLAN: min. a/b/g/n,
Bluetooth: min. 4.0, Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x
HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna
mozliwos¢ wyprowadzenie z ptyty gtéwnej portu RS,
Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max
90W, Wymiary maks. 185mm x 185mm x 38mm,
Waga maks. 1,5 kg, Gwarancja: min. 3 lata,
wszystkie komponenty kompatybilne.

szt
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licencja player
do stanowisk
komputerowych

1. Mozliwos¢ odtwarzania formatow:

« AVI;

* MP4;

* MPEG 1/2/4 (*.mpg);

* RSS;

* RAWDV;

* MKV;

* HTML;

* Quick Time (*.mov);

* RMVB;

* DivX (*.DivX);

» Windows Media Video (*.wmv), odtwarzanie strumienia
video;

* obrazy statyczne (*jpg, *.png, *.bmp, *.gif);

2. Mozliwos¢ odtwarzania przez player wielu sciezek audio
Jednoczesnie na jednym lub wielu wyjsciach audio.

3. Kompatybilny z systemami operacyjnymi odtwarzaczy:
Windows 7/8/8.1/10.

4. Mozliwos¢ instalowania/aktywacji/usuwania dowolnej
liczby aplikacji (ograniczonej zasobami dyskowymi
odtwarzacza) w czasie rzeczywistym, nie wymagajqgca
ponownego uruchomienia odtwarzacza.

5. Obstuga wersjonowania aplikacji.

6. Obstuga wielu aplikacji jednoczesnie; minimalizacja
aplikacji; przetqczanie pomiedzy aplikacjami.

7. Odtwarzanie plikéw video lokalnie.

8. Praca w trybie offline.

9. Obstuga zdalnego restartu aplikacji.

10. Mechanizm automatycznej aktualizacji
oprogramowania watchdog.

11. Mechanizm ustawiania: konfiguracji zapory sieciowej,
konfiguracji aktualizacji automatycznych systemu,
ustawien zasilania, kont uzytkownikow oraz
autologowania.

12. Tryb uzbrojenia kiosku (blokada gestéw, skrotow
systemu operacyjnego), mozliwos¢ zdalnego rozbrojenia
odtwarzacza.

13. Zbieranie aktywnosci uzytkownika (dotkniecia ekranu)
na potrzeby statystyczne; wysytanie statystyk do serwera.
14. Obstuga klawiatury wirtualnej.

15. Opcja wyswietlania menu kiosku pozwalajgca na
wybdr aplikacji; przetqczanie pomiedzy aplikacjami.

16. Obstuga zdalnej zmiany ustawieri (gtosnos¢,
rozdzielczosé¢, obrét) w czasie rzeczywistym, pobieranie
konfiguracji z serwera, wysytanie aktualnej konfiguracji na
serwer.

17. Petne logowanie dziatania aplikacji.

18. Zdalny interfejs klienta w oparciu o protokét AMQP w
implementacji RabbitMQ

szt
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licencja
oprogramowania
dla serwera

wymagane minimalne parametry:

1.1.

1. System zrealizowany w postaci responsywnej
strony internetowej

2. Automatyczne uruchamianie i wytqczanie
urzqdzeri A/V zgodnie z utozonym
harmonogramem .

3. Obstuga urzqdzeri A/V producentéw (m.in. NEC,
Panasonic, lijama, BenQ , Barco, Casio, Optoma).
Pobieranie statuséw urzqdzern: czas dziatania,
status, zuzycie lamp etc. Wsparcie projektoréw z
wykorzystaniem natywnych protokotéw projektoréw
na bazie specyfikacji oraz jako PJLINK.

4. Hierarchiczne klasy obstugi sprzetu.

5. Mozliwosé integracji z urzqdzeniami
wbudowanymi AV / DMX / AMX / BMS w zakresie:
sterowania i odczytywania stanu pracy urzqdzen.
6. Obstuga urzqdzen podtgczonych protokotem
DHCP.

7. Auto-odkrywanie urzgdzen typu player i
automatyczne dodawanie ich do systemu po
wykryciu. Wykrywanie zgtoszeri od nowych
urzqdzeri oraz braku zgtoszenia od urzgdzen w
systemie.

8. Zastosowanie systemu kolejkowego do
rozsytania komunikatéw do urzqdzer opartego o
protokét AMPQ , w chwili gdy kiosk nie ma
potgczenia do sieci komunikaty sq przechowywane
az kiosk odzyska dostep. Zadania systemowe
wykonywane réwnolegle przez niezalezne procesy.
9. Mozliwosé¢ dodawania, edycji urzqgdzen
znajdujgcych sie na ekspozycji, grupowania ich w
wygodne jednostki organizacyjne (grupy,
stanowiska). Mozliwos¢ wykonywania operacji
zaréwno na poszczegdlnych urzqdzeniach jak i na
grupach.

szt

44



Zalacznik nr 1a do SIWZ

10. Mozliwosé tworzenia stanowisk tj. grup
zawierajqcych rézne typy urzqdzern i okreslania
opdznien pomiedzy uruchamianiem i wytqczaniem
urzqdzerni. Implementacja mechanizmu
opdznionego wigczania/wytqczania urzqdzer
wzgledem siebie (stanowiska).

11. Mozliwosé zdalnej kontroli nad stanowiskiem z
poziomu przeglgdarki internetowey.

12. Mozliwos¢ zdalnego zarzqdzania urzqdzeniami
min. uruchamianie, wytqczanie, restart.

13. Mozliwosé tworzenia harmonogramu
uruchamiania/wytqczania urzqdzen min.
komputeréw (playeréw), monitoréw, projektoréw.
14. Mozliwos¢ szybkiej konfiguracji zawartosci
kiosku multimedialnego tj. zdalnej zmiany aplikacji
wyswietlanych na odtwarzaczu.

15. Repozytorium plikéw, ktére wykorzystywane sq
w pozostatych modutach.

16. Zarzgdzanie repozytorium aplikacji z opcjg
wersjonowania.

17. Wbudowany dziennik zdarzen,
przechwytywanie i logowanie zdarzen
systemowych powodujgcych bfedy. Sledzenie na
zywo statusu urzqdzenia oraz zbieranie danych z
urzgdzenia w formie dziennikéw zdarzer.
Logowanie wszystkich operacji wykonywanych
przez uzytkownika, dziennik zdarzer urzqdzen,
dziennik wysytanych do urzqdzen wiadomosci.

18. Mozliwosé tworzenia kont uzytkownikéw oraz
ustalania im praw dostepéw do poszczegélnych
czesci systemu system uprawnier i rél).

19. Przydzielanie uprawnien uzytkownikom do
okreslonych urzqdzer oraz grup urzqdzen.
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1.2. Moduty systemu

Modut zarzqdzania urzqdzeniami — stuzy do
komunikacji z urzgdzeniami. Odpowiada za
przesytanie i egzekwowanie operacji oraz
weryfikacje czy operacja zostata poprawnie
wykonana.

W tym module mozliwe jest dodanie do systemu i
konfigurowanie nowego urzqdzenia
odtwarzajqgcego (player), urzqdzenia a/v oraz
edycja konfiguracji lub usuwanie z systemu
istniejgcych urzqdzen. Mozliwy jest podglgd
aktualnego stanu urzgdzenia oraz podglqgd
aktualnie

wyswietlanej prezentacji. Modut ten jest réwniez
odpowiedzialny za dystrybucje tresci za
posrednictwem dedykowanej sieci komputerowey.
Umozliwia on zdalne wgrywanie tresci do
odtworzenia i zarzqdzanie listami odtwarzania na
poszczegdlnych playerach.

Modut monitorowania i alarmowania - realizuje
logowanie i monitorowanie podstawowych
parametréw technicznych dziatania catego
systemu, w tym urzqdzen odtwarzajgcych, poprzez
rozwigzania typu ,,watchdog” w celu wykrywania i
zdalnej diagnozy probleméw.

Modut grup — pozwala na tqczenie urzqdzer i
stanowisk dowolnego typu w grupy. Na grupach
zdefiniowanych w tym module mozna dokonywac
operacji w innych modutach systemu np. uktadanie
harmonogramu dla grup.

Modut stanowisk - pozwala na tworzenie grup
(stanowisk) z okresleniem sekwencji przesytania
komunikatéw do poszczegdlnych urzqdzeri. Stuzy
to zapewnieniu odpowiedniej kolejnosci
uruchamiania i wytqczania urzqdzen w obrebie
stanowiska.

Modut zarzqdzania harmonogramem urzqdzer -
oferuje mozliwos¢ planowania harmonogramu
ekspozycji czyli scenariusza wyswietlania
prezentacji dla catego systemu multimedialnego.
Mozliwe jest zapisywanie, kasowanie, kopiowanie,
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edycja harmonogramow ekspozycji oraz tworzenie
i edycja powigzanych z nimi list odtwarzania dla
poszczegdlnych urzqdzen odtwarzajgcych

Modut repozytorium tresci (aplikacje/pliki) - jest
odpowiedzialny za obstuge, przechowywanie i
udostepnianie repozytorium plikow systemu
multimedialnego. Jest to rozbudowane narzedzie
do zarzgqdzania plikami przechowywanymi i
wykorzystywanymi w systemie multimedialnym. Za
pomocq tego modutu mozliwe jest przeglgdanie
katalogu plikow znajdujgcych sie w repozytorium,
podglqgd zawartosci plikéw, wprowadzanie nowych
plikéw multimedialnych do repozytorium, usuwanie
plikéw, zmiane ich nazwy, tworzenie folderéw z
plikami. Dodatkowo modut repozytorium tresci
pozwala na zarzgdzanie wersjami prezentacji (np.
tworzenia kopii zapasowych prezentacji).
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serwerownia

Jjednostka
centralna
systemu

sterowania,
licencja do
obstugi jednostki

Z urzgdzern

mobilnych

(tablet)

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Pamie¢ SDRAM Min. 512 MB

Pamie¢ Flash Min. 4,5 GB

Porty Ethernetowe Min. 1 x RJ 45

Obstugiwane protokoty Min: DHCP, DNS, HTTP,
HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP,
SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP

Port szeregowy Min. 1 x RS-232/422/485; Min. 1 x
RS-232

Port IR Min. 1x

Wejscia/Wyjscia cyfrowe (Digital I/O) Min. 4 x
konfigurowalne porty

Port regulacji gtosnosci 1x volume control 0-10V
Zakres napiecia obcigzenia portéw cyfrowych Min.
0do 24 VDC

Port magistrali systemowej umozlwiajgcej
bezposrednie podtgczenie manipulatora
klawiszowego wraz z jego zasilaniem Tak

Porty przekaznikowe Min. 2

Typ obudowy Metalowa, max. 1 U

Zasilanie: Zewnetrzny zasilacz 12V

Pobdr mocy z zasilaczem: Max. 12W

Wymiary obudowy: Max. : 270 x 200 x 80 mm
(wys. x szer. x gt.)

Wymagania dodatkowe: - w zestawie licencja
umozliwiajqcej zarzgdzanie jednostkq z poziomu
urzgdzeri mobilnych typu tablet, smartfon (iOS,
Android)

- Wsparcie dla protokotéw systeméw BMS —
Building Management System: BACnet, KNX, oraz
DALI

szt

48



Zalacznik nr 1a do SIWZ

serwerownia

panel dotykowy
systemu
sterowania,
czarny

panel dotykowy systemu sterowania, czarny
Nazwa/parametr Wymagane parametry
Przekgtna ekranu Min. 5 cali

Rzeczywista rozdzielczos¢ ekranu Min. 800x480
pikseli

Typ podswietlenia LED

Jasnosé ekranu: Min. 850 nits

Kontrast ekranu: Min. 700:1

Liczba koloréw: 256 tys.

Typ naktadki dotykowej pojemnosciowa

Pamie¢ SDRAM Min. 2 GB

Pamie¢ FLASH MIN. 4 GB

Wbudowany sensor ruchu Tak, Wtqczany /
wytqczany

Whbudowany sensor swiatta Tak, Automatyczny/
Manualny

Ztqgcze LAN RJ-45

Predkos¢ transmisji Min. 10/100/1000Base-T
Obstugiwane protokoty Min. DHCP, DNS, HTTP,
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
Zasilanie w technologii PoE Tak, min. PoE 802.3af,
class 3

Typ montazu Do zabudowy

Kolor obudowy czarny

Wymagania dodatkowe:

-Panel musi umozliwiac integracje z centralnym
systemem sterowania

-Panel tego samego producenta co jednostka
centralna systemu sterowania

-Dedykowana fabryczna rama montazowa do
RACK

szt
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serwerownia

bezprzewodowy
panel sterowania

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Bezprzewodowy panel sterowania typu tablet TAK
Wielopunktowy dotyk TAK min. 2 punktowy
Procesor- taktowanie Min. 2GHz, 1.7GHz

Typ procesora Min. 8 rdzeni

Wielkos¢ wyswietlacza Min. 10”

Rozdzielczos¢ wyswietlacza Min. 2560 x 1600
(WQXGA)

Gtebia kolorow wyswietlacza Min. 16 milionow
Pamiec- wielkos¢ RAM Min. 4 GB

Pamiec — wielkos¢ ROM Min. 64 GB

tgcznosé ANT+ TAK

tgcznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz,
VHT80

Wi-Fi Direct TAK

Bluetooth TAK, min. Bluetooth v5.0

System System kompatybilny z dedykowang
aplikacjq oferowanego systemu sterowania
Pojemnos¢ baterii (mAh, Typowa) Min. 7000
Czas pracy baterii przy transmisji (Wi-Fi) (godz.)
Min. 9

Grubosé urzgdzenia Max. 6 mm

Wymagania dodatkowe: Mozliwa obstuga do 512
GB pamieci zewnetrznej w formie karty microSD.

szt

serwerownia

Stacja dokujgca
stolikowa do
panelu
dotykowego

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Stacja dokujgca stolikowa dedykowana do
oferowanego bezprzewodowego panelu
sterowania typu tablet TAK

Funkcja tadowania TAK

szt
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serwerownia

punkt dostepowy
Wi-Fi

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN
Min. 10,100,1000 Mbit/s

Maksymalny transfer danych przez
bezprzewodowy LAN Min. 867 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych Min.
1000 Mbit/s

2,4 GHz TAK

5 GHz TAK

Wielkos¢ pamieci flash Min. 256 MB

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej Min. 1024 MB
Liczba kanatéw Min. 13

Standardy komunikacyjne Min.: IEEE
802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE
802.3af,|IEEE 802.3at

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) TAK

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) Min. 2

Port wan Ethernet (RJ-45)

Gniazdko wyjscia DC TAK

Liczba portow USB 2.0 Min. 1

Szyfrowanie / bezpieczeristwo Min.: 802.1x
RADIUS,AES, TKIP WPA,WPA2

Typ anteny omni

Poziom wzmocnienia anteny (max) Min. 5 dBi
llos¢ aten Min. 3

Pobdér mocy Max. 20W

Diody LED TAK

Kolor produktu Czarny, dopuszczalne wykonanie
profesjonalnej okleiny

Sposéb montazu Sufit, sciana

wymiary Max. 250x250x60 mm

szt

serwerownia

przetgcznik
sieciowy 48-Port
Gigabit Switch

Standardy i protokoty: min. IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Porty: min.
48 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s

Automatyczna negocjacja szybkosci potqczen i
automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX);
Okablowanie sieciowe: min. 100BASE-
TX/1000BASE-T: UTP; Wydajnos¢ przetqczania:
min. 95Gb/s; Szybkos¢ przekierowar pakietéw: min
70 Mp/s; Rozmiar bufora: min. 12Mb; Elementy
montazowe do szafy rack 19": TAK; Maks. zuzycie
energii: 35W

szt
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Zalacznik nr 1a do SIWZ

serwerownia

monitor typu
desktop do stacji
roboczych dla
projektorow

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Wielkos¢ ekranu: Min. 24”

Rodzaj Panelu: IPS

Kqty widzenia: Min. 178/178 (poziom/pion)
Jasnos¢: Min.300cd/m2

Kontrast Min. 1000:1

Rozdzielczosé: Min.1920 x 1200pikseli
Czas odpowiedzi max. 8 ms (gray to gray)
ztgcza Min:

1 x DVI-D (HDCP_

1x DisplayPort (DP)

1x USB 2.0 (upstream port)

4 x USB 2.0 (downstream ports)

Pobdér mocy podczas pracy: Max. 40 W
(standardowo) /80 W (maksymalnie)
Pobdr mocy w trybie gotowosci i uspienia: Ponizej
05w

szt

52
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serwerownia

szafa typu RACK
42U z
wyposazeniem

Szafa 19" 42U 600x800 z wyposazeniem

Szafa RACK
- Wymagane jest aby szafa wykonana byta z
blachy stalowej, lakierowanej, w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem
- Wymagane jest aby boki i tyt szafy wykonane byty
z blachy stalowej w kolorze catej szafy i byty
zdejmowane oraz zabezpieczone zamkami na
kluczyk
- Wymagane jest aby drzwi z przodu szafy byty
Szklane, ze szkta przyciemnianego
- Wymagane jest aby szafa miata wymiary:

wysokos¢ min. 42U

szerokos¢ 600mm

gfebokos¢ 800mm
- Wymagane jest aby szafa wyposazona byta w
system zamocowan 19” o wysokosci montazowej
42U
- Wymagane jest aby szafa wyposazona byta
minimum w:

2 X kotko skretne z blokadg

2 X kétko state bez blokady

1 x belke wzmacniajgcq do kétek do szafy o
szerokosci 600mm

6 x potki mocowane na 2 belkach nosnych w
rozstawie 19"

Komplet elementéw mocujgcych

2 x listwy zasilajgce kazda min 8 gniazd.

szt

okablowanie systemu AV wraz z montazem

montaz, uruchomienie i oprogramowanie systemu
AV, serwis gwarancyjny 24 miesigce

Tablet
przemystowy /
przewodnicki

- Ekran o przekqtnej min 7" z pojemnosciowym
panelem dotykowym

- Odpornosé na upadek z min. 1.5m

- odpornos¢ na wstrzqsy i wibracje

- System min. Android 9.0

- Gwarancja 36 miesiecy (obejmujgca takze
uszkodzenia mechaniczne
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K_G3

gtosnik shower

gtosnik ultrakierunkowy, kierunkowosc: max.5°,
obszar aktywny: min. 59 x 59 cm, grubosc gtosnika:
max. 20mm, W zestawie: wzmacniacz z
automatyczna kontrolg gtosnosci i sterowaniem po
sieci LAN, Parametry wzmacniacza: Pasmo
przenoszenia: min. 250 Hz — 16 kHz, stosunek
sygnatu do szumu: >70dB, znieksztatcenia
harmoniczne (THD): <0,05%, dedykowane
elementy montazowe (uchwyt montazowy z
uchwytem wzmacniacza), waga ze
wzmacniaczem: max.3 kg Gfadka powierzchnia do
nadruku na zamowienie

szt

H.1. RAZEM

1.
)

PRODUKCJA
TRESCI
MULTIMEDIALNY
CH

Opracowanie stanowisk informacyjnych (aplikacje,
opracowanie kontentu, implementacja)

szt

16

Montaz sciezek dzwiekowych

szt

Przygotowanie projekcji na podstawie materiatu
dostarczonego przez Zamawiajgcego

szt

1L.Il. RAZEM

v

WYKONANIE
PODtOGI

kpl

IV. RAZEM

CAtOSC RAZEM
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